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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Výměna strojního vybavení společnosti ADEKOM stav s.r.o. II.– část 1 – Kolový nakladač
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

	KolovÝ NAKLADAč

	Obchodní název nabízeného stroje                                   ………………………….                   

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Provozní hmotnost
	18,5 -20 t
	

	Maximální čistý výkon motoru dle ISO 9249 (1.600 ot/min)
	Min.  160 kW
	

	Splňující emisní normu EU IV (FT4)
	ANO
	

	Nastavení automatického vypnutí motoru při běhu naprázdno
	ANO
	

	Převodovka hydromechanická
	ANO
	

	Pojezdová rychlost vpřed
	Min. 35 km/hod
	

	Pojezdová rychlost vzad 
	Min. 20 km/hod
	

	Rychlost zdvihu ramen ze země do maximální polohy
	Min. 5,2 s
	

	Pneu 23,5 R 25 L-3
	ANO
	

	Nakládací lopata o objemu
	2,5 — 3,5 m3
	

	Výška čepu lopaty při max. zdvihu
	Min. 4 120 mm
	

	Pákový mechanismus se „Z“ kinematikou
	ANO
	

	Tlumení rázů při pojezdu stroje
	ANO
	

	Přenos dat ze stroje
	ANO
	

	Automatické centrální mazání
	ANO
	

	Vážící systém 
	Vážení za provozu
	

	
	Dálkový přenos dat
	

	
	Obchodní vážení
	

	Klimatizace
	ANO
	

	Vzduchem odpružená sedačka
	ANO
	

	Rádio
	ANO
	

	Zpětná kamera
	ANO
	

	Skalní lopata
	ANO
	

	Vysílačka
	ANO
	

	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích
	ANO
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