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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Nízkouhlíkové technologie V. Elektromobilita – AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. – část 3 – 1 ks Mini dodávka“

	

	Obchodní název nabízeného plnění                                                        ………………

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	užitečné zatížení
	 550 kg - 660 kg
	

	výkon motoru
	65 kW - 100 kW
	

	poháněná kola
automatická převodovka
	přední
	

	
	ano
	

	počet airbagů
	min. 4
	

	plnohodnotná rezerva
	ano
	

	zásuvka pro tychlodobíjení min.50kW
	ano
	

	automatická klimatizace
vyhřívané sedačky a volant
	ano 
	

	
	ano
	

	couvací kamera
	ano
	

	ložná délka
	min 2000mm
	

	posilovač řízení
	ano
	

	chlazení a vyhřívání baterie
	ano
	

	Nabíjecí kabel EVSE
	ano
	

	tempomat
	ano
	

	přední mlhová světla
	ano
	

	palubní počítač
	ano
	

	asistent rozjezdu do kopce
	ano
	

	pravé pouvné dveře
	ano
	

	míst k sezení 
	min.5
	

	časovač dobíjení
	ano
	

	15" hliníková kola 
	ano
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