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	Číslo dílu
	Název výrobku
	Vyobrazení dílu (dílů)
	Nás.
	Specifikace přípravku

	5026-01
	Klec
NRD
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.				

	5026-02
	Západka NRD
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.

	5026-03
	Klapka
 NRD
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.

	5026-04
	Zarážka
NRD
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.

	1136-00
	Segment Rámečku 400
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.

	1142-00
	Segment Rámečku 500
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.

	1131-00
	Segment Rámečku 600
	[image: ]
	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.

	1147-00
	Segment Rámečku 800
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	1
	V přípravku budou použity díly konstruované dle následujících technických norem: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz dle ČSN ISO 10071-2, Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou dle ČSN 22 6352, Tvarové střižníky oválné dle  ČSN 22 6358,  Dělené střižnice dle ČSN 22 6367,  Vložkované střižnice dle ČSN 22 6368,  Odtlačovací kolíky dle ČSN 22 6381,  Výškové dorazy dolní dle 	ČSN 22 6374,  Výškové dorazy horní dle ČSN 22 6375,  Plynové pružiny dle ČSN ISO 11901-1,  Vystřeďovač pásu dle ČSN 22 6311,  Vodicí lišty dle ČSN 22 6307,  Stírače dle ČSN 22 6305. Konstrukce technologického přípravku bude v souladu s normou ČSN 22 6000.
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