

	
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 6 – Pracovní stanice pro vývojáře (HW)“

	PRACOVNÍ STANICE (HW) PRO VÝVOJÁŘE

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……………. (doplní účastník)

	Sestava A – Simulace konstrukce (1 ks)

	Požadovaný parametr
	Minimální požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Instalovaný operační systém
	Windows 10 Pro 64-bit CZ
	

	Procesor
	Počet jader: 10
Počet vláken: 20
Základní frekvence: 3,7 GHz
Maximální frekvence: 4,5 GHz
PassMark: 22760
	

	Paměť
	Velikost paměti: 128 GB 
Typ paměti: DDR4 
Frekvence: 2933 MHz
Počet modulů: 4 (32GB)
Možnost rozšíření: Ano (256GB)
	

	Grafická karta
	Architektura čipu: Turing
Velikost paměti: 8 GB
PassMark: 15320
Konektory: 3x DP 1.4
	

	Síťová karta
	Rychlost: 10/100/1000
Porty/počet: RJ45/ ≥ 1
	

	Pevný disk - SSD
	Velikost: 512 GB
Formát: M.2
Rozhraní: PCIe NVMe
	

	Pevný disk - HDD
	Velikost: 2 TB
Otáčky disku: 7200 ot./min
Formát: 3,5“
Rozhraní: SATA III
	

	Volná 3,5“ pozice
	≥ 1
	

	Optická jednotka
	DVD+/-RW
	

	Napájecí zdroj
	1000W s účinností 90%
	

	Provedení skříně
	Minitower
	

	Příslušenství

	Klávesnice CZ / myš
	Bezdrátová / Bezdrátová
	

	2x Monitor 27“ LED IPS
	2560x1440, 4ms, 350cd, 
HDMI, DP, Pivot
	

	Sestava B – Simulace elektro (1 ks)

	Požadovaný parametr
	Minimální požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Instalovaný operační systém
	Windows 10 Pro 64-bit CZ
	

	Procesor
	Počet jader: 10
Počet vláken: 20
Základní frekvence: 3,7 GHz
Maximální frekvence: 4,5 GHz
PassMark: 22760
	

	Paměť
	Velikost paměti: 128 GB 
Typ paměti: DDR4 
Frekvence: 2933 MHz
Počet modulů: 4 (32GB)
Možnost rozšíření: Ano (256GB)
	

	Grafická karta
	Architektura čipu: Turing
Velikost paměti: 8 GB
PassMark: 15320
Konektory: 3x DP 1.4
	

	Síťová karta
	Rychlost: 10/100/1000
Porty/počet: RJ45/ ≥ 1
	

	Pevný disk - SSD
	Velikost: 512 GB
Formát: M.2
Rozhraní: PCIe NVMe
	

	Pevný disk - HDD
	Velikost: 2 TB
Otáčky disku: 7200 ot./min
Formát: 3,5“
Rozhraní: SATA III
	

	Volná 3,5“ pozice
	≥ 1
	

	Optická jednotka
	DVD+/-RW
	

	Napájecí zdroj
	1000W s účinností 90%
	

	Provedení skříně
	Minitower
	

	Příslušenství

	Klávesnice CZ / myš
	Bezdrátová / Bezdrátová
	

	Sestava C – Konstrukční stanice (2 ks)

	Požadovaný parametr
	Minimální požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Instalovaný operační systém
	Windows 10 Pro 64-bit CZ
	

	Procesor
	Počet jader: 8
Počet vláken: 16
Základní frekvence: 3,8 GHz
Maximální frekvence: 5,1 GHz
PassMark: 19550
	

	Paměť
	Velikost paměti: 16 GB 
Typ paměti: DDR4 
Frekvence: 2933 MHz
Počet modulů: 2 (8GB)
Možnost rozšíření: Ano (128GB)
	

	Grafická karta
	Architektura čipu: Pascal
Velikost paměti: 5 GB
PassMark: 9740
Konektory: 4x DP 1.4
	

	Síťová karta
	Rychlost: 10/100/1000
Porty/počet: RJ45/ ≥ 1
	

	Pevný disk - SSD
	Velikost: 512 GB
Formát: M.2
Rozhraní: PCIe NVMe
	

	Pevný disk - HDD
	Velikost: 2 TB
Otáčky disku: 7200 ot./min
Formát: 3,5“
Rozhraní: SATA III
	

	Volná 3,5“ pozice
	≥ 1
	

	Optická jednotka
	DVD+/-RW
	

	Napájecí zdroj
	300W s účinností 90%
	

	Provedení skříně
	Minitower
	

	Příslušenství

	Klávesnice CZ / myš
	USB / USB
	

	2x Monitor 27“ LED IPS
	2560x1440, 4ms, 350cd, 
HDMI, DP, Repro, Pivot 
	

	Sestava D – Pracovní stanice (5 ks)

	Požadovaný parametr
	Minimální požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Instalovaný operační systém
	Windows 10 Pro 64-bit CZ
	

	Procesor
	Počet jader: 8
Počet vláken: 16
Základní frekvence: 2,9 GHz
Maximální frekvence: 4,8 GHz
PassMark: 17410
	

	Paměť
	Velikost paměti: 16 GB 
Typ paměti: DDR4 
Frekvence: 2933 MHz
Počet modulů: 2 (8GB)
Možnost rozšíření: Ano (128GB)
	

	Grafická karta
	Provedení: Integrovaná
	

	Síťová karta
	Rychlost: 10/100/1000
Porty/počet: RJ45/ ≥ 1
	

	Pevný disk - SSD
	Velikost: 512 GB
Formát: M.2
Rozhraní: PCIe NVMe
	

	Volná 3,5“ pozice
	≥ 2
	

	Optická jednotka
	DVD+/-RW
	

	Napájecí zdroj
	260W s účinností 92%
	

	Provedení skříně
	Minitower
	

	Příslušenství

	Klávesnice CZ / myš
	USB / USB
	

	 Monitor 27“ LED IPS
	2560x1440, 4ms, 350cd, 
HDMI, DP, Repro, Pivot 
	



