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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
„Výměna druhotných surovin ve společnosti ADEKOM stav s.r.o. II – část 1 – Mobilní haldovací dopravník a Mobilní haldovací násypka s dvouplošnovým vibračním roštem“ 
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

	MOBILNÍ HALDOVACÍ DOPRAVNÍK

	Obchodní název nabízeného stroje                                   ………………………….                   

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Délka dopravníku
	min. 23 m
	

	Hydraulicky sklopná vrchní i spodní část
	ANO
	

	Hydraulicky nastavitelná výsypná výška
	ANO
	

	Hydraulicky nastavitelná násypná výška
	ANO
	

	Výsypná výška
	min. 10 m
	

	Šířka dopravníku
	min. 1.000 m
	


	Rozměry vstupní násypky
	min. délka 2 x 1,5 m
	

	Diesel agregát - výkon
	min. 50 kW
	

	Diesel agregát – splňuje emisní normu Tier 5
	ANO
	

	Disel-hydraulický pohon
	ANO
	

	Objem dieselové nádrže
	min. 140 l
	

	Pásový podvozek
	šíře min. 400 mm
	

	Pojezdová rychlost
	min. 1 km/h
	

	Kabelové ovládání pojezdu
	ANO
	


	Mobilní haldovací Násypka s dvouplošným vibračním roštem

	Obchodní název nabízeného stroje                                   ………………………….                   

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Objem násypky
	min. 7 m3
	

	Šířka podávacího dopravníku
	Min. 1 000 mm
	

	Délka dvouploušního vibračního roštu
	Min. 3,7 m
	

	Horní plocha roštnice
	ANO
	

	Spodní plocha síto
	ANO
	

	Skluz pro materiál z roštu
	ANO
	

	Délka hlavního dopravníku
	Min. 20 m
	

	Šířka hlavního dopravníku
	Min. 1 000 mm
	

	Hydraulicky nastavitelná výsypná výška
	ANO
	

	Výsypná výška
	Min. 8,5 m
	

	Diesel agregát - výkon
	min. 50 kW
	

	Diesel agregát – splňuje emisní normu Tier 5
	ANO
	

	Disel-hydraulický pohon
	ANO
	

	Objem dieselové nádrže
	min. 140 l
	

	Pásový podvozek
	šíře min. 400 mm
	

	Pojezdová rychlost
	min. 1 km/h
	

	Kabelové ovládání pojezdu
	ANO
	


[image: image1.png]