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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
„Výměna druhotných surovin ve společnosti ADEKOM stav s.r.o. II – část 2 – Třídící linka“
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

	TŘÍDící linka

	Obchodní název nabízeného stroje                                   ………………………….                   

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Objem násypky
	min. 7 m3
	

	Hydraulicky sklopný rošt s dálkovým ovládáním
	ANO
	

	Podávací dopravník s výsypným úhlem
	Min. 100
	

	Hlavní dopravník s hydraulicky nastavitelnou pozicí výsypu na třídící box dle jeho úhlu
	ANO
	

	Hlavní dopravník hydraulicky zvednutelný od třídícího boxu
	ANO
	

	Rozměr třídícího boxu
	Min. 4 x 1,5 m
	

	Počet třídících ploch
	Min. 2
	

	Hydraulicky nastavitelný úhel třídícího boxu
	ANO
	

	Horní a spodní síta
	Zaměnitelná/totožná
	

	Otáčky třídiče
	Min. 1 200 ot/min
	

	Hydraulicky sklopný ochoz na obou stranách třídiče
	ANO
	

	Výsypná výška bočních dopravníků
	Min. 4,7 m
	

	Výkon diesel agregátu
	Min. 55 kW
	

	Diesel agregát splňující emisní normu Tier 5
	ANO
	

	Diesel-hydraulický pohon
	ANO
	

	Dieselová nádrž objem
	Min. 350 l
	

	Šíře pásového podvozku
	Min. 500 mm
	

	Počet rychlostí pásového podvozku
	Min. 2
	

	Dálkové ovládání pojezdu
	ANO
	

	Vzdálený monitoring stroje
	ANO
	

	Pracovní osvětlení stroje
	ANO
	

	Bezpečnostní STOP lanka na dopravnících
	ANO
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