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Specifikace předmětu plnění

„Rozšíření výrobních možností společnosti STOPLAST s.r.o. – část 4 – Zakládací linka“

roční výkon zakládací linky – min. 4,5 mil. ks založení podvíček ročně
založení podvíčka o průměru 35 mm do plast. víčka
240/400V střídavý proud 50 Hz
tlak vzduch min. 6 barů
automatické založení a kontrola založení podvíčka
nutná kontrola kvality – hlášení chyb
řídící PLC
pneumatické prvky
dodávaná zakládací linka musí být schválena pro provoz v EU
otočný stůl
vibrační technika
doprava, pojištění, clo
instalace
školení obsluhy
manuál a řídící systém v českém jazyce
seznam a dodávka náhradních dílů
[bookmark: _GoBack]
image1.png
- o

X JVS.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda x
Domovska stranka  Nastroje  Dokument 27 Prihlasit se

Hledat ~
© pomnimka

Ceska verze x=3,52a

EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani
* Kk .
a inovace pro konkurenceschopnost

* %
*

Ceska verze - zkraceny text x =3,5a

EVROPSKA UNIE

* X %
. : ’; Evropsky fond pro regionélni rozvoj
* * OP Podnikéani a inovace e Documen ot
827x11,69" < * — * S i — S — + > v
X s o —— L1 loa & il # Ol el ) In
Al = a 9|kl 2





