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LEGENDA:

E STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE POVODN! KONSTRUKCE

77 7] Nov %%DKSI'RUKgE: FORDBETONOVE TVARNICOVE ZOIVO celk. .400mm

-

ngpl. Ytang 4Q01
| /27 7] ROSTLA ZEMINA
T/——"— TEPELNA IZOLACE

POVLAKOVA HYDROIZOLACE

TEPLOVZDUSNY/PLYNOVY ZDROJ TEFLA
~typ Rabur, osazena do cco v. 3,5m
~gelkem Jks

o}
o79] STROPNI SYIMDLO

ZARNKOVE NASTENNE SVITIOLO
SMER POSTUPU PROVOZU / ZPRACOVAVANEHO NATERIALU

POZNAMKY.

- Budova neobsahuje Z4dné obytné ani pobytové mistnost.

- Z&m@r zmény uZivani stavby nevyvoldva pozadavek na zviastni stavebni upravy stavalici budovy.

- Budova navrhem bude vyuzivana narazové kratkodobé bez trvalého pracovidté. Béhem provozu dle
momentdini potfeby bude pfl moiné soudasnosti maximalni obsah 7 pracovist tj, zachovani stavajici
kapacity. Predpoklédané vytizeni objektu dennich 20hodin. PFislusné hygienické zazemi se nachazi

ve vediej& budova provozniho aredlu (3atna, WC aped.).

- Stdvajici stav budovy deflnuje vytapény objeki soustavou tfi teplovzdusnych plynovych nésténnych
jednotek. -NAVRHEM BUDE ZACHQVANO, Stavajici plynavé instalace budou zachovany,

- Vétrani vritfnich prostor je zajisténo pfirozené otviravymi konstrukcemi -NAVRHEM BUDE
ZACHOVAND,

-Rozvody a prostupy instalaci provést dle projektu jednotlivych profesi,

- Razmisténi technoleglckych zafizenl provozu Je orentadnl, Provozem zafizeni nebudou piekrodeny
zadné hygienické limity (hluk, prasnost, apod.).

- Bliz$i specifikace bude pfedmétem dalsfho stupné PD nebe bude upfesnéna v prib&hu upray pro
zménu ufivani stavby, Pivodni vyuZiti budovy bylo ™ Vrobni a skladovaci hala”.

SKLADBY HLAVNICH KONSTRUKCI:

$1- OBYVODOVA STENA celic {l. 430 mm
- omitka (VCM)

- porcbetonové tvarnicové zdivo Yiong tl. 400 mm

= omitka (VCM)

52 - NOSNA STENA

- omitka (VCM}

- porobetonové tvdrnicové zdivo Yiang
- omitka (VCM)

celk, t. 800 nebo 250 mm

P1- PODLAHA 1.NP

- betonova mazanina s bezpradnym natérem (cca tl, 100mm)
- hydrelzolace (asfaltovy pés)

- podkladni betonova mazanina (cca tl, 80mm)

- stérkopiskovy vyrovnavaci podsyp (cca t.100mm)

- rostly terén

P2 - STROPNI KONSTRUKCE NAD 1.NP

- tepelna/mineralni izolace (Rotaflex) tl. 120mm

- sadrokartonovy zavéseny podhled
- zavésnd podkonstrukee (pfedpoklad z lati nebo z CD profild)
- parozdbrana (pfedpokiad)
- sadrokartonové deska s vymalbou

P3 - STRESNI KONSTRUKCE
- trapézovy stresni plechova krytina
- ocelova vaznikova konstrukce

Ostatni standard

- okna: plastova s dvojskly

- vstupni dvefe: plastové s PUR vypini

- vrata: a) pil m.&.1.01 (2ks)- sekéni famelova s prosvétiuicimi éastml
b) pfi m.&. 1.03 (1ks) - posuvna ocelova ramova konstrukce s trapézovym plech. oplasténim
¢} vnktni (2ks) - pesuvnd plechovd

- pfi obvodé stavby: okapovy chodnik z kagirku 8.0,5m

- prilehlé venkovni zpevnéné plochy: betonova zamkova dlazba do Stérkového loze (Seda)
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