

	
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovému řízení na zakázku s názvem: 

„Rozvoj automatizace a digitalizace ve společnosti beSURE s.r.o. – ČÁST 1 - Tři vyšívací stroje“

	VYŠÍVACÍ STROJ DVANÁCTIHLAVOVÝ

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……………. (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Základní technické parametry vyšívací stroj dvanáctihlavový

	Minimální velikost vyšívací plochy
	500 mm x 340 mm
	

	Minimální počet vyšívacích hlav
	Min. 12
	

	Minimální počet vyšívacích jehel na jedné hlavě
	Min. 12
	

	LCD barevný ovládací panel
	ANO
	

	Kapacita paměti 
	Min. 2 miliony stehů
	

	Ovládací panel v českém jazyce
	ANO
	

	LED osvětlení pracovní plochy
	ANO
	

	Automatický odstřih horní i spodní nitě
	ANO
	

	Automatická detekce přetrhu horní i spodní nitě
	ANO
	

	Bordurový rám s klipsy
	ANO
	

	Trubkové rámečky 
	Min. 4 velikosti rámečků v počtu 24 ks od každé velikosti
	

	Podpora načítání dat z USB flash disku
	ANO
	

	Podpora LAN sítě
	ANO
	

	Podpora načítání dat do stroje pomocí čárových kódů
	ANO
	

	Možnost nastavení hlášení pro operátora na ovládacím panelu stroje pro každý načtený vzor zvlášť (nastavení z programu)
	ANO
	

	Možnost uzamknout maximální povolenou rychlost vyšívání pro každý načtený vzor zvlášť (nastavení z programu)
	ANO
	

	Podpora načítání dat ve formátech TBF nebo TCF
	ANO
	

	VYŠÍVACÍ STROJ ŠESTIHLAVOVÝ

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……………. (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Základní technické parametry vyšívací stroj šestihlavový

	Minimální velikost vyšívací plochy
	400 mm x300 mm
	

	Minimální počet vyšívacích hlav
	Min. 6
	

	Minimální počet vyšívacích jehel na jedné hlavě
	Min. 15
	

	LCD barevný ovládací panel
	ANO
	

	Kapacita paměti 
	Min. 2 miliony stehů
	

	Ovládací panel v českém jazyce
	ANO
	

	LED osvětlení pracovní plochy
	ANO
	

	Automatický odstřih horní i spodní nitě
	ANO
	

	Automatická detekce přetrhu horní i spodní nitě
	ANO
	

	Možnost nastavení přítlačné patky elektronicky (zdvih, dolní úvrať, časování proti jehle) na ovládacím panelu stroje a prostřednictvím programu
	ANO
	

	Bordurový rám s klipsy
	ANO
	

	Trubkové rámečky 
	Min 6 velikostí v počtu 12 ks od každé velikosti
	

	Rámečky na čepice
	Min. 12 kusů rámečků
	

	Podpora načítání dat z USB flash disku
	ANO
	

	Podpora LAN sítě
	ANO
	

	Podpora načítání dat do stroje pomocí čárových kódů
	ANO
	

	Možnost nastavení hlášení pro operátora na ovládacím panelu stroje pro každý načtený vzor zvlášť (nastavení z programu)
	ANO
	

	Možnost uzamknout maximální povolenou rychlost vyšívání pro každý načtený vzor zvlášť (nastavení z programu)
	ANO
	

	Podpora načítání dat ve formátech TBF nebo TCF
	ANO
	

	VYŠÍVACÍ STROJ JEDNOHLAVOVÝ

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……………. (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Základní technické parametry vyšívací stroj jednohlavový

	Minimální velikost vyšívací plochy
	350 mm x 500 mm
	

	Počet hlav
	1
	

	Minimální počet vyšívacích jehel na jedné hlavě
	Min. 15
	

	LCD barevný ovládací panel
	ANO
	

	Kapacita paměti 
	Min. 2 miliony stehů
	

	Ovládací panel v českém jazyce
	ANO
	

	LED osvětlení pracovní plochy
	ANO
	

	Automatický odstřih horní i spodní nitě
	ANO
	

	Automatická detekce přetrhu horní i spodní nitě
	ANO
	

	Možnost nastavení přítlačné patky elektronicky (zdvih, dolní úvrať, časování proti jehle) na ovládacím panelu stroje a prostřednictvím programu
	ANO
	

	Bordurový rám s klipsy
	ANO
	

	Trubkové rámečky 
	Min 6 velikostí v počtu 2 ks od každé velikosti
	

	Rámečky na čepice
	Min. 2 kusů rámečků
	

	Podpora načítání dat z USB flash disku
	ANO
	

	Podpora LAN sítě
	ANO
	

	Podpora načítání dat do stroje pomocí čárových kódů
	ANO
	

	Možnost nastavení hlášení pro operátora na ovládacím panelu stroje pro každý načtený vzor zvlášť (nastavení z programu)
	ANO
	

	Možnost uzamknout maximální povolenou rychlost vyšívání pro každý načtený vzor zvlášť (nastavení z programu)
	ANO
	

	Podpora načítání dat ve formátech TBF nebo TCF
	ANO
	


Účastník je povinen vyjádřit se ke každému technickému parametru následujícím způsobem. V řádcích, kde je kvantifikována minimální hodnota parametru doplní žadatel kvantifikaci nabízeného parametru. V řádcích, kde je jako požadovaná hodnota uvedeno „ANO“ uvede účastník, zda tuto podmínku splňuje.
V ……………. , dne……………..

Podpis osoby, oprávněné jednat za účastníka:   ………………………………………….


