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Tabulka Specifikace předmětu plnění
TABLE OF SPECIFICATION OF THE SUBJECT OF PERFORMANCE
na veřejnou zakázku s názvem

„Výměna strojního vybavení společnosti CLASSIC COTTON s.r.o. - Část 2 – Soukací stroj“
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého dopřádacího stroje blíže specifikovaného níže.
	Soukací stroj

	Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie:
	……….. (doplní účastník)

	Zadání / Assignment
	Zadavatel požaduje / The contracting authority requires
	Splňuje / Meets
	Účastník nabízí / The participant offers

	Zpracovávaný materiál v rozsahu 100% ba, směsi ba/VS/len
	Ano
	Ano / Ne
	

	Zpracovávaný rozsah jemností 
	29,5 tex – 84 tex

Nm 34 – Nm 12

Ne 20 – Ne 7
	Ano / Ne
	

	Celkový rozsah jemností
	6Ne-80Ne

10Nm-50Nm

100tex-20tex
	Ano / Ne
	

	Automatická výměna předlohových cívek
	Ano
	Ano / Ne
	

	Formát předlohových cívek 
	Kužel / conical 4°20´ (59x28/33x170mm)

Válec/cylindrical  (59x54x170mm)
	Ano / Ne
	

	Maximální průměr předlohových cívek
	260 mm
	Ano / Ne
	

	Flexibilní systém navíjení s variabilním programovatelným zdvihem rozvádění při soukání
	Ano
	Ano / Ne
	

	Formát cívky navíjení - válcová
	59x54x170 mm
	Ano / Ne
	

	Doplňkové adaptéry 28/33 mm pro navíjení kuželové cívky

4°20´ - 170x59x28/33 mm
	Ano
	Ano / Ne
	

	Koncové užití vhodné pro technologie barvení, tkaní, pletení
	Ano
	Ano / Ne
	

	Počítačem řízené napětí příze
	Ano
	Ano / Ne
	

	Kontrola napětí příze s šokovým tlumičem a konstantním navíjecím napětím
	Ano
	Ano / Ne
	

	Kontrola přetrhu příze
	Ano
	Ano / Ne
	

	Parafinování pod čističem příze
	Ano
	Ano / Ne
	

	4xLED signalizace na každé pozici pro upozornění obsluhy
	Ano
	Ano / Ne
	

	Sací hubice pro přízi s kartáčem
	Ano
	Ano / Ne
	

	Splicer (zapřadač) se zvlhčením pro spojení zpracovávaných přízí
	Ano
	Ano / Ne
	

	Vodní nádrž pro zapřadač W00 se sensorem hladiny
	Ano
	Ano / Ne
	

	Integrovaný systém čištění příze 
	Ano
	Ano / Ne
	

	Separátní zařízení pro smekání cívek
	Ano
	Ano / Ne
	

	Dopravník cívek 
	Ano
	Ano / Ne
	

	Individuální zásobník
	Ano
	Ano / Ne
	

	Osvětlení podél stroje 
	Ano
	Ano / Ne
	

	Ofuk dopravníku s vyjímáním  prachu
	Ano
	Ano / Ne
	

	Individuální sání na každé soukací pozici, které redukuje zásadně potřebu objemu vzduchu
	Ano
	Ano / Ne
	

	Napětí
	380 V (50 Hz)
	Ano / Ne
	

	Instalovaný příkon 15,1 kW

	Ano
	Ano / Ne
	

	Spotřeba energie


	6,2 kW/h – 7,5 kW/h
	Ano / Ne
	

	Spotřeba tlakového vzduchu 15 Nl/min při max. 7,5 bar
	Ano
	Ano / Ne
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