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VEC: MODERNIZACE FARMY KRATOCHVILKA
-popis provozu farmy a poiadovand technologie vfm6niku

spolednost Zelenka s.r.o., Topolov6 glo, 664 57, Zidbchovice. Itot 60722932, zastoupen6 jednatelem

spoleinosti Ing.Tom55em zelenkou, v riimci dotadniho programu Program rozvoje venkova. upiesnEn€
pravidly Ministerstva zem6ddlstvi, popt6v6 v r6mci i6dosti " odernizace farmy" nize uveden6
technologie a stavebni pr5ce. Projeh nepodl6h5 iizeni stavebniho 0iadu v souladu se z6konem
d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov5n[ a stavebnim 6iadu, ve znEni pozdEjiich piedpis0 a piislusnfmi
prov6dEcimi piedpisy. NEe je popsan provoz farmy a poptrivan6 technologie a sbvebni priice. Sout6sti
pophvky je vikaz vim€r, kterf se odkazuje na tento popis.

Misto r€alizace: zelenka s.r.o., farma Kratochvilka, d.e. budova 74, gostavene na Wrcr,lich 264143,

26/,1247, 2641223, 264183 a 264175, k.it. Kratochvilka.

Popis rizemi
Farma je situovana v zemedelskem areelu obce Kratochvilka
technologii a stavebni prace se tykaii jednoho halov6ho objektu.

Ueel uiiveni. zekladni kaoacita funkdni iednotkv

Areal lezi na okraji obce. Vybaveni

Spolednost Zelenka s.r.o. na farme provozuje pfedvykrm kr0t. Zviiata jsou odchovevena od jednoho dne
do stafi aZ 6 tfdno. Naskladnenl zviiat bfvS oddelene podle pohlavi. Zvifata jsou odchovSvana na

hluboke podestylce. V hale jsou zvlFata naskladnena na podestylku z hoblovaeek nebo na slemu, hala ie
za timto Ucelem rozdelena mobilnimi ploty, aby bylo mozn6 chovat jednoflive pohlavi oddelene. Behem
jednoho roku |ze v hale pfedvykrmit 6 turnust kr0t a krocan&, maximalni kapacita haly je 22.000 ks.

Po vyskladnenl zvilat z haly probiha mechanicka oeista haly a myti hely. Pfi myti haly je instalovana
technologie vynesena z haly nebo pomoci navijek[, vyta2ena ke stropu a kr&ti podestylka.ie nalo2ena do
kontejnerovych aut a ta je z haly odvazena. Po odstrandnl mechanickych neeistot probiha desinfekce
haly a pote ptiprava haly pro dalsi tumus. Pohyb dr0beze na farm6 v hale ie systemem all in, all out. Hala
me kontrolni pracoviste (velin). Zde je umisteno ovladani technologie haly (pr0myslove PC), rozvaddae a
prvky pro napoleni haly k vodovodnimu iadu. V hale.ie betonova podlahe. Ne hale ie instaloven krmny
systemy, ktere umozni po celou dobu pfitomnosti zvifat plljem krmiva zvllaty, steine je tomu i s pitnou

vodou pro odchov6vanou dr0bez. Klima v hale lidi pr&myslovy poeitaee za pomoci systemu ventil6tor0,
nasavacich otvor0 a topeni. V hale je instalovano osvefleni, ktere je nyni blikajlci, zafivkove, s frekvencl

50 HZ, bez moZnosti regulace.

Stava.iici hala ptedvykrmu kr(,t a krocan0 m6 uzitnou plochu haly 1.480 m2, hala je zden6 obdelnikoveho
p&dorysu, rozm€rt cca 18,45x80,20 m. Zastle5eni haly je Wofeno sedlovou stFechou, stfesni krytina je
hlinlkovy trap6zovy plech, taktez vnitfni prostory jsou sedlov6, tedy v hale neni podhled. SoudSsti
stesniho pleste jsou dfevene tremy, do kterych lze kotvit jak technologii tak poptavany podhled. Stfecha
je zateplena. V obvodove stene o vysce cca 3 m jsou umisteny stevajici ventibeni pr&duchy, ve Stitov6

itdne jsou 4 ks stevajicich ventilAtort. SUt naty 1e cca 6,5 m vysoky. V hale jsou rozvody plynu pro

napojenl stevajlclch hotakfl GASOLEC.
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PoDis strvaiic i technoloqie:

Z,sobnlky a pflcni, dopnvnlk kmiva
Na zakladovych zelezobetonovych patkach jsou umisteny zasobniky krmiva - Sroubovana sila valcoveho
tvaru z pozinkovaneho plechu. ze sil vede flexibilnt dopravni syst6my ke krmnym linkam, Ev. ptien,
dopravnik. Dopravnik je wofen trubkou, spiralou, pohonnou jednotkou, vypinaeem a kapacitnim
spinaeem. Dopravnik na zaklade signelu od senzoru dopravuie krmivo aZ k nasypkam krmnych linii.

Krmeni a nap4janl
Z kazd6 nasypky dopravuje.,edna plne automaticka krmna linka krmeni do jednotlivych krmnych misek.
Krmne misky,sou vhodne pro pledvykrm jak krtt, tak i krocan0. Cel6 krmna linka je zav6sena pomoci
zevdsneho systemu (ocelova lanka), coz umoziuje centrelni nastaveni a jeji postupne zvedani pli r&stu
zviFat a to bud pomoci naviiak& umistenych na Stitov6 st6n6 haly, nebo navij6ku umisteneho na stledu
haly u stropu. V krmne lince je instalovena spirela, na konci krmne linky je motor pohanelicl tuto spiralu.
Motor je sptnan na zakladd impulsu od hladinoveho nebo kapacitniho spinaee umisteneho v krmitku na
konci krmne linie.
Napejeni je leseno zav6snymi kloboukovymi napa.iedkami pro krtty. Napajedky jsou rozmist6ny v fadach.
Jednotlive napajeeky jsou pomocl hadieek pfipojeny na plastove potrubi, potrubi je fixov6no k pomocne
ocelov6 konstrukci a cela linie je zaveSena a zvede se- Princip rozmlsteni na hale je, 2e vzdy ie jedna
tada napajedek podel sten a vzdy jedna lada mezi krmnymi liniemi. Poeet fad napejedek v hale je tedy 4,
krmne linie jsou 3. Kazda napeiedka mA ventil, ktery zajistuje dopusteni nepajeeky vodou v pfipado
Ubytku vody v napaiecce. Kazde ,ada napajeeek je zavesena pomoci zavesn6ho systemu ocelovych
lanek.

Ventilace a vdtrenl
Hala pro ptedvykrm kr0t je vetrena nucen6, podtlakovou ventilacl. Pro plynulou u/m6nu vzduchu,
regulaci proudeni vzduchu a zajisteni dostatecn6ho ochlazovaciho efektu je na hale navrzena dostaoujlci
ventilaci odpovidajicl ptedpokledanemu naskladneni v dane steji. Ventilace je tvofena mensimi
ventil6tory, s plynule regulovatelnymi otedkami, ktere zajisti minimalni cirkulaci v chladn6jsim obdobi.
Ventilatory jsou zapojeny do sekci, kter6 jsou fizeny lidicim poeltaeem. Ventil6tory jsou rozdeleny do
nekolika skupin, z nichz prvni ma plynule regulovane oteoky, ostatnt se pfipinaji ihned na 100% Wkon.
Timto rozdebnlm dosahujeme max. Uspory el. energie a min. opotlebeni motoru. Mal6 objemy vzduchu
jsou odvedeny stropnimi ventil6tory, velk6 objemy vzduchu pak Stitovymi ventiletory. Kapacita a objemy
potlebneho vzduchu jsou poeitany pti podtlaku -30 Pa.
Nas5vAni vzduchu do haly je prostfednictvlm nasavacich klapek v boenich pod6lnych stdnach haly.
Klapky .,sou ovledany tahly a servopohony. Veskere nasevaci klapky .isou vybaveny ochrannou mlizkou
znemo2ilujici vniknuti volne zijicimu ptactvu do haly.

YTTAPENI
V hale je umlsteno 90 ks plynovych hofakfj, vlastni plipojenije pomoci plynov6 hadice a svorek.
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PoptSvana technoloqie:

Poptavame vimenik tepla s jehoz pomoci se na farm6 pfedvykrmu krrlt podaii zlepsit zivotni podmlnky
krtt a snizit neklady na vytepeni. Pomoci tohoto zafizeni, kter6 bude instalovano na stavajiclm
panelovem z6kladu v miste dle zakresu, ktery Wofi piilohu teto poptavky, bude doch6zet k odebirani
vzduchu z haly. Tento vzduch je s vysokou hladinou CO2, kteri se do prosttedi steje dosteva diky
metabolizmu zviiat, ale take v neposledni fade jako produkt hoieni od plynowch kvoden. Diky vymeniku
tepla se nam podaii vzduch z haly odoerpat, zbavit ho prachu a eastecne do haly vratit, dimz dojde ke
snizenl potfeby vyroby tepla, hofaky tak nebudou produkovat pfebyteen6 CO2. Vraceny vzduch bude
v pFedem stanoven6m pom6ru pFimichSven s dersw!?m vzduchem z prostfedi a bude vhanen do haly
pFes pr&raz v hale. V hale bude zajistdna distribuce vzduchu tak, aby nedochazelo k podchlazovani nebo
naopak pFehiivani eesti haly, kde je pfisun nebo odber vzduchu pro vymenik.

Wmenik pozadujeme vybavit teplotnimi eidly s senzory, aby bylo mozne hospoderne vyuzivani tohoto
Wmeniku. Vykon vymeniku pozadujeme min. 11.000 m3/hod. Provedeni vymenlku pozaduleme
kontejnerove, tedy instalovane mimo vlastnl halu piedvykrmu kn:rt. Soueasti dodavky budou prachove
fi|try, kter6 bude mozne umyvat tlakovou vodou, ale byla mozng p?videl/],e Udrzba. Pozadujeme dod6vku
vdetne iidiciho poeitaee a rozvadeee.

Pro tento vym6nik si ob.iednatel zajisti stavebni pfipravenost a to fundament. Co se tyce pr0raz0 do haly,
zednicke zapravenl, pfivodu elektricke energie, pfipojky vody, tyto instalace nabizejici zahrne do ceny
dod6vaneho vym6niku. Take pozadujeme odzkouseni zaflzeni, uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy.

V kombinaci s ventilaci, spravnym pFivodem vzduchu pfes nasavaci klapky a jeho pfedehiati u stropu a
ve vymeniku, spolu s optimalnim proud6nim vzduchu dojde ke zvyseni pohody ve stAji, toto opatfeni ve
sv6m d0sledku poveden ke snizeni vlhkosti v hale a ke snizenl tvorby NH3.

V piipad6, ie ve v'ikazu vim6r neni taxativn6 uveden poiadovan,i podruin,i dodiivan'i materi6l, m5 se za

to, ie tento material je zahrnut do ceny poptavan6 technologie.

V piipadE zdjemce uchazeie o prohlidku provozu n6s proslm kontaktujte na tel.: 737 243 111. Prohlidka
provozu je pii splnEni podminek biosekurity chovu moinS kdykoliv, farma pracuje ve 24 hodinov6m
provozu, Tdnivt'idnu.

Termin plnEni: s ohledem na komplikovanost prov6dEn6 rekonstrukce byla stanovena del5i doba pln6ni,

aby dSsteEn6 bylo moin6 vyuiit technologickich piest5vek na farmE
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