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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Rozvoj automatizace a digitalizace ve společnosti HANSCRAFT, s.r.o. – II.“

	STROJ PRO NÁSTŘIK OCHRANNÉ VRSTVY VČETNĚ RECYKLAČNÍ LINKY

	Obchodní název nabízeného stroje:
	……… (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	[bookmark: _Hlk75937580]Výkon motoru speciálního vertikálního mixéru
	Min. 70 kW
	

	Kapacita speciálního vertikálního mixéru
	Max. 5000 dmc
	

	Kapacita izolované nerezové násypky s dvířky
	Min. 100 dmc
	

	Tloušťkové těsnění izolované nerezové násypky s dvířky
	Min. 30 mm
	

	Průměr potrubí izolované nerezové násypky s dvířky
	Min. 40 mm
	

	Vzdušný obsah sušičky
	Min. 60 mc/h
	

	   Topný výkon sušičky
	Min. 2,5 kW
	

	Průměr potrubí sušičky
	Min. 40 mm
	

	Tvar granulí v zásobárně
	Čipy 2÷4 mm
	

	Produkce zásobárny
	Max. 60 Kg/h
	

	Průměr potrubí cyklonového filtru
	Min. 40 mm
	

	Filtrační stupeň cyklonového filtru 
	2 mc
	

	Průměr trubky nádrže vychylovacího ventilu
	Min. 40 mm
	

	Průměr trubky filtru vychylovacího ventilu
	Min. 40 mm
	

	Kapacita nádrže s čistícím filtrem
	10 dmc
	

	Průměr trubky s těžkým navijákem 
	Min. 40 mm
	

	Naviják  
	30 m
	

	Průtok průtokového stroje 
	Min. 110 gr/sek
	

	Teplota kabiny s automatickou robotickou stanicí 
	45/50°C
	

	Vlhkost na stříkací ploše kabiny s automatickou robotickou stanicí
	25/30%
	

	Uzavřená kabina 
	6,0 mt. x 6,0 mt./h 4,0 mt
	

	Nerezová nádrž s nabíjecími dvířky
	1 450 lt
	

	Míchačka na materiál
	Ano
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