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TECHNICKÉ PODMÍNKY
na zakázku s názvem:
„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu 2020-2022- 

Část 3 – Balicí stroj“
Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne dodávku, která nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Uchazeč nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zvolí možnost „Ano“ má se za to, že uchazečem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.
Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého automatického balícího stroje do prefabrikovaných misek včetně rozvodů plynů, 1 ks vážního průmyslového terminálu, 1 ks můstkové váhy včetně stolku a 1 ks tiskárny s termotransferovým tiskem, blíže specifikováno níže.
	automatický balící stroj do prefabrikovaných misek

	Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Uchazeč nabízí

	Provedení:
	do potravinářského provozu 
s teplotou pracovního prostředí do 5°C, samonosný rám a opláštění v nerezovém provedení
	ANO / NE 
	     

	Konstrukce:
	celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná
	ANO / NE 
	     

	Bezpečnost:
	bezpečnostní kryty z nerezové oceli a dveře s koncovými bezpečnostními spínači
	ANO / NE 
	     

	Funkcionalita:
	systém balení pro přivaření horní folie k misce, balení do ochranné atmosféry (M.A.P.) s fotobuňkou pro adresně potisknuté fólie a do vakua  (SKIN) se systémem pro předehřev fólie,  
umístění misek pod formu podávacími rameny
	ANO / NE 
	     

	Použití:
	pro balení masa a masných výrobků s ručním vkládáním výrobků, balení do  vakua a kyslíkové ochranné atmosféry nebo jen do vakua 
	ANO / NE 
	     

	Zdvih svařovací hlavy:
	pneumatický
	ANO / NE 
	     

	Délka stroje: 
	max. 6.000 mm
	ANO / NE 
	     

	Napětí stroje:
	400V
	ANO / NE 
	     

	Příkon stroje:
	max. 20 kW
	ANO / NE 
	     

	Váha stroje:
	max. 2.700 kg
	ANO / NE 
	     

	Ovládání jazyk stroje:
	český
	ANO / NE 
	     

	Ovládací panel:
	s možností síťového propojení s informačním systémem provozu, barevná dotyková obrazovka, modem pro autodiagnostiku a komunikaci s výrobním závodem
	ANO / NE 
	     

	Převíjení fólie a posun misek:
	automatický, pomocí serva, plynule regulovatelné
	ANO / NE 
	     

	Odřez vrchní fólie:
	automatický, přesně podle kontury misky s rohem pro jednoduché otevření výsledného balíčku
	ANO / NE 
	     

	Řízení provozu komor:
	každá komora ve formě samostatně řízená a kontrolována pro možnost balení i v případě poruchy  jedné komory ve formě 
	ANO / NE 
	     

	Šířka fólie:
	do 380 mm
	ANO / NE 
	     

	Vstupní pás pro vkládání suroviny:
	pás s variabilní změnou rychlosti pohybu, celková délka min. 2.300 mm pro volné vkládání, dostatečně dlouhý pro vytvoření pracovního prostoru pro 2 pracovníky
	ANO / NE 
	     

	Polohový pás pro seřazení misek před balením:
	ozubený s variabilní změnou rychlosti pohybu
	ANO / NE 
	     

	Výstupní pás pro odběr misek:
	článkový s variabilní změnou rychlosti pohybu, celková délka min. 800 mm pro volný výběr
	ANO / NE 
	     

	Balení var. A.:
	M.A.P. balení vakuum / plyn 
ochranná atmosféra obsah O2 ≥ 21%
	ANO / NE 
	     

	Balení var. B.:
	SKIN balení:
přesah výrobku 25 - 35 mm nad límec misky,
výška misky + přečnívající výrobek v součtu až 70 mm
	ANO / NE 
	     

	Velikost formátu jednotlivé misky:
	pro maximální velikost misky
formátu 520 x 325 mm (D x Š)
	ANO / NE 
	     

	Výkon stroje:
	min. 10 taktů/minuta pro balení M.A.P.
min. 7 taktů/minuta pro balení SKIN
	ANO / NE 
	     

	Řazení misek pro 1 takt:
	3 misky formátu 160x205 mm za sebou, delší strana misky napříč k polohovacímu pásu
	ANO / NE 
	     

	Formáty balení:
	1samostatný formát pro misku 
velikost 160 x 205 mm (D x Š)
hloubka 25-120 mm (V) pro M.A.P.
a 1 samostatný formát pro misku  
velikost 160 x 205 mm (D x Š)
hloubka 20-50 mm (V) pro SKIN
Manipulační vozík pro uvedené formáty musí být součástí dodávky.
	ANO / NE 
	     

	Vakuový systém stroje:
	min. 2 ks vývěvy, 1 ks kapacita min. 300 m3/hod., s možností umístění mimo stroj, nevýbušné provedení pro balení do kyslíkové atmosféry 
a 1 ks min. 500 m3/h.  s možností umístění mimo stroj, nevýbušné provedení pro balení do kyslíkové atmosféry pro zrychlení vakuování  ve spodním limitu vakua. 
Nerezový předřazený zásobník pro M.A.P.   
	ANO / NE 
	     

	Uvedení do provozu:
	součástí dodávky je seřízení a uvedení balícího stroje do provozu, zaškolení
	ANO / NE 
	     

	Připojení stroje:
	součástí dodávky je:
min. 2 přípojky pro externí zařízení,
dodání potrubního propojení dodávaného balícího stroje umístěného v místnosti číslo 175 (pozice 11, prostřední stroj, blíže k místnosti 172) s nápojným místem technického plynu umístěného v místnosti 168a (strojovna, na zdi u mrazícího agregátu), pomocných konstrukcí a ventilů nezbytných pro provoz stroje včetně jejich revize, viz, Příloha 1_Pudorys 1.NP (výkres půdorysu), trasu potrubního vedení lze zvolit libovolně nad stropem místností, výška místností 3.530 mm, tloušťka stropního panelu 150 mm
	ANO / NE 
	     

	Záruční a pozáruční servis:
	do 12 hod.
	ANO / NE 
	     

	Cena za 1 ks automatický balící stroj do prefabrikovaných misek  bez DPH
	,-Kč 


	1 ks vážní průmyslový terminál


	Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Uchazeč nabízí

	Provedení:
	Do potravinářského provozu
	ANO / NE 
	     

	Konstrukce:
	Nerez, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná
	ANO / NE 
	     

	Monitor: 
	17" dotykový LCD
	ANO / NE 
	     

	Procesor: 
	Min. 1,5 GHz
	ANO / NE 
	     

	Operační paměť:
	Min. 4 GB RAM
	ANO / NE 
	     

	Operační prostředí: 
	Windows 10
	ANO / NE 
	     

	Napojení periferií:
	USB portu v zadní části krytu 
	ANO / NE 
	     

	Napojení periferií:
	sériový port a COM port
	ANO / NE 
	     

	Napojení periferií:
	VGA nebo HDMI port
	ANO / NE 
	     

	Napájení:
	AC 230V
	ANO / NE 
	     

	Součástí dodávky:
	Držák pro uchycení na stěnu
	ANO / NE 
	     

	Záruční a pozáruční servis:
	v ČR
	ANO / NE 
	     

	Cena za 1 ks vážní průmyslový terminál bez DPH
	,-Kč 


	1 ks váha můstková včetně stolku


	Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Uchazeč nabízí

	Provedení:
	Do potravinářského provozu
	ANO / NE 
	     

	Konstrukce:
	Nerez, snadno čistitelná
	ANO / NE 
	     

	Napájení stroje:
	230 V
	ANO / NE 
	     

	Krytí proti vodě a prachu:
	IP 65
	ANO / NE 
	     

	Dílek vážení:
	10 g
	ANO / NE 
	     

	Váživost:
	30 Kg
	ANO / NE 
	     

	Paměť vážení:
	Alibi modul
	ANO / NE 
	     

	Vážní plocha:
	Nerezová
	ANO / NE 
	     

	Rozměr vážní plochy:
	400 x 400 mm
	ANO / NE 
	     

	Součástí dodváky:
	Nerezový stolek, výška stolku 500 mm
	ANO / NE 
	     

	Záruční a pozáruční servis:
	v ČR
	ANO / NE 
	     

	Cena za 1 ks váha můstková včetně stolku bez DPH
	,-Kč 


	1 ks - tiskárny s termotransferovým tiskem


	Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Uchazeč nabízí

	Provedení:
	Do potravinářského provozu
	ANO / NE 
	     

	Konstrukce:
	snadno čistitelná
	ANO / NE 
	     

	Napájení stroje:
	AC 230V
	ANO / NE 
	     

	Tisk:
	termotransferový
	ANO / NE 
	     

	Rozlišení tisku:
	Min. 200dpi
	ANO / NE 
	     

	Rychlost tisku: 
	Min. 120 mm/s
	ANO / NE 
	     

	Šíře tisku:
	Min. 100 mm
	ANO / NE 
	     

	Konfigurace:
	Včetně odlepovače
	ANO / NE 
	     

	Napojení periferií:
	Přes Serial nebo USB

	ANO / NE 
	     

	Záruční a pozáruční servis:
	v ČR
	ANO / NE 
	     

	Cena za 1 ks tiskárny s termotransferovým tiskem bez DPH
	,-Kč 

	Celková cena kompletního předmětu plnění bez DPH
	,-Kč


Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.
V     dne      
_________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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