Tabulka Specifikace předmětu plnění
na zakázku s názvem:


„Úsporná opatření ve společnosti ISAN - výměna stávajícího strojního vybavení práškové lakovny – dodávka tryskacího stroje"

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“. 

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého tryskacího stroje, blíže specifikovaného níže.

	Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění:
	      (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Maximální výška tryskaného dílu
	1600 mm
	ANO / NE
	     

	Maximální šířka tryskaného dílu
	600 mm
	ANO / NE
	     

	Minimální délka tryskaného dílu
	4000 mm
	ANO / NE
	     

	Maximální hmotnost tryskaného dílu
	150 kg/m
	ANO / NE
	     

	Počet tryskacích turbín
	Min. 8 ks
	ANO / NE
	     

	Druh tryskaného materiálu
	ocelová koupelnová tělesa
ocelové designové radiátory
	ANO / NE
	     

	Druh tryskacího materiálu
	Ocelový nebo litinový granulát
	ANO / NE
	     

	Rekuperace tryskacího materiálu
	ANO
	ANO / NE
	     

	Provedení bezpečnostních prvků
	dle ČSN EN 1248 + A1
	ANO / NE
	     

	Maximální koncentrace výstupní emise
	0,5 mg/m3
	ANO / NE
	     

	Podmínky pracovního prostředí
	
+10° až +30°C
Nevýbušné prostředí

	ANO / NE
	     

	Maximální výška tryskacího zařízení, včetně příslušenství
	4 900 mm
	ANO / NE
	     

	Maximální délka tryskacího zařízení, včetně příslušenství
	7000 mm
	ANO / NE
	     

	Ovládací prvky
	Jazyk český
	ANO / NE
	     

	Montáž a zprovoznění vč. zaškolení obsluhy
	ANO
	ANO / NE
	     

	Regulace otáček turbín
	Pomocí FM motoru metací turbíny
	ANO / NE
	     

	Tryskací komora svařena z manganové oceli (Mn 12-14%) + dodatečně vyložena manganovou ocelí (Mn 12-14%)
	ANO
	ANO / NE
	     

	Řízení PLC
	ANO
	ANO / NE
	     

	Lopatky turbín, rozdělovače abraziva a vnitřní obvodové vyložení metacích turbín
	Ze speciální oděruodolné slitiny (NiCr), tepelně opracované
	ANO / NE
	     

	Možnost propojení s nadřazeným řídícím systémem lakovny
	ANO
	ANO / NE
	     

	Sekundární filtrace + rekuperace vzduchu
	ANO
	ANO / NE
	     

	Komora stroje umístěna na podlaze haly bez potřeby stavebních úprav. Stavební úpravy minimalizovány pouze pod korečkovým elevátorem do hloubky max. 500mm.
	ANO
	ANO / NE
	     

	Pracovní rychlost 1,6 - 1,8 m/min.
	ANO
	ANO / NE
	     

	Kvalita povrchu po tryskání Sa 2-2,5
	ANO
	ANO / NE
	     

	Příkon elektromotoru metacího kola min. 15kW/ks
	ANO
	ANO / NE
	     

	Zpomalovací komora umístěná mezi stroj a filtr pro možnost tryskání jemným abrazivem s bypassem pro návrat abrazivo do systému stroje
	ANO
	ANO / NE
	     

	Zásobník pro automatické doplňování tryskacího abraziva do systému stroje
	ANO
	ANO / NE
	     

	Průměr rotoru metacího kola od 360mm do 370mm
	ANO
	ANO / NE
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