RADKONTROL

ING. IVAN DOLEZAL
uL. M. FIALY 245/2
OSTRAVA-DUBINA, 700 30

RADONOVY PRUZKUM

c. 324/

AKCE: plocha pro vystavbu
podnikatelského objektu KB Invest,
parc. ¢. 381, 3831,
k.U. Mosty u Ceského Tégina

OBJEDNAVATEL: KB Invest s.r.o.
Formanské 416
735 62 Cesky Té&in-Mosty

DATUM PROVEDEN:I: leden-tnor 2016

tel.: 602 561929 e-mail: dolezalivan@seznam.cz



’@\ Ing Ivan Dolezal -RADKONTROL Radonovy prizkum 6334/16

OBSAH

PROTOKOL -, Stanoveni radonového indexu pozemku ...¢. 3666/P/16."

PRILOHY K PROTOKOLU
1. TEXTOVA PRILOHA K PROTOKOLU - hodnoceni propustnosti a komenté k vysledkim

2. SCHEMA PLOSNE DISTRIBUCE OBJEMOVE AKTIVITY RADONU

3. GEOLOGICKY PROFIL VRTU

4. GRAFICKE ZNAZORNENI RADONOVEHO INDEXU PRIRAZENEHO POZEMKU
5. SITUOVANI MERENE PLOCHY

OVEROVACI LIST



,@\ Ing. Ivan Dolezal - RADKONTROL, ul. M. Fialy 245/2, Ostrava-Dina 700 30

MERENI RADONU V BUDOVACH A NA POZEMCICH tel.: 602 561929 e-mail: dolezalivan@seznam.cz
STANOVENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU
Cislo zakéazky: 6334
Objednavatel: KB Invest s.r.o., Formanska 416, Cesky T &3in-Mosty, 735 62

Mé&Feny pozemek: parc. €. 381, 383/1, k.G. Mosty u Ceského T é8ina,
plocha pro vystavbu po dnikatelského objektu KB Invest

Cislo protokolu: 3666/P/16 Datum m éfeni: 29.1.2016

Pristrojova technika:  Souprava pro zji®vani objemové aktivity radonu scintitd detekci alfa 2&ni radonu a jeho
dceinnych produki LUK 4, kontejnery MB-145, vlozky V-145. O#y pidniho vzduchu
dutou tgi metodou ztraceného hrotu, édiva hloubka 0,8 m. Kvantifikace objemu vaibrk
stiikackou Janett.

Metodika m &Feni:  “Stanoveni radonového indexu pozemku*, SUJB 2004.

VYSLEDKY MERENI:

OBJEMOVA AKTIVITA RADONU (Rn 222) V PUDNIM VZDUCHU

Stfedni hodnota: 6,2 kBg/m®
Smérodatna odchylka: 2,2 kBg/m®
VYSLEDNA HODNOTA (QlID): 7,0 kBg/m?

ZAKLADOVA PUDA

Zatfidéni zeminy dle CSN 73 1001: Y/IF-G
PROPUSTNOST ZAKLADOVE P UDY: vysokéa
VYSLEDNY RADONOVY INDEX: NIZKY
Poéet odb érd padniho vzduchu: 15 Poéet odb érd vzorku zeminy: 1
Poznamka: Zpracovatel protokolu je drzitelem @skeni o zvlastni odborné &gpobilosti pro danodinnost.

Pouzito pistroji a metodik schvalenych Statnitmdem pro jadernou bezpest (SUJB).
Vysledna hodnota QIll jetketi kvartil souboru objemovych aktivit radonu. Dle uvedené
metodiky se z této hodnoty vychazi pii stanoveni radonového indexu pozemku.

Podminky m éreni: teplota vnéjSiho ovzdusi +6°C, bez srazek, Cerstvy vitr

ZAVER: Dle novelizovaného atomového zakona (zékon 18/1997 Sb, § 6, odstavec 4)
neni nutno_ pfi vystavb & na Uzemis nizkym radonovym indexem provad ét
opat feni proti pronikani radonu z podlozi.

Poéet priloh: 5 (PROTOKOL MUZE BYT REPRODUKOVAN POUZE CELY — VCETNE PRILOH)

Datum zpracovani: _ 8.2.2016 Méreni proved| a zpracoval:
Ing. lvan Dolezal
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INFORMACE O PROVEDENEM VZORKOVANI

Hodnoceni propustnosti  podloZi bylo provedeno na zakladé vertikalniho profilu zemin
zjisténého ruénim vrtanim (souprava Eijkelkamp) do hloubky 1,3 m (oblast z&kladové spary
- objekt nebude podsklepen - pfedpoklada se ukon&eni zékladovych konstrukci v hloubce
kolem 1,0 az 1,5 m pod terénem). Soucasné bylo provedeno méreni plynopropustnosti
zeminy v horizontalnim profilu propustomérem RADON - JOK v odbérové hloubce vzorku
pudniho vzduchu (0,8 m) ve vSech 15 odbérovych bodech. Umisténi vrtu a odbérovych bodl (s
nameérenymi objemovymi aktivitami radonu a koeficienty propustnosti) je patrné z pfiloZzeného
schématu (Pfiloha 2). Meéfidlo objemové aktivity radonu (LUK-4) ovéfeno Statnim
metrologickym stfediskem v Kamenné u Pfibrami v roce 2014 (ovéfovaci list 4896).

GEOLOGICKE POMERY + PROFIL VRTU

Pozemek se nachazi v oblasti geomorfologického celku Podbeskydska pahorkatina.
Predkvartérni (skalni) podloZi oblasti tvofi sedimenty k Fidy (vnéjSi flyS zapadnich Karpat —
slezsk4 jednotka — téSinsko-hradiStské souvrstvi — stfidani jilovcd s lAvkami piskovcl, vyskyt
vyvielin téSinitové formace). Predkvartérni podloZi se nachazi pod vrstvou kvartérnich
sedimentll (jedna se o oblast s vyskytem spraSovych hlin pfipadné svahovych sedimentu).
Povrch terénu je v lokalité rovinaty (upraveny antropogenni &innosti), za vychodnim okrajem
terén klesa.

V profilu vrtu byly zjiSt ény pouze antropogenni nadsypy

V celém profilu byla zjiSténa jilovitopiscita hlina s Glomky riznorodého kameniva
(pfevazné strusky a cihel), pfi€emzZ v hloubce 1,3 m byla naraZzena souvisla vrstva hrubSiho
kameniva. Hladina podzemni vody nebyla narazena ani se neustalila.

Podrobny popis vrtu v €etné grafického znazorn éni je uveden v PFiloze 3.

PROPUSTNOST PODLOZI

Na zékladé makroskopického popisu zemin (s ohledem na vertikélni vyvoj profilu) a na
zakladé vysledkl méfeni propustnosti bylo podloZi hodnoceno jako  vysoce propustné .
Zakladovou vrstvu Ize v pfipadé ndsypu povaZovat za prostiedi s nehomogenni (pfevadzné
vysokou) propustnosti.

Pro ovéfeni vlastnosti odbérové vrstvy zeminy (0,8 m) byla provedena méfeni
propustomérem RADON-JOK. Zjisténé koeficienty propustnosti odbérové vrstvy jsou uvedeny
na pfilozeném schématu (viz Pfiloha 2).

Ve 3 méficich bodech byly zjiStény koeficienty odpovidajici kategorii nizké propustnosti
(Fadu <1.E™m? a E™m?), ve 3 bodech byly zjistény koeficienty odpovidajici kategorii stfedni
propustnosti (Fadu E™**m?) a v 9 bodech byly zji$tény koeficienty odpovidajici kategorii vysoké
propustnosti (fadu E™?m?a E*'m?).

Vysledné propustnosti (coZ je treti kvartil souboru zjiSténych propustnosti) odpovida
hodnota koeficientu propustnosti 8.E™?m? kterad predstavuje vysokou propustnost.

Ze zjisténych propustnosti v horizontalnim a vertikalnim profilu vyplyva shodna
kategorizace - proto bylo podloZzi souhrnné hodnoceno jako vysoce propustné pro plyny
(pGdni vzduch), jednéa se o velmi nizkou propustnost.

tel.: 602 561929 e-mail: dolezalivan@seznam.cz
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KOMENTAR K VYSLEDK UM OBJEMOVE AKTIVITY RADONU

Jednotlivé hodnoty objemové aktivity radonu namérené v 15 odbérovych bodech jsou
zndzornény na pfilozeném schématu (Priloha 2). V souboru pfevazuji hodnoty odpovidajici
nizkému radonovému indexu, ojedinéle se vyskytuje hodnota stfedniho radonového indexu
(resp. rozhrani nizkého a stfedniho radonového indexu).

Rozptyl hodnot je zplsoben Ffadou geologickych a negeologickych faktoru, pfedevsim se
jedna o dusledek drobnych nehomogenit vihkosti a propustnosti jednotlivych odbérovych
mikroprostora.

Souhrnné hodnoceni dle platné metodiky (aktualizova  né dle vyhl. 307/02 Sb.),
které vychazi ze t Fetiho kvartilu souboru (7,0 kBq.m ) ve vztahu ke zji$t éné propustnosti
podloZi, odpovida nizkému radonovému indexu

PFifazeni radonového indexu pozemku je zndzornéno na pfilozeném grafu (Pfiloha 4).

DOPORUCENIi PRO VYSTAVBU

Pozemku byl na zakladé zjisténych hodnot pfifazen nizky radonovy index - neni potieba
provadét opatfeni proti pronikani radonu z podloZzi (dle 86, odst. 4, Atomového zakona €. 18/97
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu - zakona 13/02 Sb.). Vzhledem k minimalizaci oz&feni z
radonu a dalSich pfirodnich radionuklidd Ize za dostate¢nou ochranu povaZzovat béznou
hydroizolaci v celé puadorysné ploSe v kontaktu s terénem, navrzenou dle hydrogeologickych
pomérh zakladové vrstvy (viz téZ CSN 73 0601 - Ochrana proti radonu z podloZi), souéasné s
utésnénim prostupu inZenyrskych siti vedenych z podlozi.

V Ostravé  8.2.2016 Zpracoval: Ing. lvan Dolezal

drzitel rozhodnuti Statniho Gfadu pro jadernou bezpec¢nost
o udéleni opravnéni ¢. 23496/2004 o zvlastni odborné zpusobilosti
pro méfeni radonu na pozemcich a ve stavbach

tel.: 602 561929 e-mail: dolezalivan@seznam.cz



@\ Ing. Ivan Dolezal -RADKONTROL Priloha é. 2 k protokolu 3666/P/16

( rd b4 rd O Ve
SCHEMA PLOSNE DISTRIBUCE RADONU V PUDNIM VZDUCHU

(hodnoty objemové aktivity radonu uvedeny v kBg/m3)
AKCE: podnikatelsky objekt, parc. & 381, 383/1, k.t. Mosty u CT

(odbéry vzorka ptadniho vzduchu v siti cca 10 x 7 m)
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Koeficient propustnosti
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Minimum souboru OAR: 3,8 kBg/m3
Maximum souboru OAR: 11,6 kBg/m3
Median souboru OAR: 5,7 kBg/m3

Ve

LEGENDA:

- vrt pro odbér zeminy

S

Strfedni radonovy index:

B hoonoty 10-15 kBg/m3

Nizky radonovy index:

:l - hodnoty 5-10 kBg/m3
|:| - hodnoty <5 kBg/m3
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GEOLOGICKY PROFIL

VRT: V

MLEngJT;I?Y GRAFICKY PROFIL Zél;ﬁZ?Ii’Nllo%LlE MAKROSKOPICKY POPIS
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Hladina podzemni vody nebyla narazena ani se neustalila.

AKCE:

PODNIKATELSKY OBJEKT

parc. &. 381, 383/1, k.t. Mosty u CT

ZPRACOVAL:
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GRAFICKE ZNAZORNENiI RADONOVEHO INDEXU PRIRAZENEHO MERENEMU
POZEMKU NA ZAKLADE OBJEMOVE AKTIVITY RADONU A PROPUSTNOSTI
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. - grafické znazornéni radonového indexu meteného pozemku
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Teti kvartil objemové aktivity radonu (kBg/m?)

k - koeficient propustnosti (m?)

@ - nizky radonovy index

N - nizk& propustnost

@ - stfedni radonovy index - stfedni propustnost
@ - vysoky radonovy index - vysoka propustnost

/ - rozhrani nizkého/stfedniho a stfedniho/vysokého indexu

MEZE RADONOVEHO INDEXU POZEMKU V ZAVISLOSTI NA PROPUSTNOSTI

(dle vyhl. 307/02 Sh. a souvisicich metodik)

Propustnost = NiZKA STREDNI VYSOKA
nizky radonovy index 0 a7 30 kBg/m® 0 az 20 kBg/m® 0 az 10 kBg/m®
stfedni radonovy index 30 az 100 kBg/m® 20 az 70 kBg/m® 10 a7 30 kBg/m®
vysoky radonovy index nad 100 kBg/m® nad 70 kBg/m® nad 30 kBg/m®

Nizky radonovy index
Stfedni radonovy index
Vysoky radonovy index

- vystavba bez protiradonovych opatfeni

- pfi vystavbé je nutno provadét protiradonova opatfeni
- pfi vystavbé je nutno provadét zvlastni protiradonova opatreni
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e

LEGENDA: SITUOVANI MERENE PLOCHY

- méFend ploch
merena plocha AKCE:  podnikatelsky objekt KB Invest,
parc. 381, 383/1, k.0. Mosty u CT

. ZPRACOVATEL MERENI:
Poznamka:

Sipka znazorfiuje smér pohledu na
méfenou plochu na fotografii na titulni
strané.
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