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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Kesselgruber s.r.o. – část 4 – Balící stroje a váhy“
	OVINOVACÍ STROJ PRO PALETY EUR 1200X1200 MM S VÝŠKOU DO. 1600 MM S NASTAVITELNÝM STUPNĚM PŘEDEPNUTÍ FOLIE A MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTÍ PALETY 1000 KG                           

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……… (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	1x Vertikální ovinovací stroj 1200 x 1200 mm, max. hmotnost palety 1000 kg

	Bezpečnostní fotobuňka
	Ano
	

	Kloubové uchycení sloupu
	Ano
	

	automatické předepnutí folie motorické – dvoumotorové
	Ano
	

	možnost nastavení odlišné hodnoty předepnutí při stoupání a klesání
	Ano
	

	Možnost přemístění stroje pomocí vysokozdvižného vozíku
	Ano
	

	Zvuková signalizace zahájení a ukončení cyklu
	Ano
	

	možnost přepnutí z automatického do manuálního cyklu
	Ano
	

	bezpečnostní tlačítko Central-stop
	Ano
	

	Nezávisle nastavitelné ovinovací programy (nahoru+dolů, pouze nahoru, pouze dolů, manuální cyklus, hermetické uzavření) 
	Ano
	

	Počet ovinů nezávisle
	Ano
	

	Možnost deaktivace fotobuňky a nastavení pevné výšky ovinu
	Ano
	

	Regulace přesahu folie přes paletu
	Ano
	

	Plynulá regulace rychlosti ovinu včetně nastavení rychlosti rozjezdu
	Ano
	

	Regulace napnutí folie 
	Ano
	

	Možnost zesíleného ovinování ve specifické výšce
	Ano
	

	Digitální ovládací panel řízený mikroprocesorem
	Ano
	

	Možnost blokace klávesnice
	Ano
	

	Možnost uložit až 99+1 program
	Ano
	

	Prohlášení o shodě a CE certifikace
	Ano
	

	Rozšíření nájezdu pro elektrické VZV
	Ano
	

	Speciální fotobuňka výšky palety pro černé a lesklé produkty
	Ano
	

	Automatický odřezávací systém stretch folie po ukončení cyklu
	Ano
	

	Funkce výškoměru
	Ano
	

	Ochrana nohou (detekuje překážky pod vozíkem s folií s automatickým zvednutím o 10 cm)
	Ano
	

	Možnost výměny vozíku s folií za jiný typ
	Ano
	

	Elektrické připojení 230V/50Hz
	Ano
	

	
	
	

	
	
	

	BALÍCÍ STROJ DO TEPLEM SMRŠTITELNÉ FOLIE S ROTAČNÍM STOLEM

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……… (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Balící stroj do teplem smrštitelné folie 

	Rozměr svářecích lišt 
	min. 540 x 390 mm
	

	Výška baleného výrobku 200 mm
	Ano
	

	Počet zabalení 
	až 300 ks / hod
	

	Připojení 230 V – 50 Hz
	Ano
	

	Příkon stroje 
	max. 3,15 kW
	

	Průměr a šíře návinu fólie 250 x 600 mm
	Ano
	

	Rozfuk folie
	Ano
	

	Dvojitý držák folie
	Ano
	

	Možnost sáčkování i smrštění
	Ano
	

	Elektromagnet pro držení víka
	Ano
	

	Pracovní programy min. 10 typů
	Ano
	

	Počítadlo cyklů
	Ano
	

	Rotační stůl  - Průměr 
	min. 1200 mm
	

	Deska stolu v INOX provedení
	Ano
	

	Počet otáček rozsah 4 – 19 ot/min
	Ano
	

	příkon 
	Max. 0,18 kW
	

	Připojení 400 V – 50 Hz
	Ano
	

	Speciálně vydutý tvar stolu zabraňuje vypadávání zabalených výrobků přes okraj
	Ano
	

	Doprava, instalace, elektrorevize a certifikace CE
	Ano
	



	VÁŽICÍ ZAŘÍZENÍ K PLNĚNÍ SOUČASNĚ DVOU IBC KONTEJNERŮ KAPALINOU S POSTUPNÝM PŘEPÍNÁNÍM RYCHLÉ/POMALÉ PLNĚNÍ

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……… (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	2x Můstková váha, rozměry 1500 x 1200 mm, váživost až 1500 kg

	konstrukce lakovaná ocel se 4 tenzometry v rozích.
	Ano
	

	uložení váhy na podlahu do ochranného rámů.
	Ano
	

	váživost až 1500 kg, dvourozsahová  a to minimálně s následujícími rozsahy: 0 - 600 kg/2 kg, 600-1500 kg/5 kg
	Ano
	

	2x Průmyslový indikátor nerezový – vyhodnocovací zařízení váhy

	Umístění: zeď/stůl
	
	

	Napájení: 230 V 
	
	

	Paměť min. na 100PLU.
	
	

	Zobrazení nastavených limitů na displeji indikátoru pomoci vizuálního „baru“, který mění barvu dle aktuální hmotnosti.
	
	

	Obsluha indikátoru pomoci integrované membránové klávesnice.
	
	

	PC Software pro příjem vážených dat a jejích uchovaní v textovém formátu, nebo databázi. 
	
	

	1 x Elektro rozvaděč pro přepínaní škrticích ventilů k plnění barelů.

	automatický provoz plnění
	
	

	Nouzově ruční plnění
	
	

	Stop tlačítko
	
	

	Elektro revize 
	
	

	Nerezová / plastová skříň 
	
	

	Zahrnuje dopravu včetně instalace a uvedení do provozu, ES prohlášení shody, měřidla budou ověřená, předání návodu a elektro dokumentace.
	
	



	VÁŽICÍ ZAŘÍZENÍ K PLNĚNÍ SUDU S KAPALINOU RYCHLÉ/POMALÉ PLNĚNÍ

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……… (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Plnění sudu / barelu max. 1000 l – rychlé plnění po dosažení nastavené hodnoty přepnout na pomalé plnění.

	1x Můstková váha, rozměry 1500 x 1200 mm, váživost 1500 kg

	konstrukce lakovaná ocel se 4 tenzometry v rozích.
	Ano
	

	uložení váhy na podlahu do ochranného rámů.
	Ano
	

	váživost až 1500 kg, dvourozsahová  a to minimálně s následujícími rozsahy: 0 - 600 kg/2 kg, 600-1500 kg/5 kg
	Ano
	

	1x Průmyslový indikátor nerezový – vyhodnocovací zařízení váhy

	Umístění: zeď/stůl
	Ano
	

	Napájení: 230 V 
	Ano
	

	Paměť min. na 100 PLU.
	Ano
	

	Zobrazení nastavených limitů na displeji indikátoru pomoci vizuálního „baru“, který mění barvu dle aktuální hmotnosti.
	Ano
	

	Obsluha indikátoru pomoci integrované membránové klávesnice.
	Ano
	

	PC Software pro příjem vážených dat a jejích uchovaní v textovém formátu, nebo databázi. 
	Ano
	

	1 x Elektro rozvaděč pro přepínaní škrticích ventilů k plnění barelů.

	automatický provoz plnění
	
	

	Nouzově ruční plnění
	
	

	Stop tlačítko
	Ano
	

	Elektrorevize
	Ano
	

	Nerezová / plastová skříň
	Ano
	

	Zahrnuje dopravu včetně instalace a uvedení do provozu, ES prohlášení shody, měřidla budou ověřená, předání návodu a elektro dokumentace.
	Ano
	



	RUČNĚ VEDENÝ NÍZKOZDVIŽNÝ VOZÍK S HNACÍM MOTOREM A VÁHOU

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……… (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	

	Váživost  váhy 
	min. 2000 kg
	

	Dělení v technologické verzi vážení vícerozsahové 200 kg /500 kg /2000 kg
	Ano
	

	Dílek v technologické verzi vážení 0,2 kg/ 0,5 kg / 2 kg
	Ano
	

	Automatickou a manuální nulování do 200 kg
	Ano
	

	Vážení brutto/netto.
	Ano
	

	Automatické vypnuti indikátoru po 30 minutách nečinnosti.
	Ano
	

	Obsluha indikátoru pomoci integrované membránové klávesnice.
	Ano
	

	Napájení  -  Pb baterie 24V/30Ah včetně nabíječky
	Ano
	

	Hnací kolo
	Ano
	

	Min. kapacita baterie - nepřetržitý provoz vozíku 1 hod.
	Ano
	

	Zahrnuje dopravu včetně instalace a uvedení do provozu, ES prohlášení shody, měřidla budou ověřená, předání návodu a elektro dokumentace.
	Ano
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