TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti CENTROPEN, a.s. – část 3 – Příprava regranulátu"
Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“. 

Dodavatel dodá nové a nepoužité technologie, blíže specifikované níže: 

	PŘÍPRAVA REGRANULÁTU (sušárna, pneu doprava, dávkování)

	Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění:
	      (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Centrální doprava materiálu včetně sušičky a dávkovačů 

	2 ks Sušící zařízení

	Rotační molekulární patrona pro absorpci vlhkosti s automatickou regenerací
	ano
	ANO / NE
	     

	Výkon sušičky
	Min. 110 m3/h
	ANO / NE
	     

	Objem sušícího sila
	Min. 300 l
	ANO / NE
	     

	Procesní teplota
	 80°C do 130°C
	ANO / NE
	     

	Automatická regulace teploty procesního vzduchu v závislosti na aktuální teplotě vratného vzduchu
	ano
	ANO / NE
	     

	Odsávací komora s čistícím ventilem
	ano
	ANO / NE
	     

	2 ks Zásobník pro nesušený granulát

	Objem 
	Min. 400 l
	ANO / NE
	     


	Celková výška
	Max 1200 mm
	ANO / NE
	     

	Materiál v kontaktu s granulátem: 
	nerez
	ANO / NE
	     

	Včetně nerez víka 
	ano
	ANO / NE
	     

	Včetně odsávací komory s čistícím ventilem
	ano
	ANO / NE
	     

	2 ks Vakuová vývěva

	Výkon: 
	Min. 4,2 kW
	ANO / NE
	     

	Objemový průtok při 50 Hz:
	Min. 300 m³/hod
	ANO / NE
	     

	Tlak při 50 Hz:
	Min. 360 mbar 
	ANO / NE
	     

	Automatické přepínací ventily pro možnost zálohy
	ano
	ANO / NE
	     

	2 ks Filtr pro vakuovou vývěvu

	Automatické čištění 
	ano
	ANO / NE
	     

	Zásobník na prach 
	Min. 15 l
	ANO / NE
	     

	8 ks Vakuový nasavač (2 ks pro sušící sila, 6 ks pro dávkovače)

	Objem 
	Min. 8 l
	ANO / NE
	     

	Pneumatický uzavírací ventil na materiálovém vstupu
	ano
	ANO / NE
	     

	Pneumatický uzavírací ventil na vakuovém vstupu 
	ano
	ANO / NE
	     

	Pneumatický uzavírací ventil na výpusti z nasavače
	ano
	ANO / NE
	     

	Čištění síta
	ano
	ANO / NE
	     

	3 ks Dávkovací zařízení:

	Gravimetrické dávkování
	ano
	ANO / NE
	     

	Pro 4 komponenty
	ano
	ANO / NE
	     

	Pneumatický uzavírací ventil na výpusti
	ano
	ANO / NE
	     

	Možnost ukládání a sdílení receptů s dalšími dávkovači
	ano
	ANO / NE
	     

	Materiálové nádraží:

	Počet vstupů:
	Min. 4 vstupy
	ANO / NE
	     

	Počet výstupů pro 1 vstup:
	Min. 4 výstupy
	ANO / NE
	     

	Počet volných pozic pro budoucí rozšíření: 
	Min. 4 
	ANO / NE
	     

	Materiál pro vstupní oblouky: 
	tvrzený nerez
	ANO / NE
	     

	Instalační materiál: 

	Nerez potrubí: 
	V potřebném množství pro správnou funkčnost systému
	ANO / NE
	     

	Nerez / tvrzený nerez oblouky
	V potřebném množství pro správnou funkčnost systému
	ANO / NE
	     

	Spojky pro potrubí, hadice, objímky, konzoly a další instalační materiál nutný pro správnou funkčnost systému
	ano
	ANO / NE
	     


Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.
V     dne      
…………..………………………….
     
(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)


