

	
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Digitální transformace v podniku AXPEL MADE s.r.o. – Část 1 – Mobilní regálový systém“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. 

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

	MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……………. (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Rozměry dřevěných palet
	EUR 800x1200x2100
450 kg  
	ANO / NE
	

	
	EUR 800x1200x2540
550 kg  
	ANO / NE
	

	
	US  1200x1200x1400
600 kg   
	ANO / NE
	

	7 mobilních podvozků
	ANO
	ANO / NE
	

	Počet motorů na podvozek
	2 ks o celkovém výkonu min. 0,6 kW
	ANO / NE
	

	2 pevné krajní regály s ochranou stojin proti mechanickému poškození nárazem do paty sloupu
	ANO
	ANO / NE
	

	Všechny horní pozice celého systému osazeny ocelovými drátěnými rošty o rozměru 880x1100 mm se třemi kusy výztuhy (příčníku) pro každou paletovou a nosností roštu 800kg  / kus
	ANO
	ANO / NE
	

	Počet roštů
	208 ks
	ANO / NE
	

	Provedení montáže kolejnic v celé délce prostoru cca 32000 mm dle skutečného zaměření stavby, pro budoucí rozšíření systému o další mobilní jednotky
	ANO
	ANO / NE
	

	Systém montáže kolejnic pomocí stavitelných třmenů pro zalití horní betonové desky s možností nivelace do 250 mm
	ANO
	ANO / NE
	

	Všechny vodící kolejnice systému v provedení jeřábového profilu se dvěma drážkami
	ANO
	ANO / NE
	

	Rychlost pojezdu nejméně 4,5 m/min
	ANO
	ANO / NE
	

	Ochrana všech motorů zakrytováním krycími deskami nebo poklopy
	ANO
	ANO / NE
	

	Bezpečnostní závora proti pohybu regálu s funkcí počítání manipulační techniky, přítomné uvnitř regálu
	ANO
	ANO / NE
	

	Bezpečnostní závora pro autonomní detekci osob a jejich ochranu proti pohybu regálu v případě přítomnosti osoby v uličce regálu
	ANO
	ANO / NE
	

	Bezpečnostní závora proti pohybu regálu v případě překážky na podlaze před čelem pohyblivé jednotky regálu
	ANO
	ANO / NE
	

	Bezpečnostní akustické varování při pohybu jednotek
	ANO
	ANO / NE
	

	Mechanická bariéra (plot v hustotě ok nejméně 60x60mm, stěna aj.) proti vstupu osoby skrz pevnou jednotku stojící volně v prostoru (ne u stěny)
	ANO
	ANO / NE
	

	Mechanická bariéra (plot v hustotě ok nejméně 60x60mm, stěna aj) v celé výšce jednotky, zabraňující náhodnému pádu břemene z odvrácené strany pevné čelní skladovací jednotky, stojící volně v prostoru (ne u stěny)
	ANO
	ANO / NE
	

	Komunikační rozhraní pro připojení ovládání systému Smart Sectron Warehouse systém prostřednictvím rozhraní REST API, pomocí regest POST a GET
	ANO
	ANO / NE
	

	Příprava pro osazení systému RFID identifikačními prvky
	ANO
	ANO / NE
	

	2 ks přenosný dálkový ovladač
	ANO
	ANO / NE
	



Uvedené případné odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
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…………..………………………….
     			
(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)

