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Ulice, &islo: Dlouhé lou€ka 133

PSC, misto: 569 43 Dlouhd Lougka

Typ budovy:  Bytovy diim E
Plocha obéalky budovy: 420 m? Z
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,78 m3m? @
Energeticky vztaZzna plocha: 162 m? ﬂﬂ

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY &

Celkova dodana energie

: enel Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy)

(Vliv provozu objektu na Zivotni prostreds)
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. _______Energetickd Naroénost Budov __
Protokol pro prilkaz energetické naro¢nosti budovy
PROTOKOL PR YAS)
[ Nové budova [0 Prodej budovy nebo jeji €asti O Pronajem budovy nebo jeji Zasti
Ve&tsi zména dokonéené budovy
O Budova uZivana organem vefejné moci O Jiny uel zpracovani: l
ladni infor hodnocené budov
Identifikaéni udaje budovy
’AT:iresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PsC): Dlouha Loutka, Dlouh4 loutka 133, 569 43 ]
Katastraini zemi: Dlouha Loucka
Parcelni ¢islo: st.267, 899, 898/1,2961/1
Datum uvedeni budovy do provozu: 1964-79
Vlastnik nebo stavebnik: Obec Dlouha Lougka
Adresa: Dlouhéa Lou&ka , Dlouha Lou&ka &.p. 97 , 569 43
IC 276588
Tel.Je-mail: 604648118 | urad@obecdlouhaloucka.cz
Dali vlastnik:
Adresa:
[¢ R
Typ budovy
[J Rodinny dim X Bytovy dim [J Budova pro ubytovani a stravovani
O Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi (] Budova pro vzdélavani
[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni GZely [0 Budova pro kulturu
| [ Jiny druh budovy — popis:

Geometrické charakteristiky budovy Jednotky

Objem budovy V

(objem Easti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim wymezeny vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy) [m?] 536
Celkova plocha obalky budovy A

(souget vndjgich ploch konstrukei ohranicujicich objem budovy V) [m?] 420
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m2/m?3] 0,78
Celkova energeticky vztazna plocha budovy Ac [m?] 162

Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové
X Elektiina O Hné&dé uhli Kusové dievo, dievni stépka O Topny olej
O Zemni plyn 0 Cerné uhli [0 Dievéné peletky [ Propan-butan/LPG

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii
il OZE: [0 do 50% veetné O nad 50% do 80% vietné [0 nad 80%

[ Energie okolniho prostiedi

ucel: [0 na vytapéni 0 pro pripravu teplé vody 1 na vyrobu elektrické energie
[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu
[ O Elektfina O Teplo Zadné

Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Vytapéni je pievazné pomoci elektrickych pfimotop{ (konvektary) o celkovém vykanu 5 kW. Jako lokélnf zdroj tepla slouzi krbova kamna na kusové dfevo (2 ks) 0
wykonu 8 kW. V&trani mistnosti je navrzeno jako narazové nucene podtlakové vétrani - pfivod venkovniho vzduchu podtlakem vétracimi otvory, kieré jsou
umistény ve vné&jdich sténdch nebo oknech u obytnych mistnosti, a nuceny odvodem vzduch z hygienického a kuchyriského zézemi - v kombinaci s hlavnim
vatranim okny. K ohfevu TUV slouzi elektricky bojler o objemu 120 1. Rozvody TUV jsou bez cirkulace.

Z16-7120 Evidenéni tislo MPO: 11216.0
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ich prvci ukci icky
A) stavebni prvky a konstruk
u oken a dvefi je hodnota s hvézdi¢kou pro referenéni rozméry zménénych prvkii
4 adavky na soucinitel prostupu tepla Souéinitel prostupu tepla
a.1) poz y P p P Ploch I — P 'p Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky budovy ?: a rs;'po en Referencni/ Spinéno teplotni | prostupem
j odnota doporugena | (doporutené | redukee b tepla H
Y hodnota hodnoty) ! b
Nazev konstrukcefjednotky “"oznatuje pozménénou konstrukci [m?] [WHm?K)] [Wi(m2K)] (ano/ne) [-] [WIK]
1! strop pod nevytapénym prostorem /Plida /S3/ 72,1 0,12 0,24/0,16 1,00 8,7
2! strop pod nevytapénym prostorem /Pfistavba - plida 8,8 0,30 0,32/0,21 1,00 2,6
3! vnéjsi sténa /tl. 620 /S4, S5/ 40,8 0,26 0,30/0,25 1,00 10,4
4! vné&jsi sténa /il. 600 /S4, S5/ 109,8 0,26 0,30/0,25 1,00 28,3
5! vnéjSi sténa /1. 690 /54, S5/ 26,3 0,25 0,30/0,25 1,00 6,6
6! vnéjsi st&na ftl. 470 /S4, S5/ 12,6 0,27 0,30/0,25 1,00 3,4
7! vnéjsi sténa /S10 54,1 0,29 0,30/0,20 1,00 15,9
8! podlaha nad terénem /S1 56,6 0,23 0,45/0,30 0,69 8,9
9! podlaha nad venkovnim prostorem /S8 8,8 0,23 0,32/0,21 1,00 2,0
10. podlaha nad nevytap. suterénem /Suterén 15,5 1,62 0,60/0,40 0,82 13,3
11! okna/plast/dvojsklo 12,2 1,30/1,29* 1,50/1,20 1,00 159
12! dvefe/vchodové/plast 2,2 1,40/1,40* 1,70/1,20 1,00 3,0
pfirazka na vliv tepelnych vazeb 0,03 0,02/- 10,9
Celkem 420 - - - - 130
Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné nez vétsi zméné dokontené budovy v pripadé pinéni
pozadavku na energetickou narotnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).
a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla
— 1P y i y P P P 4 lgefefeném' hodnota
PfevaZujici ndvrhova vnitini Objem zén primérného soutinitele
Hodnocena budovalzéna teplota, " v, Y prostupu tepla zény U, ..
jednotky [°C] [m?] [Wi(m2K)]
Zona 1 19,0 461 0,36
Zo6na 2 16,0 75 0,33
Primérny souginitel prostupu tepla
Hodnocend budovalzéna Vypottend hodnota U, Referencni hodnota U p—
(U, =HTIA) WUy = 2V, U, V) piiene
'éanotk_y B ) RN.?(H?K)} ' [WWn’K)] B (ano/ne)
Cely objekt 031 | 035 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéniipuzadav-l;u_ e \ryzado\.;ér{u u nové bud(_)vy, budovy s téméf nulovou spotfebou energie a u vetsi zmé;' dckonéer_:é budovy v ;Ji;ipadé
pinéni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a)a pism. b).
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Strucny popis budovy

Po rekonstrukci je pfedmétny objekt rodinny diim z roku 1964-79 1+KK. Je ¢astetné podsklepen s nevytap&nym suterénem se dvéma wtapénymi nadzemnimi
podlaZimi. Ma plochou stfechu. Svisla okna jsou plastova. Svisld okna jsou s izolagnim dvojsklem pinénym argonem. Venkovni dvefe jsou plastové. Konstrukce
stropu pod nevytapé&nym prostorem (Plda /S3/) je chran&na proti vniknuti vinkosti a par zevnitf objektu a je zateplena deskami z mineraini viny ISOVER UNIROL
PLUS o tl. 300 mm. Konstrukce stropu pod nevytapénym prostorem (Pfistavba - piida) je chranéna proti vniknuti vinkosti a par zevnitf objektu a je zateplena
deskami z mineraini viny bez blizsiho oznageni o tl. 150 mm. Vn&j3( stény (tl. 620 /S4, S5/) jsou tvofeny z pinych palenych cihel o tl. 470 mm a zatepleny deskami z
mineralnf viny bez bliziho oznageni o tl. 150 mm. Vn&jsi stény (t. 600 /S4, S5/) jsou tvofeny z pinych palenych cihel o'tl. 450 mm a zatepleny deskami z mineralni
viny bez blizSiho oznateni o tl. 150 mm. Vn&jsi stény (tl. 690 /S4, S5/) jsou tvofeny z pinych palenych cihel o tl. 540 mm a zatepleny deskami z mineralnf viny bez
blizSiho oznateni o tl. 150 mm. Vn&jsi stény (tl. 470 /S4, S5/) jsou tvofeny z pinych palenych cihel o tl. 320 mm a zatepleny deskami z mineralni viny bez blizsiho
oznaCeni o tl. 150 mm. Vn&j3i stény (S10) jsou zatepleny deskami z mineraini viny bez bliz&iho oznageni o tl. 150 mm. Konstrukce podlahy nad terénem (S1) je
zateplena deskami z pénového polystyrénu EPS 150 S o tl. 150 mm. Zaklady jsou zatepleny svislou okrajovou izolaci provedenou deskami z tvrzeného polystyrénu
bez blizs{ho oznateni o tl. 100 mm a déice 1 m. Konstrukce podiahy nad venkovnim prostorem (S8) je zateplena deskami z pénového polystyrénu EPS 150 S o tl.
150 mm. Konstrukce podlahy nad nevytap. suterénem bez dodate&ného zatepleni. Konstrukce strechy nevytdpéného prostoru (Pida /S6/) je chran&na proti
vniknuti vihkosti a par zevnitf objektu a bez dodate&ného zatepleni. Konstrukce stfechy nevytap&ného prostoru (Piida /S7/) bez dodate&ného zatepleni. Vn&j3i stén
nevytapéného prostoru (Plida) jsou tvofeny z pérobetonovych tvamic bez bliziho oznadeni o tl. 100 mm bez dodate&ného zatepleni. Stény pod zeminou
nevytapéneho suterénu (Suterén) jsou tvofeny z plnych palenych cihel o tl. 450 mm bez dodatecného zatepleni. Podlaha nad zeminou nevytapéného suterénu
(Suterén) bez dodateneho zatepleni. Celkova tepelnd ztrata objektu &ini 5 461 W, kde 4 181 W je ztrata prostupem a 1 280 W je ztrdta vétranim.

B)technické systémy

b ‘g
8 | 2% B2
= ) Ty | =
b.1.a) vytap&ni ] ?-E s| 8% ®%
@ = N'g T T ]
- T E  WVgg c “c
g5z @fé' E5”| Be 2o
Hodnocena budova : : o858 | 3 £a Ep | =P
i J = o
l26na Typ zdroje Energo-nositel | § 25| §%® 3t £¢ S5¢
$2« | Eu =K @
agc ne
2 = nH gen nH,dIs nu em |
jednotky i [-] [] [%] (kW] [%] [6] [%]
IReferenéni budova ] X x| X _ 80 85 | 80
© Cely objekt krbova kamna (2 ks) Kusové dievo 10,0 8,0 70,0 | 100,0 | 85,0
§ Cely objekt elektricky konvektor (2 ks) Elektfina 14,7 15 98,0 | 1000 | 88,0
2 Cely objekt elektricky konvektor (2 ks) Elektiina 753 | 35 98,0 100,0 88,0
2 _
g
c
8
8 A
=
(=] —
=
Poznamka: symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
b.1. b) poZadavky na tGéinnost technického systému k vytapéni - : Utinnost vyroby energie zdrojem
B tepla
— i
E.“_’. referentnim .
Hodnocena budova Typ 2dvais o< vbudovén,., n, PoZadavek
,9en.rq
iz6na = nebo COP, - nebo COP splnén
H,gen,rg
jednotky [ - (%) (%) [ano/nel-]
Cely objekt krbové kamna (2 ks) i 70 80
Cely objekt elektricky konvektor (2 ks) B 98 80 -
Cely objekt elektricky konvektor (2 ks) 98 ] 80

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsl zmény dokondené budovy v piipadé pinéni pozadavku na energetickou
narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pfsm. c).

L
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b.2.a) chlazeni o % -
63 |BScE has
£8 52228 58
Pokryti dilei| 3 oo |82 BIET o3 =;E
Hodnocend budova 5 p Energo- potieby P gY JRREeE BGY
iz6na. Typ systému chlazeni nositel energie na chJ:dm 5 %‘5 = gyv=2 s
chlazeni vykon E Sw B
UN | Ac,dis | "c,em
jednotky [] [-] [%] [kw] [] [%] [%]
Referenéni budova X X X X
=8
QR
gg
[=-3
28 |
I3
Poznamka: symbol x_znamena, Ze neni nastaveﬁ poZadavek na referencni hodnotu
b. 2. b) poZadavky na ti¢innost technického systému k chlazeni
ici | EE
Hodnocena budova T r hi " Chiadic faltorzdraje chiady RC-Qeﬂ PoZadavek
Iz6na yp systému chlazeni spinén
hodnoceného systému | referendniho systému
jednotky [-] [-] [] [ano/ne/-]

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou

naro¢nost budovy podle §

6 odst. 2 pism. c).

Mérny
b.3) vétrani 5 | Z | Pokryti ) piikon
) € o PO amenovity | amenovity |ventilatoru
e Lt = dodané  ©lektricky | objemovy | systému
> 8% :energie pfikon priitok | nuceného
rbsrth o | 385 ke | el e
- € 5 vewan VWO | VU | SFPapy
jednotky [-] [-] [kW] | [kW] [96] [kw] [m*/hod] | [W.s/m?]
Referencni budova X - X X X |x X b X 1750
|
|
(‘!:S |
& ‘
®
8
=]
2
~G
=4
3
e i
'8 | —
T |
|
Poznamka: symbol x znamena, Zze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu
Ué&innost
b.4) tprava vihkosti vzduchu Pokryti dilci|  zdroje
dodané upravy
energie na V“":“S’S“
2 Jmenovity | Jmenovity Gpravu systemu
Hodno?fg:abudova Typ systému vih&eni Energo-nositel | elektricky tepelny vihkosti vihceni
pfikon vykon TRH+,gen
jednotky [ [ [kw] [kW] [%)] [%]
Referencni budova X X X X X
Hodnocena |
budova/zéna |
Poznamka: symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referentni hodnotu
= z c U¢innost
1 ef | B & | Pokrytidilgi  zdroje
= 3 = uprav
Hodnocena budova g . §‘;~ ‘B‘g 53 e:;:?:ia vlrlkosst’i
Jz6na Typ systému odvihéeni Energo-nositel g9 g'é g3 Gpravu systému_
- %’ g L] E vihkosti odvlhéeni
S E g RH-,gen
jednotky [] [ (kW] | [kw] | [kw] [%] [%6]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena
budova/zéna |

Poznamka: symbol x znamend, Zze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu
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b.5. a) piiprava teplé vody (TV) 2 s
.5. a) prip P y E L — E tepelna ztrata
@
225 | F 82 gT:
28 2> 2 |8E| g |}
28 | = = NS e
Hodnocena budova 22 1S3 8 |88 & | 3
: Typ systému pfipravy TV v budové Energo-nositel 2 2 = 2 20| © °
lz6na & |35 % £S5 B o
g2 | g2 E S 2 | 8
£B |25 2 cHE
Lar ]
g g 0  Muw Qust Qwas
] ) whi | wh/
ednotky [-] [] [%] | [kW] | [litry] | [%] | lden] | mden
Referencni budova X X X X X 85 7 150
Cely objekt elektricka patrona el. bojleru (2 ks) Elektfina 100,0| 3,6 120 | 98,0 10,0
Cely objekt Rozvody TUV ve vytap&ném prostoru 189
g
p=]
N
a3
2
=)
2
B
c
8
2
=
o
9
L |
Poznamka: symbol x znamend, ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu *): vztaZend k objemu zasobniku v litrech
): vztazend k délce rozvodl teplé vody
b. 5. b) poZadavky na tginnost technického systému k pfipravé teplé vody
) | Otinnost vyroby energie zdrojem
o | tepla
— Eo
Rt Chud = B referentnim ——
odnocena budova - patt— w,gen n oZadave
Typ systému piipravy TV v budové o2 | H,gen,
fz6na 5 neboCOPy., | pepo cop spinén
N H,gen,rq
jednotky [-] (%) (%) [ano/ne/-]
Cely objekt elektricka patrona el. bojleru (2 ks) | 98,0 85,0
|
|
|
|
| |
Pozndmka: Hodnocenl spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u v&tsi zmény dokontené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou
naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. C).
i Pramérny
b.6) osvétleni ; | mérny prikon
) Pokryti | Celkovy | pro osvétleni
r ddciil::}é E"*;‘;;wky vztazeny k
s Lo ] on i
Hodnocena budova [zéna Typ osvétlovaci soustavy energie na oFs’vétleni °s":;':;'°5“
osvétleni | budovy PLi
jednotky - o - L B ) I L [WimzIx)]
Referenéni budova X X X 0,05
Zéna 1 Hlavni osvétieni/Komp.zaf.100% 92,9 0,7 0,052
26na 2 Hlavni osvétleni/Komp.z&r.100% 71 0,1 0,048

Hodnocena budova/zéna
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Energetickd naroénost hodnocené bhudov
a) seznam uvaZovanych zén a dil&i dodané energie v budové - -
= Vyroba z OZE nebo kombinované
| P, - "
Hodnocena budova | | BlicenE vetranr e F Pipravetepi vyroby elektiiny a tepla
lzéna | Bez Upravy S lpravou £ | doddvka mimo
Vytdpéni EPy Chlazeni EPc | 1) vintenim | VOUYEPy, |Osveteniep | o o\ 0o budovu
Zona 1 ano - ano ano
Z6na 2 ano | ano

Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti Pfiprava TUv Osvétleni
- Refe- | Hodno-  Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno- | Refe- Hodno- Refe- | Hodno- | Refe- | Hodno-
Budova; ren¢ni | cend  rengni cend | renéni cena rengni cena renéni cena renéni cena
+— |Potfeba energie 12,6 10,3 i 17 17 0,6 0,6
£ |Wpottena spotieba energie 231 | 12 24 | 26 | 06 | 06 |
g Pomocna energie | 0,00 0,00 /
[4] | — |Dil&i dodana energie P38 | 232 12,5 2,4 2,6 0,6 0,6
Méma diléi dodana energie* [4]=1000/m? 1428 773 | 15,1 W 16,4 3,4 3.5
*):na celkovou energeticky vztaznou plochou [KWhige.rok)]
c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
Faktor n';i'l(:tr?;- Celkova | Neobno-
= VyuZitel-nost vyrobené | Vyrobena celkové ? 2 vitelna
Typ vyroby 2 : : ; vitelné primarni : 2
energie energie primarni primérni energie primarni
energie energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [] [kWhirok] | [kwh/rok]
Kogenerani jednotka EP,,, - teplo Budova
Dodavka mimo budovu
Kogeneratni jednotka EP.,,, - elektiina Budova
Dodavka mimo budovu
Fotovoltaické panely EPp,, — elektiina Budova
Dodavka mimo budovu
st i 4 Budova
Solarni technické systémy QH,SC,sys —teplo - _ S S
) Dodavka mimo budovu ‘
Jiné Budova
[ ] Dodavka mimo budovu | B B i ]
d) rozdéleni diléich dodanych, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositeld
[ DiIE vypottena —
spotieba Faktor celkové neobnovitelné Celkova primarni Neobnovitelna
Energonositel energie/Pomocna primarni energie ke < energie primarni energie
H primarni energie
energie ) _ 7 o _ R
[kWh/rok] ' [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektiina 1 13982 3.2 3.0 44743 41 946
Kusové dievo ] 1734 11 0,1 1 1907 173
Cekem | 15716 ‘ — 46650 42 120




e) poZadavek na celkovou dodanou energii
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. - .
Referentni budova [6] [kWhirok] 26 086 [8]=[6])/m Ikwhim2.rok] - 161,3 [Sa‘?]lginci Ano
Hodnocena budova [7] 15 716 [91=[7)m? 97,2 €
f) poZadavek na neobnovitelnou primérni energii

v - 2
Referenéni budova [10] (kWhirok] 28 861 [12]=[20)/m (kWh/m?2.rok] |- 1785 Spinéno Ne
Hodnocend budova [11] 42 120 [13]=[11)/m? | 260,5 [anq.'ne]
g) primérni energie hodnocené budovy

[14] Celkova primami energie [kWh/rok] 46 650 Emise CO,

[15]=[14]-[11] Obnovitelna primdrni energie [kWh/rok] 4 530 [t/rok] 16,4

| [16]=[15}/14]100  |VyuZiti obnovitelnych zdroji energie — z hlediska primarni energie [%] 9,71% [kg/m2.rok] 101,2

Ana

Posouzeni proveditelnosti

S

Mistni systémy dodavky
energie vyuZivajici energii|  Kombinovana vyroba Soustava zasobovani
Alternativni systémy z OZE elektfiny a tepla tepelnou energie Tepeiné Cerpadlo |
Technicka proveditelnost - Ne Ne Ano
Ekonomicka proveditelnost Ne - - Ano
Ekologicka Proveditelnost - - - | Ano N

Doporuceni k realizaci a
zdGvodnéni

Jako alternativni systém vytapéni a ohifevu TUV doporugujeme instalaci tepelného &erpadia (lkso
celkovém vykonu 7,6 kW). Roéni Gspora &ini ca. 18 100 K& (Uspory: Elektiina: 6,8 MWh; Kusové dievo:
1,4 MWh - Vice-spotieby: Nizkopotencialni energie z okoli: 6,6 MWh).

Zpracovatel analyzy

Ing. Tereza Pliskova 4. srpen 2016

!Datum vypracovani analyzy B |

Stavebni prvky a konstrukce

G g Povinnost vyracovat energeticky posudek Ne
Energeticky posudek o - ’y al : g ”k){p -
) Energeticky posudek je soucasti analyzy Ne
3 _—
(T g |wee| 828
@@ weo | SEP
u || §2 | §gD gz
fm2K)] | @ =B TX 0 & > ‘2
mml e 25 | g5 g2
s ¢ S| 8% S8E 3gE
Popis opatieni T 3|2 2% | 228 .g €5
% 5 ’\5 o [ 1 e
w 8 b LI
=
, _ , ) ) [MWh/rak]
podiaha nad nevytap. suterénem (Suterén): pidat izolaci o ekvivalentni t.80 mm EPS 1,62 0,40, 1 |- 1.1 2,8
strop pod nevytapénym prostorem (Piistavba - piida): piidat izolaci o ekvivalentni 1,140 mm EPS 03 016/ 2 |- 0,2 0,4
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= vyuZiti tepelného &erpadla pro vytapéni 3 _ 154 ﬂ
BTl | | |
| & 12,5
8|3 | |
| B { | ‘
| & [Chlazeni: ‘ ‘
| & |vétrani: - i R |
| £ |Uprava vinkosti: 1 ]
[ & é vyuZitl tepelného Eerpadla pro ohfev TUV, 4 2,6! 0,0 3,9;
Osvétleni: vyména Zarovkového a zafivkového osvétleni za diodové 5‘ 0,6/ 0,0 0,1:
'Obsluha a provoz systémi budovy o |
:Ostatm uvedte jaké: instalace koncovych zafizeni spoficich vodu 6 - | 04 11
|Celkové pro doporutena opatieni 15,7| 3,2 25,1
) Posouzeni vhodnosti doporucenych opatieni
Stavebni prvky a Obsluha a provoz
Opatieni konstrukce budovy [ Technické systémy budovy ~ systémi budovy | Uspory teplé vody
Technicka vhodnost Ano Ano | Ne Ano
Funkéni vhodnost Ano Ano | Ne | Ano
Ekonomicka vhodnost Ano Ano Ne Ano
Doporuceni k realizaci a
zdivodnéni
Doporugujeme realizaci v3ech opatfeni.

Datum vypracovani doporuéenych |

opatieni: 4, srpen 2016 1 | .
Zpracovatel navrZzenych doporutenych opatfeni :Ing. Tereza Pliskova j

[Energeticky posudek je soutésti posouzeni navrZzenych doporugenych opatreni Ne 1
Energeticky posudek \Datum vypracovani energetického posudku B

|Zpracovatel energetického posudku

Dopliujici udaje k hodnocené budové

Vypoget potfeby tepla na vytapéni je proveden dle normy CSN ISO 13 790 na zakladé zjednoduseného hodinového kroku vypoctu v
souladu s primérnymi mésiénimi parametry venkovniho prostfedi dle TNI 73 0331. Je vytvofen soubor 12 referengnich dnli's
hodinovym prubéhem (1 referenéni den pfedstavuje 1 mésic). U v3ech konstrukci neuvedenych vySe v tabulce doporugenych opatfeni
se mliZe potencial Uspor pii sougasnych cenovych relacich povaZzovat za vy&erpany. |

Zavére&né hodnoceni energetické specialisty

V&tE zména dokonéené budovy (stadi, aby byl spinén jeden z nasledujicich poZadavkl)

Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) \

Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) | ANO
\

Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢) NE
['ITﬁ’da energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii | B T

 éislo pritkazu u MPO: 11216.0 ‘
‘Jméno a pfijmeni Ing. Tereza Pligkova - ‘
Cislo oprévnéni MPO _ !15,,3;
Datum vypracovani prikazu !4. srpen 2016

zdroj informaci http://www.mpo-effect.cz/czlekis/i-ekis/ ] i |
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DOPORUCENA OPATRENI PODIL ENERGONOSITELO

NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Hodnoty pro celou budovu

Stanovena MWhirok

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe:
Stfechu:
Podlahu:

Vytéapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Uspory teplé vody:

Chlazenil/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

B Elektfina
B Kusové dfevo

Doporuéenf

Popis opatfenl je v protokolu pritkazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou niro&nost je zndzornéno Sipkou

14,0

KRR ORROIDIN

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Chiazeni Vétrani Uprmvlhmti Tepl4 voda Osvétlenf

Mimoradné L]spolna

7 D& dodané energie Mérné hodnoty KW/ rok)

D fia:i — l-a;m< = — O

D -

-) <,_;;J £ onoin § ¥ s [ ounnn ) K s § £ o § ot

Mimofadné nauspoma

MWhirok

Hodnoty pro celou budovu 12,5

Zpracovatel:
Kontakt:

o R R A AR,

Ing. Tereza PliSkova

tereza.pliskova@oe koplan.cz

R R A AR R S TR TR




Evidencéni list:

Datum vyhotoveni: 4. srpen 2016

Evidenéni Cislo: 11216.0

Nézev vlastnika budovy: Obec Dlouha Loutka
Ucel vypracovani: Vétsi zména dokoncené budovy
Druh budovy: Bytovy dim

ADRESA BUDOVY

Obec: Dlouhé Loucka

Ulice: Dlouha lou¢ka 133
Adresa: Dlouh& Loucka, Dlouhd loucka 133, 569 43
Rok uvedeni do provozu (nebo pfedpokladany rok uvedeni do provozu): 1964-79
Rok posledni vét3i zmény dokon¢ené budovy:

Objem budovy V: m3 536
Celkové plocha obélky budovy A: m2 420
Celkova energeticky vztaZzna plocha budovy Ac: m? 162
Prevazujici navrhova vnitfni teplota v rezimu vytapéni: °C 19
PARAMETRY SYSTEMU TECHNICKYCH ZARIZENi BUDOV

Hlavni zdroj tepla pro vytapéni - typ: Ptimotop

Hlavni zdroj tepla pro vytapéni - vykon: kW 5
Hiavni zdroj tepla pro vytapéni - energonositel: Elektfina

Hiavni zdroj chladu - typ:

Hlavni zdroj chladu - vykon: kw

Hlavni zdroj chladu - energonositel:

Typ vétraciho systému: Pfirozené

Uprava vihkosti vzduchu: Ne
Hlavni zdroj tepla pro pfipravu teplé vody - typ: Elektrokotel

Hlavni zdroj tepla pro pfipravu teplé vody - vykon: kw 3.6
Hlavni zdroj tepla pro pfipravu teplé vody - energonositel: Elektfina

Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy: kW 0,8
Vyrobna energie umist&na v budové, na budové nebo na pomocnych objekte Neni
HODNOCENI OBJEKTU

Budova spliiuje poZadavky vyhlasky ¢. 78/2013 Sb.: Ano/Ne Ano
UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Celkova dodané energie (m&rna hodnota): kWh/(m?2-rok) 97,2
Celkova dodana energie (zatfidéni): B
Neaobnovitelna primérni energie (mé&rnéa hodnota): kWh/(m2-rok) 260,5
Neobnovitelna primarni energie (zatfidéni): D
Pradmérny soucinitel prostupu tepla budovy (hodnota): WI(m2K) 0,31
Priimérny soutinitel prostupu tepla budovy (zatfidéni): c
Vytapéni (mérna hodnota): kKWhi/(m?-rok) 77.3
Vytapéni (zatiidéni): B
Chlazeni (mérmé hodnota): kWh/(m2-rok)

Chlazeni (zatfidéni):

Vétrani (mérna hodnota): kWh/{m2rok)

Vétrani (zatfidéni):

Uprava vihkosti (mé&mé4 hodnota): kWh/(mz2.rok)

Uprava vihkosti (zatfidéni):

Tepla voda (mérna hodnota): kwWh/(m?rok) 16,4
Tepla voda (zatfidéni): D
Osvétleni (mé&rné hodnota): kWh/(m?-rok) 35
Osvétleni (zatfid&ni): ’ D
PODIL ENERGONOSITELU NA DODANE ENERGII

Slunce a energie prostiedi: MWh/rok

Biomasa: MWh/rok 1.7
Zemni plyn: MWh/rok

Uhli: MWh/rok

Topné oleje: MWhirok

Délkové teplo: MWh/rok

Elektfina ze sité: MWh/rok 14,0

Jiné: MWh/rok
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