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P ílohy: 
- Seznam požadavků jazykové laborato e 

- Výkres rozvržení AV techniky  
- Výkres rozvržení silnoproudu, slaboproudu a tras 

- Výkres rozvržení provozního osv tlení 
- Výkres zapojení silnoproudu + rozvad č 

- Protokol pro-kognitivního osv tlení 
 

1 ÚVOD 

Tento dokument popisuje možnosti celkové rekonstrukce kabinetu a učebny na novou moderní 
jazykovou laborato  pro výuku cizích jazyků pro 24 studentů. Rozm ry učebny, která je 
v dokumentu popisována, jsou uvažovány 11,4 x 5,1 x 3,75 m se 4 okny. 

P edpokládá se, že p ípadný dodavatel je odborná firma, která má s podobnými pracemi 
zkušenost a která se sama obeznámí s podrobn jšími detaily. Skutečná cena bude up esn na p i 
výb rovém ízení. Součástí koncové ceny mohou být i jiné kalkulační p irážky a vedlejší náklady 
dodavatele, které musí p ípadný dodavatel zahrnout do cenové nabídky, tak aby byl schopen 
p edat ucelené dílo. Výsledná cena p edpokládá zahrnutí všech dodávek, demontáží a montáží i 
veškerého podružného doplňkového spot ebního materiálu a ná adí, p ípadn  použitých 
pomocných stavebních konstrukcí i služeb, které nejsou obsaženy ve výkazu vým r. Všechna 
za ízení musí být pln  funkční a splňovat všechny normy a p edpisy, které se na n  vztahují. 
Všechna za ízení systému, způsob jejich instalace a umíst ní, musí respektovat p íslušné 
požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných 
ustanovení, hygienických p edpisů a dalších norem. 
 

 

2 CÍLE REKONSTRUKCE - VÝSLEDEK 

Výsledkem je vytvo it moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům 
dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků 
na všech typech škol posunuly dop edu o n kolik mílových kroků. Digitální sv t nabízí učitelům 
možnosti, o kterých se jim d íve ani nesnilo. Učebna bude vybavená ešením s maximálním 
důrazem na kvalitu výuky včetn  plné spolupráce učitele i žáků. ešení bude navíc dopln no 
interaktivním zobrazovačem a stolním vizualizérem. Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými 
počítači. ešení nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, 
monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat 
rozhovory s učitelem a mnoho dalšího. 

Systém jazykové laborato e může být rozší en o možnost vzdáleného p ístupu ke studijním 
materiálům pro samostudium. Po internetovém p ipojení může student pracovat z domova 
s p ipravenými úlohami. Učitelé mohou p ipravovat materiály, ve kterých si žáci vzdálen  procvičují 
mluvený projev a poslech. 

 



4 
 

 

 

P i modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající 
podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvo ení nových silnoproudých, 
slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve t íd . Učebna bude vybavena novou 
podlahovou krytinou, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro umíst ní techniky 
jazykové laborato e. Jako koncové za ízení bude osazena technologie pro výuku cizích jazyků, 
studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposlední ad  interaktivní 
zobrazovač s prezentačním SW. 

 

 

3 TOPOLOGICKÝ POPIS REALIZACE 

3.1 Stavební práce – bourací a p ípravné práce 

Rekonstrukce učebny začne úplnou demontáží stávajících silových rozvodů, které budou 
nahrazeny novým rozvodem z podružného rozvad če v učebn . Stávající silové rozvody budou 
nejprve p em eny a následn  odpojeny v rozvodných krabicích.  

V další etap  dojde k p istavení kontejneru na stavební suť (zde po investorovi nárokujeme 
vyčlen ní vhodného místa pro kontejner) v návaznosti na volný p ístup pro odvoz suti z učebny. Po 
p istavení kontejneru budou zahájeny bourací práce obsahující následovné: 

- zasekání otvoru pro podružný silový rozvad č 

- vytvo ení drážek pro nové silové a slaboproudé okruhy + chráničky ve st nách a strop  

- odstran ní stávající podlahové krytiny 

- vytvo ení drážek v podlaze pro nové silové a slaboproudé okruhy + chráničky 

- zapušt ní podlahové krabice, do které budou zavedeny volné chráničky 

- odstran ní staré vrstvy výmalby (st ny + strop) 
- odstran ní stavební suti a demontovaného materiálu 

Po etap  bouracích prací bude následovat rozvedení nových silových, slaboproudých rozvodů a 
chrániček. V této etap  bude dotažen nový silový p ívod do podružného rozvad če v učebn  
(kabel CYKY-J 5x6mm, jišt ný 3F 25A jističem s charakteristikou C). Krom silového p ívodu bude 
dotažen 2x LAN p ívod ze serverovny do prostoru racku v učebn . 
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Jakmile bude natažena veškerá silová kabeláž (pro zásuvky, včetn  usazení podružného 
rozvad če, podlahové krabice pod katedrou a volných chrániček pro AV kabeláž a slaboproud), tak 
bude p istoupeno k etap  finálního začišt ní nových drážek ve st nách, strop  a podlaze.  

Další prací bude vysátí, p ípadné penetrování a vyst rkování podlahy pro vytvo ení finálního 
podkladu pro lepení linolea. Po vytvrdnutí a vyschnutí začišt ných drážek a st rky dojde 
k penetrování st n a stropu s následnou dvojitou výmalbou (v cen  kalkulována bílá výmalba). 

3.2 Stavební práce – pokládka nové podlahové krytiny 

Po vyschnutí st rkovací hmoty dojde k vysátí, penetrování podlahy a následné aplikaci 
zát žového PVC linolea pomocí lepidla s vysokou pevností. Navržená podlahová krytina je p ímo 
určená do výukových prostor škol, kde se p edpokládá dlouhodobé působení vysokou zát ží 
(zejména pohyblivého nábytku). Podlahová krytina bude snadno čistitelná s matným a sv tlým 
povrchem. Podlahová krytina je azena do stupn  zát že 34, 43, se zvýšenou odolností proti 
poškrábání, opot ebení a ot ru. Protiskluznost povrchu. Díky celkovému vyvzorování snižuje 
viditelnost poškozených míst. Spoje nov  položeného linolea budou sva eny pro vytvo ení 
bezespárového vodot sného švu. P i pokládce je nutné dodržovat jednotlivé technologické 
postupy pro pokládku podlahové krytiny. 

Po aplikaci podlahové krytiny následuje osazení soklové lišty po celém obvodu učebny. 
Vzorník možností výběru podlahové krytiny 

2015-86  2015-87  2015-853  2015-810 

       

 

3.3 Silnoproud, slaboproud, provozní osv tlení, stínící technika 

Po dokončení stavebních prací budou zapojeny silové zásuvky v místnosti a oživen nový silový 
podružný rozvad č. Podružný rozvad č bude osazen jističi v kombinaci s proudovým chráničem 
(p esné zapojení viz p íloha „ZAPOJENÍ SILNOPROUDU + ROZVAD Č). 

V kabinetu je uvažováno s instalací nového provozního LED osv tlení. Nové provozní osv tlení 
bude rozd leno do 2 nezávislých okruhů. Vypínače budou umíst ny u vchodů do místnosti 
Požadavky normy na intenzitu osv tlení pracovní plochy v místnostech pro vyučující je 300 lx. 
V níže uvedeném modelu se pohybuje intenzita osv tlení v rozmezí 372 – 627 lx. Navržené 
provozní osv tlení min. rozm rech 620x620mm je určené jak pro instalaci do podhledu, tak i pro 
p ímou instalaci na strop. 
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V učebn  je uvažováno s instalací pro-kognitivního LED osv tlení. Nové provozní osv tlení 
bude rozd leno do 4 nezávislých okruhů. ada sv tel u interaktivního zobrazovače a následn  3 
ady sv tel vodorovn  s okny (p esné rozmíst ní viz p íloha „ROZVRŽENÍ PROVOZNÍHO 

OSV TLENÍ). Vypínače budou umíst ny u vchodu do místnosti. 
Vlastnosti osv tlení po osazení pro-kognitivní sv telnou soustavou: 
- Stimulující sv telné LED zdroje se zvýšeným podílem azurové složky a optimalizovaným 

sv telným spektrem simulující p irozené denní sv tlo od slunce 

- Spektrum svítidla tém  neobsahuje vlnové délky 400-450nm, tzv. Blue-light hazard 

- Rovnom rn jší distribuce sv tla v prostoru a vyšší hladina osv tlenosti 
- Pozitivní vliv na kognitivní výkon mozku a emoční rovnováhu 

- K plné aktivit  povzbuzuje také veškeré vnit ní orgány a t lesnou soustavu: srdce a cévy, 
svalový aparát, metabolismus, vylučovací soustavu a další 

- Dlouhodobý pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví, vitalitu, fyzický výkon, vizuální 
komfort a subjektivní spokojenost 

- S ohledem na využitou LED technologii se jedná o velmi efektivní svítidla – min. 70 lm/W 
(sv telný tok svítidla 4270 lm, p íkon 61 W), uvedená svítidla jsou úsporn jší v porovnání s 
ekvivalentními zá ivkovými svítidly (4 x 18 W). 
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- Svítidla jsou vyrobena z kvalitních komponent, použité p ed adníky (typicky se jedná o 
p ed adníky zn. Mean Well) eliminují podprahové blikání, tzv. flicker. 

- Pozitivní vliv na studenty s poruchami pozornosti, hyperaktivitou a autismem 

 

Panely svítidel obsahují LED sv telný zdroj s cirkadiánní účinností pro zvýšení kognitivního 
výkonu vyza ující sv tlo blízké dennímu sv tlu od slunce vyznačující se vyrovnaným zastoupením 
všech vlnových délek s max. odchylkou ± 20% (plnospektrální zdroj), bez propadu sv telných 
zdrojů, barevným tónem mezi  4400 – 4700 K (denní sv tlo), indexem podání barev vyšším než 
90. 

Požadované vlastnosti a parametry svítidel musí dodavatel doložit m ením spektrálního 
průb hu SPD, CCT a CRI nabízeného svítidla. Tyto skutečnosti musí být uchazeč ve výb rovém 
ízení schopen prokázat na p edloženém vzorku.  

 

  

 graf spektrálního průb hu (SPD) Ilustrativní obrázek pro-kognitivních LED svítidel 
 

Z níže uvedeného modelu učebny je patrná vypočtená intenzita osv tlení v luxech. 
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Pro možnost zastín ní učebny a kabinetu ve slunných dnech, bude instalována nová manuáln  
ovládaná stínicí technika. Jedná se o vertikální lamely.  

Po zapojení silové části bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem 
pro uživatele. 

 

3.4 Kabelování AV a slaboproudu 

Do p ipravených chrániček budou zataženy rozvody slaboproudu a technologie jazykové 
laborato e pro žákovské lavice. Do každé lavice bude zataženy LAN kabely z prostoru racku (zde 
bude umíst n datový switch). Pro každý okruh výsuvů bude p iveden UTP kabel z prostoru 
katedry, kde budou ovládací tlačítka. Kabeláž bude ponechána s rezervou 1,5m na obou koncích. 
Za interaktivním zobrazovačem bude osazena datová dvojzásuvka. 

 

3.5 Usazení nábytku a interaktivního zobrazovače 

Další etapou instalace bude osazení specializovaného nábytku jazykové laborato e. Katedra 
bude osazena dle výkresové dokumentace na p ipravenou podlahovou krabici, do které jsou 
zataženy veškeré slaboproudé rozvody a chráničky. Jedná se o specializovanou katedru, do které 
je možné umístit technologii jazykové laborato e. Katedra je uzamykatelná, vybavena v tracími 
otvory a kabelovými průchodkami. 

Studentské lavice jsou uzpůsobeny pro 2 žáky. Lvice jsou usazeny na kabelové vývody 
z podlahy. Po p esném umíst ní dojde k pevné instalaci silnoproudých zásuvek do spodní části 
lavice. 

 

3.6 Instalace koncových prvků, oživení, p edání a zaškolení 
Jako poslední etapa následuje instalace koncových prvků. Instalace interaktivního displeje na 

nást nném posuvu s k ídly pro popis fixem.  
Následuje instalace technologie prezentační a jazykové technologie do katedry učitele 

(prezentační PC, stolní vizualizér, monitory, datový switch a komponenty jazykové laborato e). 
Technologie uvnit  katedry bude uzamykatelná. Do studentských pracovišť budou instalovány 
pracovní stanice (PC + klávesnice + myš + monitor) a jednotky jazykové laborato e pro sdílení 
videa a zvuku. Technologie jazykové laborato e p ístupná studentům bude vybavena kryty 
zabraňující rozpojení kabeláže studenty. 

Systém jazykové laborato e může být dopln n o možnost vzdáleného p ístupu ke studijním 
materiálům pro samostudium. Tato technologie bude umíst na v racku v této jazykové učebn . 

Poslední etapou je p edání kompletní učebny a zaškolení učitelů. 
 

 

4 POPIS KONCOVÉ TECHNOLOGIE JAZYKOVÉ LABORATO E 

4.1 Technologie jazykové laborato e 

Digitální jazyková laborato  (dále jen DJL) bude vybavena moderním systémem výuky jazyků, 
které tvo í pracovišt  vyučujícího, pracovišt  studentů a společný ídící panel. Ovládací SW je pro 
rodilé mluvčí dostupný min. česky, anglicky, n mecky, francouzsky, rusky a špan lsky. Vlastní 
aplikace jednotného ovládacího prost edí a společná databáze učebních materiálů, organizovaná 
dle vyučujícího a t íd, je u všech p ípadných SW modulů shodná. Je umožn na multiplatformová 
podpora min. t chto studentských za ízení: Windows, Mac, Chromebook, Android, iOS. 
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Audio propojení musí být v maximální kvalit , nezávislé na jakékoliv datové síti a nesmí být 
zpožďováno nebo deformováno. Žáci mají možnost mezi sebou systémov  konverzovat ve 
zvolených skupinách nebo určených párech, s možností náhodného nebo cíleného rozd lení. Žáci 
i učitel komunikují p es náhlavní soupravy sluchátek s mikrofonem, které mají aktivní potlačení 
okolních ruchů, z důvodu maximálního soust ed ní na výuku. Zvukové propojení lze použít i bez 
zapínání PC studentů. 

DJL umožní sdílení zobrazovaného obsahu jednotlivých PC. Učitel nebo student tak ve t íd  
ukazuje plochu svého PC a je schopen ji i komentovat, aniž by musel využít projektor. Učitel má 
zároveň možnost ovládat libovolné PC, aniž by opoušt l své místo (nap . pokud má student 
problém se spušt ním n jakého programu). Učitel může studentovi poskytnout kontrolu nad 
ovládáním svého PC, aby student ukázal t íd  správnost ešení. 

Pro zvýšení pozornosti studentů p i práci bez žákovských za ízení, je důležité mít možnost 
systémov  znemožnit práci s t mito za ízeními a nerozptylovat studenty jakýmkoliv obrazem z 
monitoru. Systém musí umožňovat vzdálené vypnutí a zapnutí monitorů studentů. 

DJL nesmí být neovladatelná nebo automatická, učitel musí mít vždy technologie pln  pod 
kontrolou, ze své ovládací části. 

Každá DJL musí zajistit rozší ení min. na 36 žákovských pracovišť, z důvodu možného 
rozší ení na plnou t ídu nebo rozši ování laborato e. 

P i poruše propojení jednotlivých komponent DJL musí být systém nadále funkční, jen s 
p ípadným výpadkem konkrétního pracovišt . 

Součástí DJL bude jediná sdílená databáze se všemi daty (individuální i skupinové audio a 
video nahrávky / p íprava, zadání a vyhodnocení audio - video - textových úloh / individuální i 
sdílené audio - video - textové soubory / seznamy t íd a studentů), která bude on-line p ístupná 
všem uživatelům (administrátor, učitelé, žáci – dle p ístupových oprávn ní) a bude umožňovat jak 
lokální (v učebn  školy), tak vzdálený (mimo školu) p ístup k uloženým datům. Tato databáze DJL 
bude uložena na vlastním hardware v rámci lokální sít  (LAN). K databázi DJL musí být možno on-
line p ipojit a integrovat min. 4 další DJL, které mohou být současn  ve škole využívány, tak aby 
všechny DJL využívaly jedinou databázi. Databáze DJL je kompatibilní s protokolem LDAP/LDAPS 
a umožní spojení s Active Directory serverem. Databáze umožňuje import souborů audio (min. 
mp3, wav, wma), video (min. mpg, avi, mp4), obrázků (min. jpg, png) i textu (min. pdf).  

Software DJL umožňuje ídit okamžitou a p ímou práci ve t íd  (konverzace, sdílení obrazu a 
zvuku, chatování, monitoring) i využít integrovanou databázi DJL pro práci s mediálními soubory, 
úlohami a aktivitami (p íprava, zpracování, hodnocení, sdílení). Vše v anonymním režimu, bez 
p ihlášení, i v adresném režimu žáků, s p ihlášením pomocí p ístupových údajů (jedinečné 
uživatelské jméno a heslo). Uložení t chto individuálních p ístupových údajů do databáze DJL 
zprost edkuje studentům p ihlášení z libovolného pracovišt . V p ípad  adresného režimu DJL 
jsou p íslušné mediální aktivity (nahrávky, úlohy, soubory) ukládány adresn  a uživatelé k nim mají 
ízený individuální p ístup. P i azení a spušt ní mediálních aktivit, souborů, a úloh funguje po 

p edem definovaný čas nebo neomezen . Pro p ípravu mediálních úloh existují šablony jejich 
možností a aktivit. Sw má zajišt nou min. p tiletou dostupnost oprav, aby zůstal pln  funkční i p es 
úpravy a dopln ní operačních systémů, software i doplňků t etích stran. 

Mediální úlohy je možné p ipravovat v rozsahu voln  hodnocených pracovních cvičení jako 
jsou volný audio nebo video záznam, simultánní audio nebo video záznam, audio nebo video 
záznam s porovnáním s originálem a zapisování volného textu. V t chto cvičeních má učitel 
možnost p idat do úlohy své vyhodnocení textem nebo hlasovým komentá em. 

Nedílnou součástí DJL jsou i automaticky vyhodnocované úlohy typu výb r z možností, 
dopln ní chyb jících slov, aktivní rozpoznání a vyhodnocení správnosti mluveného projevu 
v daném jazyce, skládání správné posloupnosti slov a p i azení obrázků k textu. Automatické 
rozpoznávání výslovnosti pracuje min. s britskou a americkou angličtinou, n mčinou, 
francouzštinou, ruštinou a špan lštinou. 

K dispozici je interaktivní obsah min. pro výuku anglického jazyka, ve form  digitální 
cvičebnice v daném SW prost edí. Tento obsah odpovídá evropskému standardu CEFR a je 
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dostupný min. pro úrovn  A1, A2, B1, B2. Každá úroveň má zpracováno min. 40 hodin 
multimediálních aktivit kombinujících video, audio, obrázky a text. Více jak 2/3 t chto aktivit jsou 
p ipravené formou samostatných cvičení v jednotném prost edí DJL. 

Integrován je i p ístup do sdílených materiálů, vytvo ených českými i mezinárodními uživateli 
systému DJL. 

Součástí DJL je i školení akreditované MŠMT v rámci systému DVPP, p ístup k permanentnímu 
rozvoji v oblasti výuky s DJL a napojení do regionální komunity učitelů. 

 

4.2 Technologie pro samostudium 

Žákům mimo školu je umožn n on-line vzdálený p ístup do databáze DJL, ke všem adresným 
mediálním nahrávkám, úlohám i souborům. Po p ihlášení pomocí internetu, mohou žáci pracovat 
v prost edí DJL z jejich vlastních uživatelských za ízení (PC, notebook, smartphone, tablet) a to 
prost ednictvím dostupné aplikace pro aktuální operační systémy Windows, iOS, Chromebook a 
Android. Učiteli je umožn na vzdálená kontrola t chto úloh a nahrávek. 

Ovládací prost edí i databáze studijních materiálů jsou shodné s DJL. 

 

4.3 Interaktivní sytém 

V čele t ídy bude instalován centrální zobrazovač. S ohledem na pohodlné sledování obsahu 
musí mít zobrazovač minimální úhlop íčku obrazu 85“. Centrální zobrazovač bude interaktivní, 
dotykový prstem, popisovače nebo jiným p edm tem. Dotykem tedy bude možné ovládat p ipojený 
počítač a zapisovat digitálním inkoustem. Dotyková technologie musí umožnit rozlišit minimáln  4 
současné dotyky pro ovládání více žáky a multidotyková gesta pro práci s objekty.  

Centrální zobrazovač ve t íd  bude interaktivní displej na nást nném pojezdovém systému 
umožňující vertikální pohyb tak, aby tabuli mohli využívat různé v kové skupiny žáků, i dosp lí. 

Ovládání interaktivního displeje musí být jednoduché a intuitivní, aby každý uživatel mohl 
pracovat ihned bez složitého školení – dotyková technologie automaticky odliší prst (pro ovládání 
aplikací) od dotyku popisovačem (pro psaní digitálním inkoustem) a zároveň popisovače jeden od 
druhého pro zápis různou barvou digitálního inkoustu. Vše musí fungovat intuitivn  dle výše 
popsaného i p i současné práci dvou uživatelů zároveň – nap . jeden uživatel může zapisovat 
červeným inkoustem a druhý zároveň modrý nebo jeden uživatel může zapisovat, zatímco druhý 
maže digitální inkoust. Pro zejména mladší uživatele je vyžadována možnost psaní s položeným 
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h betem ruky na displeji, aniž by tento dotyk ovlivňoval zápis. Pro zjednodušení práce musí být 
p ímo v displeji vestav na aplikace pro prohlížení webových stránek a digitální bílá tabule. Dále 
pak funkce bezdrátového sdílení obrazu. Pro tuto funkci musí být displej vybaven p ipojením Wifi a 
Bluetooth. 

Výukový sw obsahuje nástroje pro psaní, kreslení, vkládání objektů a zároveň průvodce pro 
p ípravu jednoduchých aktivit pomocí šablon. Učitel má také možnost využít tisíců již p ipravených 
interaktivních cvičení, které p ipravili ostatní učitelé českých škol a zdarma je poskytli ke sdílení na 
webový portál. Součástí sw je také cloud prost edí pro interaktivní spolupráci žáků pomocí 
žákovských za ízení – počítačů, tabletů a chytrých telefonů – p ipojených k internetu. Interaktivní 
práce v cloud prost edí umožňuje spolupráci nejen v rámci jedné t ídy, ale i práci žáků doma. 

Součástí pracovišt  učitele musí být vizualizér – za ízení sloužící učiteli ke snímání 
trojrozm rných p edm tů a jejich zobrazení na centrálním zobrazovači. Vizualizér musí obsahovat 
baterii a umožnit tak plnohodnotný provoz bez p ipojení napájecího kabelu. Ovládání musí být 
možné p ímo v prost edí výše uvedeného softwaru. 

 

4.4 Standard smíšené výuky (SSV) 
Učebna bude vybavena setem SSV umožňující snadnou komunikaci žáků a učitele v rámci 

smíšené výuky. Umožní tak zapojení vzdálen  p ipojených žáku do vyučování ve t íd . Set je 
sestaven z mobilního stojanu, který uchycuje konferenční kameru s motorickým pohybem P&T, 
reproduktorový soundbar s vestav ným mikrofonem a displej o minimální úhlop íčce 65” 
technologie IPS.  

Takto sestavený set SSV s velkým a odolným profesionálním displejem zajistí učiteli a žákům 
ve t íd  dostatečn  velkou zobrazovací plochu, na které uvidí protistranu (žáky na online výuce), 
soundbar zajistí p enášení hlasu z online výuky žáka sm rem do t ídy, a naopak, vestav né 
mikrofonní pole v soundbar zajisti dostatečn  kvalitní p enos hlasu ze t ídy sm rem k žákům na 
online výuce. PTZ kamera jsou „digitální oči“ žáka na online výuce díky ní vidí jak výklad učitele, 
tak p ípadn  d ní ve t íd  či reakce svých spolužáku na presenční výuce. Jednotlivé pohledy 
kamery usnadní učiteli práci pomoci takzvaných presetu – p ednastavených poloh kamery které se 
jednoduše dají navolit pomoci dálkového ovládače.  

Tento set SSV je integrovaný do stávající t ídy pln  kompatibilní s komunikační platformou MS 
Teams, Google Meet/classrom či Zoom, a je propojen k prezentačnímu stacionárnímu PC učitele 
v kated e / dokovací stanici s mobilním za ízením učitele a to jedním USB-C/A kabelem, pro co 
nejjednodušší a nejrychlejší propojení na začátku výuky.  
 

4.5 Školení 
• Technologie jazykové laborato e a technologie pro samostudium 

Zadavatel požaduje minimáln  2 prezenční školení, každé minimáln  v rozsahu 4 
vyučovacích hodin (základní a pokročilá úroveň) s časovým odstupem mezi prvním a 
druhým školením nap . 4-6 týdnů.  

• Interaktivní systém  
Zadavatel požaduje školení pedagogů prezenční formou v celkovém rozsahu 
minimáln  4 vyučovacích hodin.  

• Standard smíšené výuky (SSV) 
Zadavatel požaduje školení pedagogů prezenční formou v celkovém rozsahu 
minimáln  4 vyučovacích hodin.  

• Výukové pomůcky robotiky  
Zadavatel požaduje školení pedagogů prezenční formou v celkovém rozsahu 
minimáln  4 vyučovacích hodin.  
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5 POŽADAVKY A NÁROKY NA INVESTORA - UŽIVATELE 

5.1 Silnoproud  

Pro zajišt ní bezpečných a normou p edepsaných technických podmínek provozu je 
nárokována odd lená el. technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování), která by p i 
správném provedení m la zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do za ízení, zároveň snižuje 
možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá. 

P i návrhu je nutno uvažovat s hodnotami p íkonu za ízení v jednotlivých místnostech. 
Obecné zásady instalace rozvodů pro napájení AV techniky: 

• Nulový a zemnící vodič musí být odd lený. 

• Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemn ny 
na stejný zemnící bod. 

• Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou 
fázi. 

• Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro spot ebiče nesouvisející s AV technikou, 
zapojeny na jiné fáze než AV technika. 

• Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje 
elektromagnetického pole. 

• Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit p ep ťovou 
ochranou. 

 

5.2 Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN 

Vnit ní LAN a p ipojení k WAN garantovaná linka min. 1024/512 kBit s firewallem. 
Možnost ešení vzdálené správy. 
 

5.3 Stavba 

Nárokujeme vyčlen ní vhodného místa pro kontejner na stavební suť v návaznosti na volný 
p ístup pro odvoz suti z učebny.  

Vyčlen ní vhodné pracovní doby pro bourací a stavební práce (p edpoklad od 7:00 – 18:00) 
v pracovních dnech. 

 

Nároky na nosné konstrukce 

Tento projekt ne eší nosnost vertikálních, horizontálních konstrukcí, návrh kotvení pomocných 
nosných konstrukcí a záv sů koncových prvků AV techniky do stavebních konstrukcí. P ed 
instalací pomocných nosných konstrukcí a záv sů na stavební konstrukce je nezbytné nechat 
zpracovat návrh způsobu kotvení projektantem stavby, statikem, nebo odbornou firmou.  
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6 SERVIS 

6.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe) 
K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a za ízení po celou dobu 

jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti 
je nutné pravideln  kontrolovat za ízení a udržovat ho ve funkčním stavu. 

  Doporučujeme minimáln  2x ročn  provést preventivní prohlídku za ízení (profylaxi).  
Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti za ízení a jistotu udržení záruky. 

6.2 Vzdálená správa  
Vzdálená servisní správa je služba, umožňující identifikaci a následnou analýzu zjišt né závady 

z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a 
účinná pomoc p i ešení problémů, virtuální podpora uživatelů, úspora času a nákladů. Systém 
umožňuje prost ednictvím p ímého napojení na koncové prvky technologií u klienta analyzovat 
provoz za ízení, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a výkonností, odstraňovat vzniklé 
technické chyby a problémy.  

Výhody vzdálené servisní správy: 
- preventivní monitoring stavu vzdálených za ízení = placený monitoring, možnost p edejít 

závadám 

- snížení nákladů za dopravu do místa zásahu servisní zakázky pro servis i zákazníka 

- vykonání servisního zásahu vzdálen  = zkrácení doby poruchy 

- diagnostika závady, rychlé vy ešení servisní zakázky 

- upgrade SW resp. FW, SW zm ny za ízení nebo ídicího systému vzdálen  

- zjišt ní provozního stavu – zapnuto/vypnuto 

- reset – zaseknutí/zamrznutí 
- nastavení produktu 

- aktualizace firmware produktu 

 

P edpokladem vzdálené servisní správy je zabezpečená a stabilní datová konektivita mezi 
technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat 
klienta. Technologie je propojena s klientskou sítí pomocí routeru, propojení je zabezpečeno a ob  
strany souhlasí s ešením a stupn m zabezpečení.  
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7 POŽADAVKY NA UDRŽITELNOST A PÉČI O ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

7.1 Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
Jsou-li instalována tato za ízení k využívání vody, je pro n  uvedená spot eba vody doložena 

technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximáln  6 litrů a maximální prům rný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spot ebují maximáln  2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 

7.2 P echod na ob hové hospodá ství: 
Nejmén  70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v p írod  se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí 
být p ipraveno k op tovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetn  
zásypů, p i nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
  

7.3 Prevence a omezování znečišt ní: 
Ze stavebních prvků a materiálů použitých p i stavb , které mohou p ijít do styku s uživateli, se p i 
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v p íloze XVII na ízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje mén  než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a 
p i zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení mén  než 0,001 mg jiných 
karcinogenních t kavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
Pokud je nová stavba umíst na na potenciáln  kontaminovaném míst  (brownfield), bylo na 
staveništi provedeno šet ení na potenciální kontaminující látky, nap íklad podle normy ISO 18400. 
P ijímají se opat ení ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek p i stavebních nebo 
údržbá ských pracích. 
  

7.4 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 
Nová budova není postavena na: 

a) orné půd  a zem d lské půd  se st ední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické 
rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půd , která slouží 
jako stanovišt  ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu 
nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 

c) půd , která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních p edpisech nebo 
používané v národní inventu e skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půd , 
která je v souladu s definicí lesa podle FAO. 
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8 POŽADAVEK DO ZD NA TECHNICKOU KVALIFIKACI 
Zadavatel ve ejné zakázky Základní škola Bučovice 711, p ísp vková organizace, IČ: 

46271171, zastoupený Mgr. Alešem Navrátilem tímto pro účely výb rového ízení s názvem 
„jazyková učebna” stanovuje technickou specifikaci poptávaných v části nábytek následujícím 
způsobem: 

Vymezení p edm tu zakázky – technická specifikace. 
Zadavatel požaduje, aby p edm t pln ní, nábytek a vybavení interiéru, které je vyrobeno ze 

d eva nebo z materiálů na bázi d eva, bylo vyrobeno s maximáln  eliminovaným dopadem na 
životní prost edí a splňoval technické parametry uvedené níže pod body 1. - 5.  

Způsob prokázání spln ní daných technických podmínek je u jednotlivých parametrů uveden a 
dodavatel je povinen spln ní technických podmínek prokázat níže vymezeným způsobem. 
Neprokáže-li dodavatel spln ní n které z požadovaných technických podmínek, bude jeho nabídka 
vyloučena.  

Zadavatel požaduje, aby p edm t pln ní byl vysoce odolný vůči od ru, omyvatelný, 
nepodporoval ho ení a montážní spoje zboží zaručovaly jeho stabilní pevnost.  
 

8.1 Nebezpečné látky  
Do výrobku se nesm jí p idávat žádné látky nebo p ípravky, kterým se p i podání žádosti 

p id luje nebo může být p id leno n které z následujících označení nebezpečnosti (nebo 
kombinace t chto označení) podle na ízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a sm sí H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, 
H371, H372, H373 (toxický, může způsobit smrt nebo poškození orgánů),  

• H350, H350i, H351 (karcinogenní),  

• H317, H334 (senzibilizující),  

• H340, H341 (mutagenní),  

• H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxický pro 
reprodukci),  

• H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),  

• EUH070 (toxický p i styku s očima).  
Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také 

pigmenty a aditivní látky na bázi:  

• olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,  

• arzénu, boru a m di,  

• organického cínu.  
Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující ho ení, které jsou chemicky 

vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující ho ení). 
Pokud jsou použité látky zpomalující ho ení označeny kteroukoli z níže uvedených H-v t (v t o 
nebezpečnosti chemických látek a jejich sm sí), musejí tyto reaktivní látky p i použití zm nit svou 
chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z t chto H-v t. Ve form  stejné jako 
p ed použitím smí na pojivu/materiálu zůstat mén  než 0,1 % látky zpomalující ho ení.  

• H350, H350i, H351 (karcinogenní),  

• H340, H341 (mutagenní),  

• H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),  

• H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, (toxický pro reprodukci)  
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Použití látek zpomalujících ho ení, které jsou pouze fyzikáln  p imíšeny do pojiva/materiálu 
(aditivní látky zpomalující ho ení), je zakázáno.  
Způsob prokázání a ov ení  

Dodavatel p edloží prohlášení o spln ní tohoto požadavku spolu se seznamem složek a 
související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opat ený ekoznačkou (nap . 
Evropská Kv tina – The Flower, Ekoznačka ČR Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za 
vyhovující.  
 

8.2 Obsah formaldehydu a t kavých látek  
Výrobky používané pro povrchové úpravy nesm jí obsahovat více než 20% (hmotnostních) 

t kavých organických sloučenin.  
Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi d eva s povrchovou úpravou, resp. 

výrobků z nich, nesmí p ekročit:  

• hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek 
uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze d eva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: 
Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnit ní ovzduší – 
Část 9: Stanovení emisí t kavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – 
Metoda zkušební komory, resp.  

• st ední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle 
ČSN EN 717-2 Desky ze d eva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu 
metodou plynové analýzy.  

Způsob prokázání a ov ení  
Dodavatel musí p edložit seznam všech p ípravků pro povrchovou úpravu použitých pro 

každý z materiálů p ítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci 
prokazující spln ní výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být 
prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících 
norem:  

• ČSN EN 717-1 Desky ze d eva – Stanovení úniku formaldehydu  

• Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 
Vnit ní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí t kavých organických látek ze stavebních 
materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze d eva. 
Stanovení úniku formaldehydu.  

• Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).  

Složení použitých zm kčovadel  
Zm kčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-

isodecyl ftalát).  
Způsob prokázání a ov ení  

Dodavatel p edloží prohlášení o spln ní tohoto požadavku.  
Nábytek opat ený ekoznačkou (nap . Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The 

Flower) bude považován za vyhovující.  
 

8.3 Obsah t kavých organických sloučenin  
Obsah t kavých organických sloučenin lepidel a klihů používaných p i montáži nábytku nesmí 

p ekročit 10 % hmotnostních.  
Způsob prokázání a ov ení  
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Dodavatel musí p edložit seznam všech lepidel použitých p i montáži nábytku a jejich 
bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah t kavých 
organických sloučenin prokazující spln ní výše uvedeného požadavku. Nábytek opat ený 
ekoznačkou (nap . nap . Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) splňující 
tento požadavek bude považován za vyhovující.  
 

8.4 Použité materiály  
Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu 

nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny 
obalové materiály musí být ručn  snadno odd litelné na recyklovatelné části tvo ené jedním 
materiálem (nap . lepenka, papír, plast, textilie).  
Způsob prokázání a ov ení  

Popis obalu výrobku musí být poskytnut společn  s odpovídajícím čestným prohlášením 
dodavatele o spln ní t chto požadavků.  
Technickou specifikaci p iloží účastník do své nabídky a tento dokument bude tvo it p ílohu 
kupní smlouvy na výše uvedenou ve ejnou zakázku. 
 

 

9 ZÁV R 

Tato dokumentace navrhuje optimální ešení vybavení prostor a je koncipována jako 
dokumentace pro výb r dodavatele.  

 

 

 

V Praze 4/2023 



  
POPIS FUNKCIONALIT, které usí 

s sté  splnit 

SPLŇUJE 
ANO/NE 

důvod požadavku 

1. 

audio sig ál  jsou ezi PC sta i í 
učitele a žáko ský i zaříze í i 
distri uo á  sa ostat ý i 
hard aro ý i roz od  ikoli  po LAN  

ano 

Základe  výuk  jaz ků je posle h a ko verza e. Audio propoje í usí 
ýt v a i ál í kvalitě, ezávislé a jakékoliv datové síti a es í ýt 

zpožďová o e o defor ová o převode  a digitál í datové paket . 
Zvukové propoje í lze použít i ez zprovoz ě í PC stude tů. 

2. 

kontrola a sdíle í videa i audia, s 

ož ostí ko trol  ad še i 
žáko ský i zaříze í i, č. ož osti 
předá á í této kontroly 

ano 

S sté  u ož í sdíle í o sahu jed otlivý h PC od v učují ího třídě e o 
od li ovol ého stude ta třídě. Učitel e o stude t tak ukazuje o sah 
svého PC a je s hope  jej i ko e tovat, a iž  usel preze tovat přes 
projektor. Učitel á zároveň ož ost ovládat li ovol é PC, a iž  
opouštěl své ísto apř. pokud á stude t pro lé  se spuště í  

ějakého progra u . Učitel ůže stude tovi posk t out ko trolu ad 
ovládá í  apř. svého PC, a  apř. stude t ukázal správ ost řeše í. 

3. 

monitory žáků/stude tů lze s sté o ě 
odpojit od počítačů o itor  ez 
sig álu  

ano 

A  stude ti zvýšili svou pozor ost při prá i ez PC, je důležité ít 
ož ost s sté ově ji  z e ož it prá i s tě ito PC a erozpt lovat je 

jaký koliv o raze  z o itoru. 

4. s sté  je hvězdi ově uspořáda ý  ano 
Při poruše propoje í jed otlivý h ko po e t s sté u usí ýt s sté  

adále fu kč í, je  s případ ý  výpadke  ko krét ího pra oviště. 

5. e istuje ovláda í pa el učují ího ano 
S sté  es í ýt eovladatel ý e o auto ati ký, učitel usí ít vžd  
te h ologii pl ě pod ko trolou, ze své ovláda í části. 

6. o ládá í audio i video části ano 
Ovládá í s sté u usí o sahovat audio i video složku. O ě části jsou 
pro digitál í výuku jaz ků důležité. 

7. o ládá í i tuitiv ího grafi ké rozhra í ano 

Ovládá í usí ýt přehled é a grafi k  uspořádatel é. V učují í se 
usí soustředit a sa ot ou výuku, ikoliv a ož ou složitost 

obsluhy. 

8. 

še h  fu k e o ládá í s sté u jsou 
dostup é z grafi kého rozhra í 
uži atele a řídí í  pa elu, který je 
po elo á  uď prostřed i t í  
dot ko ého o itoru e o ší 

ano Ne í ož é ovládat s sté  z ví e ovláda í h prvků. Názor é ovládá í, 
podlože é iko a i, po ůže v učují í u v r hlé orie ta i a s ad osti 
o sluh  s sté u. 

9. správa doku e tů pro ýuku  ano 

V tvoře é doku e t  je ut é s sté ově dohledat a elze v učují ího 
zatěžovat správou podkladů pro výuku v prostředí PC, serverů, loudu 
nebo ji ý h osičů. 

10. auto ati ká digitaliza e ateriálů ano 

Podklad  pro výuku lze s sté ově digitalizovat a usí ýt auto ati k  
dupliková  pro potře  pl ohod ot é prá e se s sté e . V učují í se 

es í za ývat další  kopírová í  doku e tů. 

11. 

O ládá í SW je dostup é i . česk , 
a gli k , ě e k , fra ouzsk , rusky, 

špa ělsk  a italsk  

ano Výuku izí h jaz ků zajišťují i rodilí luvčí, pro které je ut é zajistit 
ovláda í prvk  v jaz e, které u rozu ějí. 

12. o láda í prostředí je jed ot é ano 

Pokud  se jaz ková uče a skládala z ěkolika elků e o odulů je 
ut é, a  prostředí lo všude stej é a v učují í se ohl soustředit a 

výuku, a ikoliv a rozdíl ou o sluhu jed otlivý h částí. 

13. 
data áze uče í h ateriálů je u še h 
SW odulů společ á 

ano 

Pokud  se jaz ková uče a skládala z ěkolika elků je ut é, a  
t to ěl  společ ou data ázi doku e tů, které ude ož é v užít 

apříč ož ost i jaz kové uče . 

14. 
data áze uče í h ateriálů je 
orga izo a á dle v učují ího a tříd 

ano Je důležité, a  ěl učitel k dispozi i před ost ě své podklad  pro 
výuku v ko krét í třídě e o roč íku. 

15. 

sou ěž ý pře os audio a video sig álu 
ez zpoždě í, z li o ol ého pra o iště 
a ostat í pra o iště 

ano 

A  stude t e o učitel v PC uče ě e usel preze tovat elé třídě 
před ta ulí, usí ýt zajiště a distri u e audio i video sig álu z 
li ovol ého PC ostat í  a to ez viditel ého zpoždě í ezi 
jed otlivý i ko ový i prvk . 

16. 
spoluprá e s elou třídou, po 

skupi á h e o v páre h 
ano Stude ti ají v e ší h skupi á h ví e příležitostí luvit, reagovat a 

spolupracovat. 



 
 

17. 
ož ost áhod ého e o íle ého 

rozděle í žáků/stude tů do skupi  
ano 

V učují í e ůže skládat vžd  stej é dvoji e e o skupi . Potře uje 
stude t  seskupovat íle ě apř. pro v váže ost skupi  e o třídu je  
r hle a áhod ě rozdělit do ko verzač í h skupi . 

18. 

ož ost alespoň 5 li o ol ý h 
pra ov í h skupi  

žáko ský h/stude tský h pra o išť  
ano 

Zadá í prá e jed otlivý  skupi á  ve třídě je důležité pro rozvoj 
sa ostat osti stude tů a pro avázá í spoluprá e v úzké skupi e. Pět 
pra ov í h skupi  ve třídě je dostačují í h a v učují í pravděpodo ě 
a i ví e jak pět skupi  o sahově e apl í a a i i struk e i euřídí. 

19. i di iduál í prá e ve skupi á h ano 

Je důležité o i každé skupi ě zadat ji ý t p úloh , a  se stude ti 
vě ovali své u té atu e o řeše í a es ažili se případ é výstup  
okopírovat ji de. 

20. 
sa ostat á prá e a záz a  

jed otli ý h žáků/stude tů 
ano 

V učují í v žaduje i i dividuál í pro vičová í a ko krét í výsledk  prá e 
každého stude ta. 

21. 
dohled ad či ostí s pra o í i 
sta i e i žáků/stude tů o itori g  

ano 

Je důležité, a  v učují í ohl sledovat či ost vše h stude tů a jeji h 
PC. Zároveň e í žádou í, a  l u e  ko trolovat stude tské 

o itor , o háze í  po uče ě. 

22. 

diskrét í posle h z uko ého sig álu z 
li o ol ého žáko ského/stude tského 

ikrofo u a PC, žd  s ož ostí 
záz a u 

ano 

V učují í usí ít ož ost aslou hat, zda stude t ko u ikuje e o 
odpovídá v da é  jaz e a usí ít ož ost stude ta i ahrávat. 
Naslouchá í  e ělo ýt pro stude ta e o ko verzač í skupi u 
rušivé, tudíž  toto e ěli jakkoliv postřeh out. 

23. 
o ous ěr á i dividuál í ko u ika e 

s žáke /stude te , kterého sleduje 
ano 

Pakliže je ut é stude ta e o skupi u as ěrovat ke správ é u 
pl ě í zadá í e o vrátit i zpět k té atu výuk , ůže učitel v užít 
pří ého a s sté ového oslove í v ra ý h stude tů. 

24. 

diskrét í sledová í o razo ého sig álu 
z li o ol ého 
žáko ského/stude tského zaříze í 

ano 
V učují í usí ít ož ost sledovat, jak ko krét í stude t pra uje a 
své  zaříze í. Sledová í  e ělo ýt pro stude ta rušivé a i 
postřeh utel é. 

25. 

převzetí vzdále é kontroly klá es i e a 
ši ad li o ol ý  stude ský  

zaříze í 
ano 

Učitel á ož ost ovládat li ovol é zaříze í, a iž  usel po házet v 
uče ě apř. pokud á stude t pro lé  se spuště í  ějakého 
programu). 

26. 

každý žák/stude t á last í, 
mechanicky odolnou áhlav í 
soupravu 

ano 

Pro i dividuál í ko u ika i, ale i pro zlepše í posle hu záz a ů, 
v žaduje e soupravu se slu hátk  a ikrofo e  pro každého 
stude ta. Tato souprava usí ýt odol á ěž ý  zákroků  ve třídě 

apř. opakova ý pád ze stolu , zased utí stude te , e ha i ké u 
ohý á í a krou e í áhlav ího ostu. 

27. 
áhla í soupra  jsou s uzavře ý i 

slu hátk  a i tegrova ý  ikrofo e  
ano 

Slu hátka i ikrofo  stude ta tvoří ko pakt í soupravu a es í ýt 
dodá  sa ostat ě. Vše z důvodu jed odu hosti zapoje í a 
spolehlivosti. Slu hátka usí ít uzavře ou ko struk i, a  za ezila 
ruše í okol í i hluk  a stude t se ohl a i ál ě soustředit a 
posle h a výslov ost. 

28. 

áhla í soupra  jsou s aktiv í  
potlače í okol í h ru hů (noise-

cancelling) 

ano 

V uče ě ohou hovořit vši h i stude ti ajed ou. A  se vzáje ě 
erušili a s sté  zaz a e al odpovědi ko krét ího stude ta, ěl  
ýt každý ikrofo  opatře  aktiv í  pro ese  pro potlače í okol í h 

ru hů. Z a e á to, že ikrofo  ude s í at hlas stude ta a ostat í 
ru h  utlu í. 

29. 

e ter í zvukové jed otk  še h 
žáků/stude tů - ož ost i di iduál ě 
nastavit hlasitost poslechu 

ano 

Každý stude t si ůže astavit svou i dividuál í hlasitost posle hu, a  
do ře sl šel a zároveň a  edošlo k poškoze í slu hu. Ne í žádou í 
tuto hlasitost vžd  ě it v astave í da ého PC a je doporuče a 
e ter í zvuková jed otka tlačítkové astave í hlasitosti slu hátek, 
auto ati ká ko trola zisku e ter ího vstupu u jed otk  učitele . 

30. 

e ter í z uko é jed otk  
žáků/stude tů - ož ost i dividuál ě 

astavit úroveň zesíle í ikrofo u a 

jeho ezhluč é v p utí 

ano 

Citlivost každého ikrofo u lze sa ostat ě pře astavit podle potře  
da ého prostředí a roz ístě í v uče ě. Každý stude t usí ít 

ož ost oka žitého a ezhluč ého v p utí ikrofo u odkašlá í 
apod.).  



 
 

31. 

žákovské/stude tské pra oviště - 
software u ožňují í i di iduál í 
přístup žáka/stude ta k učitele  
připra e ý  ýuko ý  úlohá  a k 
hod o e í  úloh učitele  

ano Pro sa ostat ou prá i á každý stude t svou i dividuál í 
elektro i kou viče i i, do které u v učují í přiděluje úloh  pro 
v pra ová í. T to v pra ova é úloh  ůže učitel kd koliv ko trolovat. 

32. úloh  s o rázk  ano 
Je žádou í, a  lo ož é v dostup ý h úlohá h pra ovat s o rázk . 
Např. popis fotografie. 

33. úloh  s te tový i sou or  ano 
Je žádou í, a  lo ož é v dostup ý h úlohá h pra ovat s te te . 
Např. čte í a psa í. 

34. úloh  s audio soubory ano 
Je žádou í, a  lo ož é v dostup ý h úlohá h pra ovat se 
zvukový i sou or . Např. posle h. 

35. úloh  s video sou or  ano Je žádou í, a  lo ož é v dostup ý h úlohá h pra ovat s videe . 
Např. sledová í videoukázk , sledová í zpráv v da é  jaz e. 

36. 

úloh  - sa ostat ý posle h, 

žák/stude t si i di iduál ě přehrá á 
z uko ý sou or 

ano Je ut é, a  si stude t ohl posle h out zvukový sou or i dividuál ě, 
ohl si ěkterý úsek záz a u vrátit e o si vše ěkolikrát zopakovat. 

37. 
úloh  - sledová í videa, žák/stude t si 
i di iduál ě přehrá á ideo sou or 

ano 
Je ut é, a  stude t ohl sledovat video i dividuál ě, ohl si ěkterý 
úsek záz a u vrátit e o si vše ěkolikrát zopakovat. 

38. 

úloh  - otevře ý záz a  audia, 

žák/stude t ahrá á z uko ý záz a  a 
dle zadá í apř. popisuje o rázek, čte 
te t e o ko u ikuje a zada é té a 

ano Stude t usí ít ož ost v tvořit vlast í ahrávku, i . zvukovou. 
Např. při čte í e o pro v právě í. 

39. 

úloh  - si ultá í záz a , iče i 
urče é pro sou ěž ý posle h a záz a , 

ý á ejčastěji použí á o pro 
pro ičo á í sprá é ýslo osti t pu 
„opakujte po ě“ 

ano 

Stude t usí ít ož ost záz a u při si ultá í  překladu e o při 
opaková í výslov osti. Je to důležité eje  pro případnou kontrolu 

učitele , ale i pro sa ot ou ož ost stude ta, pustit si svůj záz a  
z ovu a ajít si h  e o rozdíl  ve výslov osti. 

40. 

úloh  - ahrávka s porov á í  s 
origi ále , žák/stude t si žd  část 
pů od í ahrá k  posle h e a poté 

ahraje s ou erzi, dále je ož é o a 
záz a  e stej é  čase posle h out 
a porovnat 

ano Stude t usí ít ož ost záz a u při ásle hu origi ál í ahrávk . 
Stude t si ůže pustit svou ahrávku a porov at ji dle potře  s 
origi ále . 

41. 

úloh  - přehrává í správ é výslov osti 
textu, min. s britskou a americkou 

a gličti ou, ě či ou, fra ouzšti ou, 
rušti ou, špa ělšti ou a italšti ou 

ano 

V učují í usí ít ož ost v rat z te tu ěkterá slovíčka, u který h si 
stude ti ohou aposlou hat potře ou výslov ost. Je důležité, a  
učitel e usel připravovat vlast í ahrávku a výslov ost da ý h 
slovíček připravil s sté  auto ati k . Tí  je z ač ě zkrá e a do a 
příprav  úloh . Jsou v rá  rozšíře é jaz k , které škola učí e o je o 

ě záje . 

42. 

úloh  - auto ati ké rozpoz ává í 
výslov osti, min. s britskou a 

a eri kou a gličti ou, ě či ou, 
fra ouzšti ou, rušti ou, špa ělšti ou 
a italšti ou 

ano S sté  usí u ět rozpoz at správ ou výslov ost a tí  po o i 
stude tů  při pro vičová í přízvuku.  Jsou v rá  rozšíře é jaz k , 
které škola učí e o je o ě záje . 

43. 
úloh  - eo eze é píse é odpovědi, 
ulože í li o ol ého píse ého iče i ano 

Stude t usí ít ož ost píse é odpovědi, s adres ý  ulože í  do 
s sté u. Zá ěre  je ahradit ožství úloh v pra ováva ý h a 
sa ostat ý h liste h e o do papírové viče i e. 

44. 

úloh  - dotaz ík , pro li o ol ý 
z uko ý, o rázko ý e o ideo sou or 

ohou ýt učitele  připra e é zpět é 
dotazy 

ano 

Stude t usí ít ož ost píse é odpovědi a přede  zada é 
dotaz , s adres ý  ulože í  do s sté u. Zá ěre  je ahradit 

ožství úloh v pra ováva ý h a sa ostat ý h liste h e o do 
viče i e. 



 
 

45. 

úloh  - vý ěr z ož ostí, pro li o ol ý 
z uko ý, o rázko ý e o ideo sou or 
jsou učitele  připra e é dotaz  s 

ý ěre  z ož ostí, ož ost asta it i 
auto ati ké hod o e í odpo ědí 

ano 
Stude t usí ít ož ost odpovědi vý ěre  z připrave ý h varia t, s 
adres ý  ulože í  do s sté u. Správ ou varia tu ude ož é i 
auto ati k  v hod otit a tí  připravit podklad pro ohod o e í 
výstupu učitele  apř. u testů. Zá ěre  je ahradit ožství úloh 
v pra ováva ý h a sa ostat ý h liste h e o do viče i e. 

46. 

úloh  - doplňovačka, pro li o ol ý 
z uko ý e o ideo sou or je učitele  
připra e ý te t s e ha ý i slo íčk  

e o fráze i k dopl ě í, ož ost 
asta it i auto ati ké hod o e í 

odpo ědí 

ano 

Stude t usí ít ož ost doplňovat h ějí í slova v te tu, s adres ý  
ulože í  do s sté u. Správ ou varia tu ude ož é i auto ati k  
v hod otit a tí  připravit podklad pro ohod o e í výstupu učitele  

apř. u testů. Zá ěre  je ahradit ožství úloh v pra ováva ý h a 
sa ostat ý h liste h e o do viče i e. 

47. 
pra oviště učitele - počítačo á sta i e 
a dva monitory 

ano 

A  se v učují í ohl soustředit a prá i s PC a digitál í  o sahe  při 
jaz kové výu e, á k dispozi i dva o itor . Na jed o  á trvale 
zo raze u o sluhu a periferie jaz kové la oratoře, a druhé  

o itoru pra uje s podklad  pro výuku. 

48. 

příprava podkladů pro ýuku, 
orga iza e tříd, lek í a úloh ůže 
pro íhat i i o jaz kovou uče u 

ano 
Pro a i ál í v tíže í jaz kové uče  pro sa ot ou výuku je vhod é 
přesu out přípravu učitelů v s sté u i o tuto uče u. Např. do PC v 
ka i ete h e o s orov á h. 

49. 

příprava podkladů pro ýuku, 
orga iza e tříd, lek í a úloh ůže 
pro íhat i i o školu 

ano Pro us ad ě í příprav  úloh a viče í je vhod é ít pl ohod ot ý 
učitelský přístup do s sté u i i o školu. Např. z k ihov , z do ova. 

50. 
i ter etový přístup do data áze 
studij í h ateriálů 

ano Pro sdíle í podkladů pro výuku ezi pedagog , apř. v regio u, usí 
e istovat ož ost zpřístup ě í tě hto složek přes i ter et a 
jed odu há ož ost začle ě í takový hto ateriálů do výuk . 

51. 

v plňová í učitele  přiřaze ý h 
sa ostat ý h e o do á í h úloh, 

i o jaz kovou la oratoř 

ano Pro a i ál í v tíže í jaz kové uče  pro sa ot ou výuku je vhod é 
ít ož ost, a  stude ti ohli v pra ovat ulože é viče í i i o 

uče u. Např. v ji ý h PC uče á h, ve škol í k ihov ě. 

52. 

v plňová í učitele  přiřaze ý h 
sa ostat ý h e o do á í h úloh 

i o školu 

ano Pro a i ál í v tíže í jaz kové uče  pro sa ot ou výuku e o při 
dista č í výu e je vhod é ít ož ost, a  stude ti ohli vypracovat 

ulože é viče í i i o školu. Např. z k ihov , z do ova. 

53. 
vzdále á ko trola úloh učitele  mimo 

školu 
ano 

Z důvodu potře  v učují í h, ít ož ost opravovat stude t  
v pl ě á viče í a úloh  i i o školu, je v žadová  vzdále ý přístup k 
tě to sou orů . Např. přes i ter et, z do ova. 

54. 

ultiplatfor ová podpora i . tě hto 
stude tský h zaříze í: Wi do s, Ma , 
Chromebook, Android, iOS 

ano 
A  ohli stude ti pro do á í úkol  v užívat svá oso í zaříze í, je 

ut é zajistit vzdále ý provoz s sté u a vše h ěž ě v užíva ý h 
uživatelský h platfor á h. 

55. 

k dispozi i digitál í viče i e AJ v 
da é  SW prostředí, standard CEFR, 

i . pro úro ě A , A , B , B . Každá 
úro eň á zpra o á o i .  hodi  

ulti ediál í h akti it ko i ují í h 
ideo, audio, o rázk  a te t. Ví e jak 
/  tě hto akti it jsou připra e é 

for ou sa ostat ý h iče í. 

ano 
Pro oka žité rozšíře í výuk  AJ o digitál í viče i e v prostředí 
jaz kové la oratoře usí ýt k dispozi i o sah pro sa ostat é viče í 
dle evropského sta dardu CEFR a jed otlivé úrov ě výuk . Učitel á 

ož ost odzkouše ý o sah oka žitě sdílet ezi třída i, ez ut osti 
dlouhé příprav . 
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Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Shrnutí

Základní plocha: 59.36 m² | Stupně odrazu: Strop: 70.0 %, Stěny: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Činitel údržby: 0.80 (Úhrnně) | Světla
výška prostoru: 3.480 m | Montážní výška: 3.526 m 2



Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Shrnutí

3

Výsledky

Velikost Vypočítáno Index

Uživatelská úroveň Ēsvisle 874 lx S2

g1 0.54 S2

Velikosti spotřeby Spotřeba 3000 kWh/a

Specifický příkon Místnost 18.50 W/m²

2.12 W/m²/100 lx

Uživatelská úroveň 24.11 W/m²

2.76 W/m²/100 lx

Užitný profil: DIALux presetting, Standard (office)

Seznam svítidel

ks Výrobce C. výrobku Světelný výtěžekΦPNázev výrobku

18 SPECTRA
SOL

69.7 lm/W4251 lm61.0 WPANEL 600x600mm



Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Plán rozmístění svítidel
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Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Plán rozmístění svítidel

5

Výrobce SPECTRASOL

Název výrobku PANEL 600x600mm

Osazení 1x

P 61.0 W

ΦSvítidlo 4251 lm

18 x SPECTRASOL PANEL 600x600mm

Typ Umístění pole

1. svítidlo (X/Y/Z) 0.982 m / 1.889 m /
3.526 m

Směr X 6 ks, Střed - střed,
Nestejné vzdálenosti

Směr Y 3 ks, Střed - střed,
Nestejné vzdálenosti

Umístení A1

X Y Montážní výška Svítidlo

0.982 m 1.889 m 3.526 m 1

2.782 m 1.889 m 3.526 m 2

4.582 m 1.889 m 3.526 m 3

6.382 m 1.889 m 3.526 m 4

0.982 m 3.089 m 3.526 m 5

2.782 m 3.089 m 3.526 m 6

4.582 m 3.089 m 3.526 m 7

6.382 m 3.089 m 3.526 m 8

8.182 m 1.889 m 3.526 m 9

8.182 m 3.089 m 3.526 m 10

0.982 m 4.289 m 3.526 m 11

2.782 m 4.289 m 3.526 m 12

4.582 m 4.289 m 3.526 m 13



Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Plán rozmístění svítidel

6

X Y Montážní výška Svítidlo

6.382 m 4.289 m 3.526 m 14

8.182 m 4.289 m 3.526 m 15

9.982 m 1.889 m 3.526 m 16

9.982 m 3.089 m 3.526 m 17

9.982 m 4.289 m 3.526 m 18



Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Výpočtové objekty
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Základní škola Bučovice

Building 1 · Storey 1 · Jazyková učebna
Výpočtové objekty

8

Použité roviny

Vlastnosti Ē Emin Emax g1 g2 Index

Workplane (Jazyková učebna)
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m

874 lx 469 lx 1116 lx 0.54 0.42 S2

Užitný profil: DIALux presetting, Standard (office)
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ČELNÍ STĚNA

Interaktivní displej na
výškově nastavitelném
držáku na stěně s křídly
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Nové konstrukceNové konstrukce

Studentské pracoviště jazykové laboratoře

Stojanový rack pro techologii vzdáleného přístupu
jazykové laboratoře a ostatní komponenty
výška 45U

Interaktivní displej na
výškově nastavitelném
držáku na stěně s křídly

Technika jazykové
laboratoře pro vyučujícího
- umístěno v katedře a na
desce katedry

Stolní vizualizér

Učitelský PC

Část příčky zbourána

Mobilní standard
smíšené výuky

s.v. 3750mm

21
05

60
0

600

Přípojné místo HDMI a USB
k připojení standardu
smíšené výuky na boku
katedry, přesné umístění dle
typu katedry,V=300 mm
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KT3 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm PROPOJUJÍCÍ STUDENTSKÉ STOLY

KT4 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm PROPOJUJÍCÍ STUDENTSKÉ STOLY

KT5 -  2x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm PROPOJUJÍCÍ STUDENTSKÉ STOLY

KT6 -  2x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm PROPOJUJÍCÍ STUDENTSKÉ STOLY

KT8 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ ZE STOLU DO KO 100 V KABINETU

SLABOPROUD
Legenda:

Dvojzásuvka LAN

SILNOPROUD
Legenda:

Dvojzásuvka 230VAC

Kabelový vývod 230/400VAC
Zásuvka 230VAC

CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH A VYVEDENY DO STOLŮ.
CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY MIMO KOTVÍCÍ BODY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK
BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE, ZDECH A STROPĚ

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

Kabelový vývod LAN

KT1 -  3x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU
DO KO125 VE STĚNĚ A POTÉ ZA INTERAKTIVNÍ DISPLEJ DO KP 64/5 (2x CHRÁNIČKA PRO AV,
1x PRO DATA)

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU

NEJEDNÁ SE O TRASY PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY!!! SILNOPROUDÉ ROZVODY BUDOU
VEDENY V DRÁŽKÁCH VEDLE CHRÁNIČEK A TAKTÉŽ VYVEDENY DO STOLŮ.

Zemnící kabel 4mm

SILOVÉ VÝVODY PRO STÍNÍCÍ TECHNIKU BUDOU ZAKONČENY V ZÁPUSTNÝCH INSTALAČNÍCH
KRABICÍCH VE ŠPATELĚ OKNA.

KT2 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU
DO STUDENTSKÉHO STOLU. MOŽNÉ VÉST V RÁMCI NÁBYTKU.

Jednozásuvka LAN

KT12 -  2x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD
KATEDROU K PODRUŽNÉMU ROZVADĚČI UČEBNY, VEDENO SKRZE KO100 U PODLAHY

KT11 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ ZE STUDENTSKÉHO STOLU K RACKU S
TECHNOLOGIÍ JAZYKOVÉ LABORATOŘE, VEDENO SKRZE KO100 U PODLAHY

B01

B07

B08

B08

B08

B06 B01B01 B02 B02 B02 B02 B03 B03 B03

B05

B05A03

A03

CBD 4 CBD 4CBD 4CBD 4

CBD 2

CBD 4CBD 4

střed

ČELNÍ STĚNA

protahovací krabice KO125 u podlahy
chráničky vedeny skrze tuto krabici

chráničky 32mm svedené do katedry
1x el. instalační krabice KP 64/5

15
00

Stavební příprava pro interaktivní displej na výškově nastavitelném držáku na stěnu

83
5

13
50

Interaktivní displej na výškově nastavitelném
držáku na stěně s křídly

Stěny tvořené SDK budou vyztuženy OSB
deskou 22mm, o rozměrech 800x1250mm.
Deska bude kotvena mezi profily a bude
podkládat čelní SDK desku.

750
1050

4320

LAN dvojzásuvka
230VAC 2x zásuvka

150

55
0

100

30
0

16
00Prostor pro vývody z podlahy

CBD 4

CBD 2 Řídicí jednotka pro 2 el. sloupky max příkon 300W

Řídicí jednotka pro 4 el. sloupky max příkon 450W

Ovládací tlačítko el. sloupků

UTP KABELÁŽ K EL. SLOUPKŮM

E-8
LAN-24

E-7
LAN-23

E-6
LAN-22

E-5
LAN-21

E-4
LAN-20

E-3
LAN-19

E-2
LAN-18

E-1
LAN-17

D-8
LAN-16

D-7
LAN-15

D-6
LAN-14

D-5
LAN-13

D-4
LAN-12

D-3
LAN-11

D-2
LAN-10

D-1
LAN-9

C-8
LAN-8

C-7
LAN-7

C-6
LAN-6

C-5
LAN-5

C-4
LAN-4

C-3
LAN-3

C-2
LAN-2

C-1
LAN-1

B-1,2

1545 1545 1545 1545

Do každé dvojice bude vyveden
1x UTP cat5/6 z prostoru katedry

- pro přenos audia jazykové laboratoře
- dodávka AVT

Podlahová krabice pod katedrou, pro zakončení tras a slaboproudu

Přivedení LAN přívodu ze serverovny školy

Podružný silový rozvaděč pro učebnu
Přivedení silového přívodu z rozvaděče školy, kabel CYKY-J 5x6mm

jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou typu C

KT1

KT7

KT11

Protahovací krabice u podlahy

Protahovací krabice u podlahy

KT10

KT9

LAN-31,32 (V=300mm)
H-3,4 (V=300mm)

LAN-29,30 (V=300mm)
H-1,2 (V=300mm)

H-5 (V=300mm) A-1 (V=300mm)

A-2 (V=300mm)

A-4 (V=300mm)

KT12

zásuvky 230 V
v dolní části stolu

požadavek na elektro

kabel UTP
koncovka Rj45
samec / samec

požadavek na elektro

kabel UTP, koncovka Rj45, samice / samec, požadavek na elektro

B-3,4 (V=1500mm)
LAN-27,28 (V=1500mm)

56
0

G-3 G-2 G-1 F-4 F-3 F-2

4x UTP

32x UTP

25x UTP 24x UTP 22x UTP 20x UTP25x UTP

KT6 KT5 KT4 KT3KT8

KT7 -  2x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø41mm PROPOJUJÍCÍ STUDENTSKÉ STOLY

KT9 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z KO 100 K DATOVÉ ZÁSUVCE,
ZAKONČENO V INSTALAČNÍ KRABICI

KT10 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z KO 100 K DATOVÉ ZÁSUVCE,
ZAKONČENO V INSTALAČNÍ KRABICI

KT2 (19x UTP)
1545

Vývody kabelových chrániček
budou v řadě

- zakótován střed svazku

549 1750

53
0

LAN-25,26

24
79

A-3 (V=300mm)

3306 11482

51
89

F-1

Manuálně ovládané vertikální žaluzie
I-1

B-5 (v racku)

Manuálně ovládané vertikální žaluzie

AV B-6 - Bok katedry
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SILNOPROUD
Legenda:

Dvojzásuvka 230VAC

Kabelový vývod 230/400VAC
Zásuvka 230VAC

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V
PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU

Zemnící kabel 4mm

SILOVÉ VÝVODY PRO STÍNÍCÍ TECHNIKU BUDOU
ZAKONČENY V ZÁPUSTNÝCH INSTALAČNÍCH
KRABICÍCH VE ŠPATELĚ OKNA.
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PODRUŽNÝ SILOVÝ ROZVADĚČ V UČEBNĚ
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Vypínač

M Motor - stínicí technika

Hlavní vypínač
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