Makro Liberec

Obsahem tohoto dokumentu je navrh konstrukce lavky pro vedeni kabell a servis VZT, dale je navrien
roznaseci rost pro instalaci jednotek VZT na stfeSe a na zemi. Dokument je vypracovan na zakladé
objednavky firmy Coldspot s.r.o.

Podklady :
- Navstéva objektu 10/2023
- Vytah z projektové dokumentace, Makro Liberec
- Nakres navrzenych konstrukci 11/2023

Konstrukce lavky :
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Pldorys budouci lavky
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Rez budouci lavkou



Pldorys budouci lavky.
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Rez budouci lavkou.

3D model lavky



Roznaseci rost stfecha - Konstrukce 1 u protihlukové stény :
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Pohled na konstrukci protihlukové stény.

Pohled na stdvajici rosty nad stfechou se stavajici technologii chlazeni, ktera ma byt nahrazena novou.



Pldorys nového rostu, ktery je umistén misto stavajicich konstrukci.

3D model rostu




Jednotky VZT na rostu na zemi :
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Pohled na vstupni rampu a jeji ochranu pomoci trubkové zarazky.
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Pldorys s navrzenym rozmisténim jednotek VZT.

Rozméry ocelového rostu, pred kterym je navrZzena ochrannd trubka jako nadhrada svodidla proti
nakladni dopravé.



3D model



