ADMINISTRATIVNE VYROBNI OBJEKT POWERBRIDGE
p.¢.1624/59 k.u. Poptiivky u Brna [725871]

PROVADECI PROJEKT

TECHNICKA ZPRAVA
ZDRAVOTECHNIKA

A. YVODOVOD

Al.Pripojka vody

Projekt fesi napojeni objektu administrativné vyrobni budovy na vodovod ve sprave firmy:
Vodarenska akciova a.s..

Vodovodni fad je uloZen v komunikaci pied budoucim objektem budovy.

Objekt bude zasobovan vodou z fadu pro tcely vnitinich hygienickych zafizeni a vnitiniho
pozéarniho vodovodu. Dle podkladl zadavatele se nepiedpoklad4 jina potfeba vody.

Objekt bude napojen na vetejny vodovod IPE 100 umistény pfed pozemkem investora.

Bude ziizena nova pripojka vody HDPE 50x4,6mm (dl.6,7m), (dle informaci
provozovatele se na vodovodnim fadu nachazi jiz osazend odbocka umoziiujici napojeni
objektu, v ptipadé Ze stavajici napojeni nebude spliiovat pozadavky navrhového prutoku pro
zasobovani objektu bude nutno vybudovat novou pitipojku v celé délce vCetné napojeni na fad
pomoci nového navrtavaciho pasu se zemni soupravou). Pripojka vody bude ukoncéena v nové
navrzené vodomérné Sachté, ktera bude umisténa na pozemku investora.

Napojeni na vodovodni fad bude provedeno pomoci navrtdvaciho pasu S osazenim Soupéte
DN 40 se zemni soupravou. Vodomérna Sachta je navrzena plastova pro pojezd vozidel
urcena k obetonovani o rozmérech 1,2 x 0,9 x 1,5 m. V Sachté bude umisténa vodomérna
sestava viz. vykresovd dokumentace. Z vodomérné Sachty je veden rozvod vody z plastového
potrubi HDPE 50x4,6mm do objektu, kde bude umistén uzavér vody KK 40.

Potrubi pifipojky vody bude ulozeno do ryhy pazené na 10 cm piskové loze s obsypem - viz.
pfi¢ny fez uloZeni potrubi. Potrubi je moZzno zasypat pitimo vykopkem za ptredpokladu, Ze
vykopek nebude obsahovat zrna vétsi nez 63 mm, v¢. vEét§stho mnozstvi ostrych zrn.
Vodovodni pfipojka bude opatiena vytyCovacim identifikacnim vodiCem, stim Ze u
navrtavaciho pasu bude vodi¢ propojen pomoci lisovaci spojky PL 6 (zlutd) s izolovanym
vodigem CY 1,5 mm?, ktery bude volné veden pod poklop zemni soupravy. Ptipojka bude
opatfena vystraznou folii bilé barvy, kterd bude uloZena na obsyp potrubi.

Hloubka ulozeni potrubi je 1,5-1,25 m , min. sklon 0,3 %. Napojeni na vodovodni fad je
provedeno 1,0m od stavajicich ptipojek. Soucésti vodovodni ptipojky (vodomérove sestavy
bude ochranna jednotka — zpétnad armatura ), zabrafujici znecisténi vefejného vodovodu
zpétnym nasatim vody.

Piipojka bude provedena S respektovianim poZadavkii provozovatele vodovodni sité:
Vodarenska akciova a.s.

Pred pripojenim objektu bude nutno ovérit, zda stavajici zaslepena odbocka odpovida
pozadavkiim pro zasobovani objektu. V pripadé Ze stavajici odbo¢ka nebude odpovidat
pozadavkim vypoctového prutoku( HDPE 50x4,6mm) pro zasobovani objektu . Bude
nutno vybudovat novou vodovodni pripojku v celé délce véetné napojeni na vodovodni
fad, viz vykr. dok.
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Bilance potieby vody

Objekt bude vnitini dispozici rozdélen na administrativni a vyrobni ¢ast, S hygienickym
zafizenim pro vyrobni i administrativni zaméstnance.

Piedpokladand potieba vody bude tedy rozdélena ndsledné:

Potteby vody pro vyrobni zaméstnance 15 0sob.

Pti specifické spotiebé vody 90l.os/den
Celkem tedy spotieba vody pro vyrobu 13501/den
Potteby vody pro administrativni zaméstnance 15 0sob

Pti specifické spotiebé vody 501.0s/den
Celkem tedy spotieba vody pro administrativu 7501/den
Priimérna denni potieba vody Qd 2100 I/den
Maximalni denni potieba vody Qd x 1,5 3150I/den
Maximalni hodinova potieba vody Qdmax x 2 263 I/h
Ro¢ni potieba vody 767m3/rok

Hydrotechnické posouzeni

Dle informaci provozovatele vodovodu je hodnota HDT na vodovodni pfipojce cca 3,7 baru
(brano podle hydrantu v blizkosti objektu).

Nadmoiska vyska ptipojky v misté napojeni na fad - 282,83 m.n.m.
Vodovod je ve spravé Vodarenska akciova a.s.

Posouzeni:

min. hodnota HDT v misté napojeni: 0,37 MPa

0,37 MPa > 0,15 MPa (dle § 15 odst. 5 vyhlasky 428/2001 Sb)

» vodovodni ptipojka vyhovi na minimalni HDT

max. hodnota HST v misté napojeni: 0,37 MPa

0,37 MPa <0,6 (0,7) MPa (dle § 15 odst. 5 vyhlasky 428/2001 Sb)
» vodovodni ptipojka vyhovi na maximalni HST

A.2 Vnitini rozvod vody

V objektu bude samostatny rozvod vody k vytokovym armaturam hygienickych zatizeni a
rozvod vody k pozarnim hadicovym systémim. Rozvody vody pro hygienicka zafizeni budou
Z plastového potrubi PPr (tlakové fady PN 20). Potrubi vnitiniho pozarniho vodovodu bude
mit samostatny rozvod z pozinkované oceli, dle pozarné bezpecnostniho feSeni. Vyulsténi
vodovodniho potrubi do objektu bude provedeno v mistnosti ¢.1.10 (strojovna) kde bude na
pfivodu vody do objektu osazen uzdvér KK DN40. Potrubi poZarniho rozvodu bude v misté
rozde€leni od rozvodu vedouciho k hygienickym zatfizenim odd€leno ochrannou jednotku ZK-
EA DNA40 zabranujici kontaminaci pitné vody. Potrubi bude vedeno volné pod stropem dale
v zakrytém podhledu, v drazkach ve sténé¢ a v podlaze. Pii vedeni potrubi v podlaze se
pouzivaji ohebné plastové chranicky (z polyetylenu), které zajisti mechanickou ochranu
potrubi a zaroven vzduchova mezera mezi potrubim a chranickou vytvaii tepelnou izolaci.



Minimalni sklon vodovodniho potrubi je 0,5%. Potrubi vedené v terénu, bude ulozeno do
pazené ryhy na 10 cm piskové loze s obsypem.

Pti montazi potrubi musi byt dodrZzen postup vyrobce. Potrubi bude opatfeno navlekovou
tepelnou izolaci.

Veskeré potrubi studené vody bude opatieno navlekovou tepelnou izolaci tl.13mm. Stoupaci a
pateini rozvody TV a budou opatfeny navlekovou tepelnou izolaci navrzenou na zakladé
optimaliza¢niho vypoctu dle vyh.193/2007Sb.

Tloustka izolace pro potrubi TV:
profil potrubi (mm) pr.20 pr.25 pr.32 pr40 pr.50
tloustka izolace (mm) 20 25 30 40 50

Ohiev TV bude zajistén v centralnim zasobniku TV o objemu 600I. Zasobnik bude vybaven
nepiimotopnym vyménikem. Redeni zasobniku TV bude soudasti dodavky projektu vytapéni.
Na piivodu studené¢ vody do zasobniku bude osazeno zabezpecovaci zafizeni se zpétnou
klapkou. Vzhledem k velké vzdalenosti zafizovacich pfedméti od zdroje TV bude zfizena
cirkulace TV. Pojistovaci ventil umistény na ptivodu studené vody do zasobniku bude mit
zajistén ukap pres zapachovou uzavérku do kanalizace.

Parametry cirkulacniho obéhového cerpadla:
QmaX:3,0m3/h0d; Hmax=4m. Sitova ptipojka: 1~230 V, 50/60 Hz ,druh ochrany: IP 44.
Podrobny popis viz. technicky list vyrobce.

Rozvod teplé a studené vody pro umyvadlové baterie, dfezové baterie, mycku jsou ukoncéeny
rohovymi ventily. Vytokové baterie budou propojeny s rohovymi ventily pomoci flexibilnich
pfipojovacich hadicek.

Rozvod teplé a studené¢ vody pro sprchové baterie a sprchové hlavice bude ukon¢en na urovni
stény, kde bude pfipojena vytokova baterie dle montdZzniho navodu vyrobce.

Rozvod studené vody pro WC je veden k integrovanym rohovym ventilim, dle montazniho
navodu vyrobce.

Rozvod pozarni vody k hadicovym systémtiim DN25 bude v provedeni pozinkovana ocel.
Misto osazeni a provedeni hadicového systému viz. PBR. Skiiii bude v provedeni volné€ na
sténu pro mistnost ¢.1.04. Pro mistnost ¢.1.01 a 2.14 bude provedeno jako vestavba.

Z mistnosti ¢.1.10 (strojovna) bude veden rozvod studené a teplé vody do zazemi pro
zaméstnance dale k hygienickym zafizenim 1.NP a 2.NP. Trasa rozvodi je volena tak aby
umoziovala v co nejvétsi mife délkovou dilataci vodovodniho potrubi. Potrubi bude v zavésu
pod stropem upevnéno pomoci soustavy pevnych a kluznych bodl viz. montadzni pokyn
vyrobce, zavéSené potrubi bude ulozeno do ocelovych korytek . Bude pamatovano na
dostatecnou délku kompenzacnich délek pii provadéni odboceni pro stoupaci potrubi. Bude
dodrZzena maximalni vzdalenost podpor u potrubi vedeného v zavésu, dale bude brana na
zietel teplotni roztaznost plastového materialu.



Prostup vodovodniho potrubi stropy bude proveden pomoci pfedem piipravenych prostupt.
Volny prostor mezi povrchem potrubi a prostupem bude vyplnén nehotlavym izola¢nim
materidlem a zapraven nehotlavym tmelem. Prostup potrubi do objektu bude proveden
pomoci tésnici manzety S pouzitim systémovych prostup.

Pti ukladani a ptfipeviiovani potrubi bude postupovano dle. montdzniho navodu vyrobce.

Tlakova zkouska

Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdiive 1 hodinu po provedeni posledniho svaru. Po
dokonceni montdze vodovodu se musi provést tlakova zkouska za nésledujicich podminek:

- zkusebni tlak: min. 1,5 MPa (15 bar)

- zacatek zkousky: min. 1 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému

- trvani zkousky: 60 minut

- max. pokles tlaku: 0,02 MPa (0,2 bar)

Potrubi pripravené na zkousku musi byt ulozené podle projektu, Cisté a po celé trase viditelné.
Potrubi se zkousi bez a vodoméru a jinych armatur s vyjimkou zatfizeni na odvzdus$néni
potrubi. Namontované uzaveéry musi byt oteviené. Vytokové armatury mohou byt osazeny jen
v piipad¢, ze vyhovuji zkusebnimu ptetlaku. Bézné se pro tcely tlakové zkouSky nahrazuji
zatkou. Potrubi se plni z

uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda bez vzduchovych bublin. Tlakovou zkousku se
doporucuje provadét po 24 hodinach od napusténi potrubi vodou. V napusténém potrubi se
pozvolna zvysuje tlak na zkuSebni hodnotu. Minimaln¢ Ize tlakovou zkousku provadét 1
hodinu po odvzdusnéni a dotlakovéni systému. Tlakova zkouska trvd 60 minut a po dobu
zkousky je maximalni dovolen pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles vétsi, je tieba zjistit
misto Uniku vody, zadvadu odstranit a provést novou tlakovou zkousku. O pribéehu tlakové
zkousky musi byt proveden zapis (tento zapis je jednim z podklada pro ptipadné reklamace).



B. KANALIZACE

Kanalizace na pozemku investora je feSena jako oddilna — splaskova a destova.

B1l. Kanalizace splaskova
Pripojka

Projekt fesi napojeni objektu administrativné vyrobni budovy na aredlovou kanaliza¢ni stoku
DN 250 v soukromém vlastnictvi majitel pozemki, na nichz je kanalizace vedena. Do
kanaliza¢ni soky, bude odvadéna splaskova voda z hygienickych zafizeni objektu a kondenzat
VZT zatizeni. Na stoce je jiz dle informaci provozovatele ziizena odbocka.

Pro objekt je navrzena nova piipojka splaskové kanalizace délky 4,5m, ktera bude napojena
na revizni Sachtu SS1 DN 425 umisténou Vv pojezdové plose na pozemku investora. Do revizni
Sachty bude zalsténo vytlaéné potrubi z Cerpaci jimky odvodiujici hygienické zatizeni 1.NP a
2.NP.

Prutok splaskovych vod odpovida pfipojce o min. jmenovité svétlosti DN 150

V piipadé Ze stavajici odbocka vsazena do kanalizace bude mit mensi DN neZ hodnotu
DN odpovidajici navrhovému priitoku vypoctenému vySe bude nutno tuto pripojku
upravit na poZadovanou minimalni DN.

Bilance odtoku odpadnich vod
Splaskové odpadni vody

Primérny denni odtok splaskovych vod 2100l/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod Qd x 1,5 3150I/den
Roc¢ni mnozstvi splaskovych vod 767 m3/rok

Parametry cerpaci jimky a jejiho vystrojeni:

Cerpaci jimka prim. 1,0m, vyska 4,5m vytlaéné potrubi vybaveno zpétnou klapkou a
ventilem DN50. Vyskova uroven gravitacniho natoku do cerpaci jimky bude -1,62m
(vzhledem k +- 0,000). Vyskova troven vytlatného potrubi vychazejiciho z télesa Cerpaci
jimky bude +1,0m (vzhledem k +- 0,000). Vyskovy rozdil mezi natokem a vrcholem
vytlacného potrubi je 2,60m. Akumulacéni prostor jimky pod natokem je 0,8m°>. Cerpani bude
zajistovat dvojice tfifazovych cerpadel o min. vykonu 0,55kW; 1,7A; Tri; Q=20m%h pfi
H=2,6m. Cerpadla se budou stiidat v chodu. Spousténi a vypinani ¢erpadel budou zaji§tovat
plovakové spinace dle. pokyni vyrobce.

Dle pozadavki investora bude ovladaci rozvad€¢ umistén v mistnosti ¢.1.11(elektrorozvodna)
, ovladaci rozvadé¢ bude vybaven proudovou ochranou a hlavnim vypinacem. K ovladacimu
rozvadeéci budou piivedeny kabely od plovakovych snimacl, zajiStujicich snimani spodni
vypinaci hladiny zapinaci hladiny a havarijni hladiny. Déle bude do rozvadéce zaveden kabel
pro piivod napéti k motoram cCerpadel. Typ rozvadéce bude instalovan na zaklad¢ pozadavka
dodavatele technologie vystrojeni a vybaveni Cerpaci jimky.Kabely vedené v zemin€ budou
uloZeny do ochranné trubky.

Jimka bude ulozena do pazené jamy na 20-ti cm betonovou desku a bude zajisténa proti
podzemni vodé pomoci obetonovani viz. pokyn vyrobce. Montdz a osazeni Cerpaci jimky
probéhne podle montdZniho navodu a pokynil vyrobce Cerpaciho zafizeni. Podrobny popis
Viz. montazni list vyrobce.



Vnitini kanalizace splaskova

Material splaskoveé kanalizace:

Kanalizace splaSkova v objektu je navrZzena z plastového potrubi PP-HT svislé svody a
pfipojovaci potrubi. Svodné kanalizacni potrubi je navrzeno z plastového potrubi PVC-KG
SN8. Minimalni sklon pfipojovaciho potrubi je 3 %, sklon svodného potrubi je 2%. Svodné
potrubi bude ulozeno na 10 cm piskové loze s obsypem.

Vétrani kanalizace zajisti odpadni potrubi S2, S9, S14, které¢ bude vyvedeno 0,5m nad
sttechu objektu a ukonceno vétraci hlavici DN100 a véraci hlavici DN70. Dale bude na
odpadnim potrubi S7, S11, S16 osazen ptivzdusiiovaci ventil DN100.V nejniz$im podlazi
budou na svislych svodech osazeny Cistici kusy. V ptipad¢ ze bude odpadni potrubi ulozeno
popiipadé¢ zaomitano ve sténé bude k Cisticimu kusu proveden stavebni otvor s dvirky
0,15x0,15m. Na svodném potrubi bude zfizena vnitini Cistici Sachta o rozmérech D.1,0m x
S.0,8m x V.1,3m poloha achty viz vykresova dokumentace.

V mistnosti ¢.1.10 s ohfevem vody bude navrzena havarijni podlahova vpust DN70. Odvod
kondenzatu od vzduchotechnickych jednotek bude proveden pomoci kondenzatnich
zépachovych wuzdvérek, v mistech kde budou zapachové uzavérky Vv podhledech ¢i
predsténach bude pro jejich obsluhu zfizen revizni otvor min 0,15x0,15m.

Svislé odpadni splaskové potrubi bude vedeno prostupy, které budou piedem ptipravené dle
vykresové dokumentace. Pti prostupu potrubi stropem bude ¢ast potrubi prochazejici
konstrukci obalena izola¢nim materidlem oddé€lujicim konstrukci od potrubi. Potrubi vedené
v prickéach bude opatieno polyetylenovym rukdvem tl. Smm zabrafiujicim roseni potrubi.
Potrubi bude ukotveno pomoci systému kotvicich prvkli s gugmovym krouzkem dle.
montdzniho navodu vyrobce.

Ptipojovaci potrubi bude vedeno v instalaénich piedsténach a drazkach. Kotveni potrubi bude
provedeno dle. montaZzniho navodu vyrobce.

B.2 Kanalizace deSt’ova

Likvidace destovych vod bude feSena ziizenim dvou kanalizacnich ptipojek, feSenych
samostatnym napojenim na destovou kanalizaci vedouci okolo pozemku investora.

Pripojka ¢. 1

Do destové kanalizacni ptipojky €.1 bude zatsténa dvorni vpust ¢.VPI(vpust s kalnikem
DN315 v pojezdovém provedenti).

Pritok destovych vod v destové piipojce €.1 odpovida min. jmenovité svétlosti DN 150.
Délka kanaliza¢ni piipojky 1. bude 5,0m, pfipojka bude napojena na revizni Sachtu DN425
V pojizdném provedeni viz. vykresova dokumentace V pripadé Ze stavajici odbocka
vsazena do deStové kanalizace bude mit mensi DN neZ hodnotu DN odpovidajici
navrhovému priatoku vypocétenému vySe bude nutno tuto pripojku upravit na
pozadovanou minimalni DN.



Pripojka ¢.2

Do dest'ové kanalizaéni pripojky ¢.2 bude zatsténa dvorni vpust ¢.VP2-VP4(vpust s kalnikem
DN 315- 2x vpojezdovém provedeni; vpust s kalnikem DN 425- 1x v pojezdovém
provedeni), dale bude do destové piipojky ¢2 zatstén hlavni destovy svod odvodnujici
plochou stfechu objektu. Vsechny destové vody odvedené ze zpevnénych ploch a stiechy
objektu budou pied zausténim do piipojky ¢.2 svedeny do reten¢ni nadrze destovych vod o
objemu 24,6m, kterd bude zpomalovat ptivalové srazky tak ze odtok nebude piesahovat
hodnotu 18 I/s. Regulaci odtoku s pfesn¢ definovanou kapacitou bude zajist'ovat regulacni
Sachta SD4 s osazenim regulaéniho prvku se zmenSenym pritoénym profilem pomoci
regulacni clony o priméru 77mm. Retenéni nadrz bude Cistitelnd pomoci dojice kontrolnich
kominki DN 600 v pojizdném provedeni umisténych na télese nadrze . Pozice a provedeni
reten¢ni nadrze viz. vykresova dokumentace. Svodné potrubi destovych vod bude dopliovat
dvojice spojnych Sachet DN 425- 2X v pojezdovém provedeni.

Pratok destovych vod kan. ptipojkou ¢.2 odpovida ptipojce o min. jmenovité svétlosti DN
200.

Délka kanaliza¢ni ptipojky 2. bude 40,0m, piipojka bude napojena na revizni Sachtu DN425
V pojizdném provedeni viz. vykresova dokumentace.

Kanaliza¢ni pripojka bude zausténa deSt'ové stoky vedouci na sousednim pozemku: p.¢
1624/1, do betonové kanaliza¢ni Sachty.

Vzhledem k neznamé hloubce pripojné betonové Sachty je nutno pied realizaci provérit
jeji hloubku.

Material destové kanalizace:

Svodné potrubi destové kanalizace vedeno pod podlahou objektu je navrzeno z plastového
potrubi PVC-KG SN8 (kruhova tuhost >8kN/m?), potrubi vedené pod parkovacimi a
manipulaénimi plochami bude z materidlu PVC-KG SN12 (kruhova tuhost >12kN/m2).
Potrubi bude uloZeno do ryhy pazené na 10-ti cm piskového loze s obsypem pisku. Minimalni
sklon potrubi deStové kanalizace je 1,0%. Pfi vySce vykopu vétsi neZ 1,5m je nutno zajistit
jeho stény pazenim.

Vnitini kanalizace destova

Svislé odpadni potrubi dest'ové kanalizace je navrzeno z potrubi PP-HT. Vesker¢ svislé svody
destové kanalizace budou opatfeny polyetylenovym rukavem tl. Smm zabranujicim roseni
potrubi. Na svislich destovych svodech budou osazeny ¢istici kusy 1,0-1,5m nad podlahou
1.NP. Piistup k zakrytym ¢isticim kusiim bude pomoci otvoru s dvifky 0,15x0,15m.

Parametry stresnich vtokii:

StieSni vtoky budou osazeny do pfedem provedenych prostupli. Stfesni vtoky budou
ukonceny zachytnym koSem. Vzhledem k moznosti namrzani budou steSni vtoky vybaveny
ohfevem. Nap4gjeni bude feSeno samoregulacnim kabelem k pfimému napojeni na sit’ 230V-
(10-30W). Napojeni vtoku na hydroizola¢ni souvrstvy bude provedeno ve dvou urovnich .
Podkladni manZeta bude napojena na asfaltovy samolepici pas tvofici parozabranu, vpust
bude doplnéna o nastavec prochazejici skrz spadovou vrstvu kce. stiechy. Hydroizola¢ni folie
stiteSni kce. bude vodotésné napojena na nastavec stfeSniho vtoku. Podrobny popis viz.
technicky list vyrobce. Pred realizaci stfeSnich vtokli bude upfesnén typ materidlu
hydroizola¢ni folie na jehoz zaklad€ bude vybran spravny model nastavce.



C. ZARIZOVACI PREDMETY

Tabulka pouzitych zafizovacich pfedméti je soucasti technické zpravy jako jeji piiloha.
Provedeni a osazeni zafizovacich pifedméti bude pribézné konzultovano s investorem a
architektem. Navrzené zafizovaci predmeéty jsou v provedeni standard.

POZADAVKY NA BEZPECNOST

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pfipojky

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodni potrubi

CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni piipojky

CSN 7559 11 Tlakové zkouSky vodovodniho potrubi a souvisejicich TNV 75 54 02,
TNV 7554 10

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb

CSN 73 60 05 Prostorové uspotradani siti

Bezpecnost prace by se méla fidit dle vSech platnych zakonil a natizeni vlady a to zejména
Zakon €. 262/2006 Sb

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Natizeni vlady 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pii pracich na stavenistich

Naftizeni vlady 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo d hloubky

VSsichni pracovnici , pracujici na stavbé , musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem

Z bezpecnostnich pfedpisii v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbé. Pracovnici,
ktefi nespliiuji podminky odborné a zdravotni zptisobilosti nesmi provadét prace , pro které je
tato zpusobilost nutna.

Ziakres stavajicich siti je pouze informativni. Pfed zapocetim zemnich praci je tfeba
zajistit presné vytyceni vSech stavajicich siti. V blizkosti siti je tfeba provadét zemni
prace ru¢né (1,0 m na kazdou stranu).

Budou respektovany poZadavky spravci siti a je tieba dodrZet normu CSN 73 60 05 —
Prostorové uspoi-adani siti. Postup praci bude provadén v souladu s projektovou
dokumentaci v pripadé zmén oproti projektové dokumentaci bude s témito zménami
projektant dotcené Casti seznamen.

V Brng, duben 2017 Ing. Petr Hajek



