Technicka zprava
K objektu SO 200 KOMUNIKACE A PARKOVISTE
novostavby administrativné vyrobniho objektu Powerbridge Popivky

Uvod:

Pro zajisténi dopravni obsluhy objektu novostavby administrativné vyrobniho objektu
Powerbridge Poptivky je navrzen sjezd z obsluzné komunikace primyslové zény a manipulaéni
plocha, ktera zajisti jednak zasobovani objektu a dale pak moznost parkovani. Soucasti dopravni
obsluhy je i ptistupova plocha pro pési umoziujici ptistup ze stavajiciho chodniku (soub&zného s
obsluznou komunikaci) k hlavnimu vchodu do objektu a 7 parkovacich stani (z toho jedno pro
OTP).

Navrh technického feSeni byl proveden dle schvalené dokumentace pro stavebni
povoleni, v navaznosti na realizatni dokumentaci objektu ,Zemni prace komunikaci a
parkovacich stani“ a v souladu s CSN 73 6101 "Projektovani silnic a dalnic", CSN 73 6102
"Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich", CSN 73 6110 "Projektovani mistnich
komunikaci" a CSN 73 6056 "Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel" véetné
ptipadnych zmén.

Technicke reseni:

Vjezd a manipulacni plocha

Vjezd je situovan na zapadni stranu objektu a navazuje na hranu stavajici obsluzné
komunikace (tato komunikace je jednosmérna a v misté predmétného objektu je smér jizdy ze
zapadu na vychod. Vjezd je smérové pfimy a je navrzen v §ifce 6,00m. Vjezdova vétev ma
polomér R=11,00m a vyjezdova vétev ma polomer R=8,00m.

Manipulacni plocha je na jizni stran€ objektu ma obdélnikovy tvar o rozmérech 38,78 x
26,10m. Programem AutoTurn bylo ovéfeno, Ze parametry vjezdu a manipulacni plochy
umoziuji vjezd, vyjezd a otaceni navésovych souprav do délky 16 m. Podélny sklon vjezdu je
navrzen 5,02% (kleséd od obsluzné komunikace) a podélny a pti¢ny sklon manipulaéni plochy je
proménny a jeji max. sklon je v misté vjezdu 5,02%. Na manipulacni ploSe je vyskove
vymezen prostor 14,28 x 15,00m, ktery je v max. sklonu 2,00%, aby bylo moZzno navésové
soupravy obsluhovat vysokozdviznymi voziky.

Konstrukce vozovky je navrzena:

- DlaZba betonova pojiZdeéna ...........ccccveviiiiiiiiiiiiciec 80mm
- 10201 VIStVA It 4-8 ooooiiieeeee e 40mm
= SEKOAIT  SDAcuveveeieiericicieeieeeeeee e, 150mm
- StEKOAI  SDBuvieieieiieeseeeeeeeee e 200mm

celkem................ 470mm

Minimélni deformaéni modul na plani pro tyto vozovky musi byt 45MPa. V piipade
nevhodnych zemin v podlozi vozovek bude pod veSkerymi pojizdénymi plochami nutno
vymeénit zeminy aktivni zony za vhodny material v tloustce 50 cm pod plan. Ovéteni vhodnosti
tohoto opatieni bude provedeno hutnicim pokusem VSechny vozovky komunikaci jsou
lemovény silni¢énim betonovym obrubnikem osazenym do bet. loZe.



Odtok srazkovych vod z vozovky vjezdu a manipulaéni plochy je navrzen do uli¢nich
vpusti zausténych do kanalizace. Voda z plan€ vozovky bude sklonem min. 3,00% svedena do
podélnych drenazi zatsténych do vpusti.

Nejsou navrzena zadna zvlastni bezpeCnostni opatfeni, pouze na vyjezdu z aredlu na
obsluznou komunikaci je navrzena svisld DZ P 4 dej prednost v jizd¢ a piikazova DZ C 3a
piikazany smér jizdy vpravo (obsluzna komunikace je jednosmérna).

Konstrukce vozovky kolmych stani u obsluzné komunikace je navrzena:

- DlaZzba betonova pojizdena ...........cccevveiiiiiiiiiiie e 80mm
sparovaci mat. SD 2/6 nebo 4/8

- 1ozni vistva drt’ 4-8 ... 40mm

= SEEKOAIT SDAu.eviieeiceeeeeeeee et 150mm

- SEEKOAIt  SDBuviieiieieeiieiiieisieieie e 150mm

celkem................ 420mm

Konstrukce vozovky stani na manipulacni ploSe bude stejné jako konstrukce manipulacni

plochy
Pési doprava

Na stavajici chodnik obsluzné komunikace a nové vybudovana kolma stani navazuje
ptistupova plocha pro pési do hlavniho vstupu do objektu. Tato plocha je vyskové a situacné
podiizena stavajicimu chodniku a vstupu do budovy. Ptistup z parkovacich stani do budovy je
navrzen bezbariérovy, v souladu s vyhlaskou 398 sb/2009. Konstrukce piistupové plochy je
navrzena nasledujici:

- Betonova dlazba DL........cccevvvveiiiiiiiie e 60mm
= L0oZNA VISEVA LV oot 40mm
= St OPISEK SP..teieeeieeeeeeeeeeeseseseessesessssssesessssssesssnenssessssessesessnanesees 150mm

Celkem......ccceevevieennnns 250mm

Predpoklad pro usporu skladby konstrukce vozovky

Tvar a objem zemnich praci v objektu ,,Zemni prace je navrZzen k odhumusovanému
stavajicimu terénu (-0,20m). Na takto upraveny terén budou realizovany hrubé zemni prace
(vykop resp. ndsyp) do Urovné¢ budouci plin€ vozovek -0,20m. Déle bude realizovana
staveniStni konstrukce vozovky nésledujicim zplisobem:

Zbyvajicich 0,20m zeminy do urovné plan¢ vozovek bude doplnéno vrstvou MZ v tl.
0,20m a tato vrstva bude slouzit jako vymeéna aktivni zony. Nasledn¢ bude provedena druha
vrstva tl. 0,20m MZ (tato vrstva nebude realizovdna v misté¢ vozovky parkovisté a chodniku).
Po ukonceni staveniStni dopravy budou posouzeny deformace vzniklé touto dopravou. Pokud
nebudou piili§ vyrazné bude provedeno urceni Eger Na horni vrstvé MZ. V ptipadé€, Ze na této
vrstvé bude dosazen Egr 45 MPa bude tato vrstva urovnéna do pozadovaného tvaru a bude
slouzit jako spodni podkladni vrstva vozovky (MZ). Nasledné¢ budou provedeny zbyvajici
vrstvy definitivni vozovky. Pokud nebude na horni vrstvé dosazeno Eges 45 MPa bude nutno
horni vrstvu MZ odtézit zméfit Egs a nasledné urcit dalsi upravy tak aby na trovni plané
vozovek byl dosazen Eqer 30 MPa.

Ve vykazu vymér je zahrnuta celd skladba konstrukce vozovky a v ptipadé€, ze bude
mozné realizovat vyse uvedené predpoklady bude provedeno stanoveni vice a mén¢ praci.



Realizace:

Stavba komunikaci bude realizovana z béznych stavebnich materiald (zeminy, betonové
dilce, beton, ornice) a nema zadny negativni vliv na soucasny stav zivotniho prostfedi. Doba
vystavby se predpoklada cca 2 mésice. Pii stavbé budou respektovany vsechny podminky pro
stavbu v ochranném pasmu existujicich inzenyrskych siti.
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