Popis provedeniel. instalace v sale OU Hrdlofezy.
Napétova soustava 3+N+PE-TN-S.

Pfechod na vy$e uvedenou napé&tovou soustavu ze soustavy ZN-C bude proveden ve stav. jisticim
rozvadéce JR ve vstupni chodbé do objektu.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim neZivych ¢asti bude provedena samodinnym
odpojenim vadné &asti a u vybranych el okruh(i bude ochrana rozsitena o proudovy chranic o
poruchovém vybavovacim proudu 30mA podle CSN 33 2000-4-41.

Vn&jsi vlivy jsou stanoveny v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a podle €SN 33 2000-5-51 jsou
vedkeré vnitfni prostory povaZovany za normalni.

El. instalace bude provedeny kabely uvedenymi ve vykresové dokumentaci. Kabely budou u zdénych
konstrukci uloZeny pod omitkou a v podhledech budou kabely vedeny na pfichytkach na konstrukci
podhledi. Osvétleni bude v séle provedeno zafivkovymi svitidly v podhledu 4x18W. Pocet svitidel je
navrien tak aby celkovd intenzita osvétleni byla 300Lx. Osvétleni je ovlddano vypinaci ve tiech
vypinacich a jisticich okruzich. Osvétleni na chodbé bude provedeno bodovymi svitidly LED 5W/230V
zabudovanymi do nového podhledu, a napojenymi na stavajici vyvody ovladaného osvétleni.

Zasuvky budou umistény ve vyice 1,2m nad podlahou. Zasuvka pro pfipojeni projektoru bude
umisténa asi 30cm pod stropnim podhledem.

Nové bude provedena instalace ke stavajicim el. topnym konvektortim, které budou vidy pfipojeny
pevné pres instalaéni krabice. Topeni bude fizeno centralné prostorovym termostatem PT10
v tydennim reZimu.

Pro novou el. instalaci v sale bude u vstupnich dvefi do salu instalovan novy jistici rozvadéc JR/S,
ktery bude silové napojen ze stav. JR kabelem CYKY5-Jx6 a pilotnim kabelem CYKY3-Jx1,5 pro
ovladani vyluka el. topeni.

El. instalace bude provedena podle platnych CSN a po provedeni a pfed uvedenim do provozu je
nutné provést vychozi revizi.




