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keramická dlažba

drátkobeton, zatep. podlah. 220mm PUR - mrazírenský panel

PUR - chladírenský panel

ex. IPN, int. PUR, pož. MIN. VL.

PUR, pož. MIN. VL. panel

ex. IPN, pož. MIN. VL.

MIN. VL. panel, stávající ob. plášť

MIN. VL. panel, stávající ob. plášť

MIN. VL. panel, stávající ob. plášť

MIN. VL. panel, stávající ob. plášť
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YTONG

PUR

PUR

PUR

IPN

tr.plech - SP1

tr.plech - SP1

IPN

IPN

IPN

PUR

PUR

SDK podhled

omítka

62,75

6,05

99,56

5,23

198,37

261,27

33,80

48,03

11,47

7,03

5,91

573,20

129,47

1442,14

P1

P4
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D0.01
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Pikovací chodba

Mycí komora

Předsíň

75,87

18,20

2,62

stávající stávající, obloženo chlad. PUR

keramická obklad

keramická dlažba stávající, nová malba SDK podhled

96,69

Zdivo YTONG 150, 300 mm

LEGENDA

Zámková dlažba / obrubník, palisada / zatravěná plocha

Drátěnkové oplocení s prorustající zelení

SDK příčka 150 mm / s akustickou izolací /

Stávající konstrukce

Fasádní panel KINGSPAN /KS1150/ TL 120 mm, barva RAL 6002

Panel KINGSPAN /KS1150/ FR 150mm

Plášť chladícího boxu PUR tl. 120mm

Plášť mrazícího boxu PUR tl. 200mm

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN   : 

OP 1. - všechny obvodové stěny / Delivery D2 i kanceláře v patře /
- sendvičový tepelně izolační kompletizovaný panel KINGSPAN KS 1150 - TL
 / horizontální kladení /
  / IPN - PIR  - TL   tl. 120 mm /  EW 30 DP1  /  EI 30 DP1 //
 exteriér  E modrý RAL 5002
 interiér   B  bílý plech 
    =  nosná konstrukce:  BK +  pomocné ocelové profily

OP ...X 1    - požární stěna směrem k MAKRU
- původní skládaný plášť MAKRO s krycí vrstvou z trapéz plechu - BEZ ÚPRAV

OP ...X 2    - požární stěna směrem k MAKRU  - zázemí 
- původní zděná oboustranně omítaná požární stěna - BEZ ÚPRAV
- ze strany DELIVERY obloženo izolačním panelem PUR

CHLADÍRNY a  SKLAD  / stěny a strop /

Chl. 1  */
- sendvičový tepelně izolační chladírenský panel vnitřní
 / PUR  120 mm /
exteriér i  interiér   bílý plech 
.

 */ použití na stěnách a stropě  chladíren a na dělící stěna u vyskladňovací rampy
 */ použito jako stěny kanceláře v 2. NP a obklad atiky
 */ použito jako podhled pod kancelářemi 

Mraz. 1  
- sendvičový tepelně izolační mrazírenský panel vnitřní
 / PUR  200 mm /
exteriér i  interiér   bílý plech 
.

  **/ použití na stěnách a stropě  mrazírny  

Such. skl. 1.1  - požární předěl, požární konstrukce
  - požár REI 60 DP1
- sendvičový tepelně izolační chladírenský panel vnitřní
 / minerální vlákno - Kingspan FR  200 mm - 
exteriér i  interiér   bílý plech 
.

 ***/ použití na stěnách suchého skladu - do požární chodby
 ***/ použití na stěnách a stropě NN rozvodny, RACu a míst. ostrahy
 ***/ použití na stěnách strojovny chlazení

Such. skl. 1.2  
- sendvičový tepelně izolační chladírenský panel vnitřní
 / PUR  120 mm /
exteriér i  interiér   bílý plech 
.

 */ použití na stěnách suchého skladu do pikovací haly a na stropě

osazení panelů na základových prazích 30 cm pod podlahou

VNITŘNÍ  STĚNY,  VNITŘNÍ PODHLED : 

VS 1.1    / servrovna, rozvodna NN, ostraha  /
- sádrokarton na roštu, nebo předstěně tl. 100 mm - Rigips Stabil 2 x 12,5 
- tepelná izolace - minerální vlny tl. min. 80 mm
- původní konstrukce obvodové stěny MAKRO, po odmontování trapézového plechu

VS 1.2    / schodiště, komora pod schodištěm   /
- malířská úprava
- venkovní omítka stávajícího zdiva - oprava a doplnění 

VS 1.3    / pikovací hala u zázemí k MAKRU  /
- nový chladírenský panel PUR 120 mm - fixováno na stěnu - barva bílá
- venkovní omítka stávajícího zdiva - oprava a doplnění 
- zdivo z Porothermu - stávající - zazdívky a oprava

Podhl 1.   / podhled pod kancelářemi  osa 11 - 13  /
- sendvičový tepelně izolační chladírenský panel vnitřní  -   / PUR  120 mm /
- instalační dutina  400 - 650 mm
- betonový stropní panel SPIROLL, betonové trámce

2 NP - kancelářské patro

VS 2.1    / nové WC, umývárna, sprcha mycí komora, úklid  /
- keramický obklad  k podhledu v = 280 cm
- penetrační a hydroizolační nátěr v min 1,0 m
- sádrokarton na roštu tl 100 mm - Rigips Stabil 2 x 12,5 - parozábrana 
- tepelná izolace - minerální vlny tl. min. 80 mm
- vzduchová dutina
- sendvičový obvodový panel

VS 2.2    / dělící příčky v patře, úklidová komora  /
- sádrokarton na roštu tl 100 mm - Rigips Stabil 2 x 12,5, malba 
- tepelná izolace - minerální vlny tl. min. 80 mm
- sádrokarton na roštu tl 100 mm - Rigips Stabil 2 x 12,5, malba 

Podhl 2    / podhled v patře osa 11 - 13  /
- minerální podhled kazetový  - 600 x 600, viditelný rošt - technické instalace
- instalační dutina  400 - 650 mm
- plechový stropní panel a skladba střechy SP 2
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Vít Kaliba

MAKRO Černý Most - Delivery D2 VII. 2013

±0,000 = 265,050 m.n.m.

MAKRO Černý Most - Delivery D2
Chlumecká 2424, Praha - Černý Most, 190 00

Půdorys přízemí 3

Dokumentace skutečného provedení stavby

*1) Požární chodba - opláštění GFK, v celé výšce 7,5 m
*2) Nový dešťový svod PVC 250, čistící kus, napojeno do žlabu, zaústěno do stávající kanlizace, dl. 9,3m
*3) Odstranění stáv. žlabu; nová střešní vpusť; svod do el. prodejny; prostup do instalční mezery v kanceláři ostrahy;
     napojení na svod z hlavní střechy MAKRO
*4) Nový dešťový svod PVC 250, čistící kus, napojeno do žlabu, zaústěno do stávající kanlizace, dl. 9,3m
     nad kanceláří ostrahy do stropu OPLÁŠTIT chladírenským PUR panelem / 120mm /
*5) Zatepleno PUR panelem /120mm/ mezi NN rozvodnou a požární chodbou,
     nad všemi místnostmi v kontaktu se stávající halou Makro, až ke střeše

DSPS

Detail ostění vykládací rampy 1:25 Detail nadpraží vykládací rampy 1:25
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