Dispozice ochrany objektu pred bleskem a uzemnéni

Akce: Zatepleni administrativniho objektu p.&. 1214, 1215, k.G. Krdsno nad Be&vou 776432
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Tato dokumentace byla zpracovina na zdklad& podkladi poskytnut§ich spravei siti, investorem a projektantem &ast stavebnf.

Legenda pouZitfch zafizent:

Zennicf kulatina FeZn 10mm, pasek FeZn 30x4mm uloZen§ u zGkladd objektu v nezdmrzné hloubce
O, Kulatina AMgSi d=8mm, svislé svody na podpife do zdiva, na stfeSe pak podpéra na dan§ typ k';yliny
O Jimat viSky 1000mm nad hfebenem stfechy tvofenf dvémi svorkami univerzéinmi a kulatinou AMgSi d=8mm

% Svorka kifZovd univerzéini pro d=8mm, ve spojent s péskem FeZn 30x4mm, prechodovéi Pb wstva
Svorka zkuebnf s ochranngm Ghelnikem, popt. moZno provést jako skryté svody s dodrZenfm protipoZGmfch opatfent, komplet provedenf FeZn, AIMgSi 10mm
Provedeno veskeré uzemnéni v provedenf FeZn, AMgSi, popt. na prdni investora v provedeni médéném.
Jimacf, svodovou a zemnfcf soustava provedena min. 100mm od hoflavfch hmot objektu
Zemni spoje oSetfeny antikoroznim ngt&rem.

Vyjpotet dostatené vzddlenosti:

S= Kj x Kc/Km x | = 0,04 x 0,401/1 x 15m = 0,241m
Kj = koeficient = 0,04

Ke = 0,401

Km = koeficient pro vzduch = 1

| = vy$ka objektu = cca délka svodu = 15m

Padorysn§ obvod objektu je cca 160,4m

= 1 svod, celkem min. 11 svodd)

Navrh ochrany pted bleskem dle CSN EN 62305-3, metoda ochranného Ghlu, valic koule.

Vzdélenost mezi svody — tffda LPS Il — 15m (obvod objektu je cca 160,4m — na kaZd§ch 15m i zapokatfch =

Nov& instalované vodivé hmoty uzemnit voditem CY 6—10mm2 do ekvipotencidini svorkovnice.
Ekvipotencidini svorkovnici

objektu voditem CY 16mm2 zelenoZluty.
imotami mezi

Setm® wrttnfm, vybourtinim.

na
m{u - pmlhlp;l datové kabel6iZe mezi- mmn’i :'og:nfml Gisoky &W‘;“wa'% hmotou s definovanou pozémf odolnastt,
Disledn& prostorové, popt. stinicimi prepdzkami oddglit silnoproudou a slaboproudou kabeldZ od sebe!

Tato dokumentace byla zpracovdna na zékladé
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investorem a projektantem &ast stavebni.
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