

		

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti TRAMON s.r.o. – betonárna“

Tabulka Specifikace předmětu plnění
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité stacionární betonárny.
	Betonárna pro výrobu recyklovaného materiálu

	Obchodní název nabízeného plnění:
	   Mobilní hrubotřídič  …………….

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	Povrchová úprava konstrukce (ocelová konstrukce, váha na kamenivo, váha na vodu, výpustný trychtýř)
	Žárově pozinkováno
	ANO / NE
	     

	Objem míchacího jádra
	1,5 – 2 m3/dávka
	ANO / NE
	     

	Míchací zařízení
	Dvouhřídelová míchačka
	ANO / NE
	     

	Míchací zařízení opatřeno
	Odvzdušňovací systém míchačky s filtrem
	ANO / NE
	     

	Dávkování kameniva do míchacího zařízení
	Šikmý dopravníkový pás
	ANO / NE
	     

	Izolace proti povětrnostním vlivům
	Míchací zařízení a dopravníkový vynášecí pás kameniva opatřen izolací proti povětrnostním vlivům již při přepravě
	ANO / NE
	     

	Řídící systém
	Ovládání s podporou v českém jazyce
	ANO / NE
	     

	Infračervená kamera do míchacího zařízení
	ANO
	ANO / NE
	     

	Cementová váha s filtrem
	ANO
	ANO / NE
	     

	Otvírání míchacího zařízení
	Hydraulicky
	ANO / NE
	     

	Centrální mazání míchacího zařízení
	ANO
	ANO / NE
	     

	Automatické tlakové mytí míchacího zařízení
	Min. 140 bar, 80 litrů/min, s rotačními tryskami
	ANO / NE
	     

	Váha kameniva
	Min. 6000 kg
	ANO / NE
	     

	Zásobníky kameniva
	6 frakcí, celkový objem minimálně 190 m3
	ANO / NE
	     

	Sonda vlhkosti
	ANO
	ANO / NE
	     

	Kompresor na stlačený vzduch
	Šnekový
	ANO / NE
	     

	1x frakce zásobníku kameniva vhodná pro recyklát
	Opatřená materiálem vhodně pro dávkování mokrého cihelného recyklátu (nejlépe nerez)
	ANO / NE
	     

	Vnitřní konstrukce násypek pro kamenivo
	Odolná vůči agresivním abrazivním materiálům
	ANO / NE
	     

	Dávkování kameniva do míchacího zařízení
	Šikmý dopravníkový pás
	ANO / NE
	     

	Sklad pojiva-druhů
	4
	ANO / NE
	     

	Celková skladovací kapacita pojiv
	Min. 330 tun
	ANO / NE
	           

	Příslušenství pro cementová sila (šnekové dopravníky, filtry, měření hladiny, ventily, …)
	ANO
	ANO / NE
	           

	Povrchová úprava cementových sil
	Pískování a nátěry o celkové vrstvě min. 100 µm
	ANO / NE
	           

	AT stanice posílení tlaku vody s čerpadlem s frekvenčním měničem
	ANO
	ANO / NE
	           

	1 kontejner společný pro velín a aditiva
	Délka v rozmezí 8,0 m – 10,0 m
Výška 3,1 m
Výška uvnitř kontejneru 2,5 m
	ANO / NE
	           

	
	Sklad pro 4 druhy aditiva se záchytnou vanou proti úniku kapalin (vybevené pro dávkování 4 druhů přísad – 4 čerpadla přísad)
	ANO / NE
	           



Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.


V     dne      
							_________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Poznámka:  Jestliže se ve specifikaci  objeví odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pakliže z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky (například, že by substitut snížil kompatibilitu poptávaného plnění s již existujícími výrobními prostředky).
