/4x akusticka nasténka
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//KDatedra bez vysuvu
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Technika jazykové laboratore pro vyucujiciho
- umisténo v katedfe a na desce katedry

/—Stolnl' vizualizér

Acces point

/—Interaktivnl’ displej
- na pylonovém pojezdu, bila kridla

'B03 | BO03 ., B0O3 |2B03 2400
,,,,,,,,,, 1 [ - Y O | 1 nA 1
o
3080 8
A\ Access point
_—Interaktivni displej
- na pylonovém
4020 — : e s
pojezdu, bila kfidla
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Kabel UTP koncovka RJ-4
samice (katedra) / samec (F. jednotka, studentsky stul)
- vyvedeno do prvni lavice
- dodavka elektra

Prostor pro zasuvky je v dolni ¢asti stolu—
V kazdém stolu je 1x sloupek zapojeny do fidici jednotky.

stinéni, okruh 3

+€ stinéni, okruh 2

V katedre bude tlacitko k ovladani f. jednotek vysuvu
- dodavka nabytku

\/ katedfe budou tla€itka k ovladani stinéni

- dodavka elektra

stinéni, okruh 1 4|

i i | T i
J-1 (klimatizace, pozice pod stropem) A-3 (V=300
& A-4 (V=300mm) S KT
o B-1,2,3,4
LAN-22,23
m oY ~ < =
I ! —
Il <Z( e Z 0O 1 = - =
3 5 e
i
1580 -
! S
>
KT
| o
1
Kotvici body nabytku !!! KT3—
\\
kabel UTP koncovka Rj45—TN
samec / samec
- propojujici fidici jednotky
s e I R |
<f— - - s - ° I
s s ] z - z z Z - 4 z Z < |l
; < ; N ®» <
Do kazdého stolu / kazdé—] < < <7 < <asl 38 < &L

fady bude vyveden 1x UTP D04
catb/6 z prostoru katedry
- pro pfenos audia

jazykové laboratore 88 A-1 (V=300mm)

ANV N

A-2 (V=300mm) &8

odlahova krabice pod katedrou, pro zakon&eni tras a slaboproudu

arok na pfivedeni LAN pfivodu ze serverovny Skoly!!!
- dodava projekt konektivity

INIA

fivedeni silového pfivodu z rozvadéce Skoly, kabel CYKY-J 5x6mm2
+ CYA 10mmz2, jistény 3F 25A jistiCem s charakteristikou typu C

rotahovaci krabice u podlahy

odruzny silovy rozvadéc¢ pro u¢ebnu

B-5,6 (V=1500mm)
LAN-19,20 (V=1500mm)

\Protahovaci krabice u podlahy

LAN-21 (V=200mm od stropu)

Stavebni pfiprava pro interaktivni displej na vySkové nastavitelném drzaku na sténu

stfed displeje

3080
1490 | S
LAN dvojzasuvk
230VAC 2x zasuvk
1x el. instalaéni krabice KP 64/2&
Narok na silnoproud - podruzny: N
silovy rozvadéé¢ pro ué¢ebnu -\ ]
umisténi dle projektu silnoproudu ™~
|
T |
s |
e |
3 |
| S KT I
i

1500

=1

/

CELNI STENA

Protahovaci krabice KO125
podlahy, chrani¢ky vedeny
skrze tuto krabici

' Access point

|_—Interaktivni displej na vySkové nastavitelném
drzaku na sténé s kfidly

@*n

SILNOPROUD

Legenda:

& Dvojzasuvka 230 VAC
Zasuvka 230 VAC

Kabelovy vyvod 230/400 VAC
Zemnici kabel 6 mm

KABELOVA TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STENACH A STROPU

SILOVE VYVODY PRO STINiCi TECHNIKU BUDOU ZAKONCENY V ZAPUSTNYCH INSTALACNICH
KRABICICH VE SPATELE OKNA.

SLABOPROUD

Legenda:
Dvojzasuvka LAN
Jednozasuvka LAN

=< Kabelovy vyvod LAN

- wm wm mm KABELOVA TRASA PRO AV, VEDENA SPODNI CASTI VNITRNIHO PROSTORU STOLU
— == == KABELOVA TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE, ZDECH A STROPE

CHRANICKY BUDOU VEDENY V DRAZKACH A VYVEDENY DO STREDU STOLU.
CHRANICKY BUDOU VEDENY MIMO KOTVIiCi BODY. NEJMENS| POLOMER OHYBU CHRANICEK
BUDE 200mm. V CHRANICKACH BUDE ZALOZEN PROTAHOVACI DRAT VZDY ZAKONCENY OKEM.

KT = KABELOVA TRASA, VIZ TABULKA TRAS

TABULKA NAROKOVANYCH KABELOVYCH TRAS

KT1 - 3x CHRANICKA O VNITRNIM @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU
DO KO125 VE STENE A POTE ZA INTERAKTIVNI ZOBRAZOVAC DO KP 64/5 (2x CHRANICKA
PRO AV, 1x PRO DATA)

KT2 - 2x CHRANICKA O VNITRNIM @41mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU
K PODRUZNEMU ROZVADECI UCEBNY, VEDENO SKRZE KO125 U PODLAHY

KT3 - 1x CHRANICKA O VNITRNiIM @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU
K ACCESS POINTU NA STENE ZA ZOBRAZOVACEM, V=200 mm POD STROPEM.

NEJEDNA SE O TRASY PRO SILNOPROUDE ROZVODY!!! SILNOPROUDE ROZVODY BUDOU
VEDENY V DRAZKACH VEDLE CHRANICEK A TAKTEZ VYVEDENY DO STOLU.

Narokujeme po investorovi (Skole) dotazeni nového silového pfivodu do podruzného rozvadéce v ucebné
(kabel CYKY-J 5x6mm + CYA 10 mm2 zel/Zluty, jiStény 3F 25A jisti¢em s charakteristikou C)!

Narokujeme po investorovi (Skole) dotazeni 2x LAN pfivodu ze serverovny do prostoru katedry v u¢ebné!

AKCE:  JAZYKOVA UCEBNA 1.14
ZAKLADNI| SKOLA IVANOVICE NA HANE

DESIGN

AV IS

DESIGN 4AVI s.r.o.

VYPRACOVAL:

design4avi@design4avi.cz

Sebastian Fenyk 102 00 PRAHA 10, Prazska 63

VEDOUCI PROJEKTANT:

INVESTOR:  74k1adni skola Ivanovice na Hané, STUPEN: | DVD
okres Vyskov, TyrSova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané MERITKO:
OBSAH: C. VYKRESU:

JAZYKOVA UCEBNA 1.14
ROZVRZENI SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A TRAS 02

Ing. Petr Hrube$ DATUM: 12/2023 | C. PARE:




6048

1500

1800

1800

9260
3000 3000 2100
[ [ [
[ | [
|>:13\\llllllllllllllllllllllIUHHHlIlIl HJIllllllllllllllllllllllllllllllll,,/r;;:: :*;}llllllllllllllllHHHJHIIIHHHH
\\HHHHHHHHHHHHHHHI]I]I WHHHHHHHHHHHHHHHHH!/ \\HHHHHHHHHHHHI]I]HHIH
]
Okruh 1 Okiriuh 1 OKruhl|fTA
|
O
Okruh 10 Okruh 1Q Okruh 1A
_—=
Okruh 1 Okruh 1B Okruh 1A

2x dvojity vypinac pro ovladani

osvétleni ucebny

SILNOPROUD

Legenda:

Dvojzasuvka 230 VAC
Zasuvka 230 VAC

Kabelovy vyvod 230/400 VAC
Zemnici kabel 6 mm

KABELOVA TRASA SILNOPROUDU V
PODLAZE, STENACH A STROPU

@A@@

SILOVE VYVODY PRO STIiNiCi TECHNIKU BUDOU
ZAKONCENY V ZAPUSTNYCH INSTALACNICH
KRABICICH VE SPATELE OKNA.
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Hlavni vypinac 1S-40/4

Zapojeni silnoproudu

PODRUZNY SILOVY ROZVADEC V UCEBNE

3+N+PE,stf.,.50Hz,400V/TN-CS

L1 L2 L3 L1

CYKY-J 5 x 6 mm2 + CYA 10 mm2 zel/Zluty

JISTENY PRiVOD

ﬁ250/3

A A A
PFL7-16/1N/C/003 PFL7-16/1N/C/003 PFL7-16/1N/C/003

T
T
T

A
PFL7-16/1N/C/003

=T

CYKY-J 3x2.5mm2
CYKY-J 3 x2.5mm2
CYKY-J 3x2.5mm2
CYKY-J 3x 2.5 mm2

SN
J
Y
J
Y
J
Y
J

Zasuvky ucebna - okruh A

Zasuvky studentské pracovisté - okruh C
Zasuvky studentské pracovisté - okruh D

Zasuvky interaktivni zobrazovag¢, katedra - okruh B

ZARIZENI V UCEBNE

CYKY-J 3x 2.5 mm2

L2

=ap

SN
J

Zasuvky studentské pracovisté - okruh E

L3

A 16A
PFL7-16/1N/C/003 PFL7-16/1N/C/003

CYKY-J 3x 2.5 mm2

N
J

Zasuvky studentské pracovisté - okruh F

L1

A
PFL7-16/1N/C/003

T

CYKY-J 3x 2.5 mm2

N
J

Zasuvky studentské pracovisté - okruh G

L1

A
PFL7-16/1N/C/003

=T

CYKY-J 3x 2.5 mm2

N
J

Zasuvky fidici jednotky vysuvl - okruh H

Zapojeno na stejné fazi!

L1

=ap

CYKY-J 3x2.5mm2

SN
J

Zasuvky fidici jednotky vysuvl - okruh |

6A
PFL7-16/1N/C/003

CYKY-J 5x 2.5 mm2

Vyvod klimatizace - okruh J

L123

16A
3/16C

CYKY-J 3x 1.5 mm2

o— —¢

Provozni osvétleni - okruh 1 A

=ap

L1

Provozni osvétleni - okruh 1 B

A
PFL7-10/1N/B/003

Provozni osvétleni - okruh 1 C

Provozni osvétleni - okruh 1 D
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A
PFL7-10/1N/B/003
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Stinici technika - okruh 1 @ CYKr) 515 mma

CYKY-J 5x 1.5 mm2
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LEGENDA:

Proudovy chrani¢ s jisticem - 1 fazovy

Jistic - 3 fazovy

Zasuvka - zasuvkovy okruh

Vypina¢

Hlavni vypinaé

Svétlo - svételny okruh

Motor - stinici technika

Vlykres osazeni silového rozvadece 36-48DIN

zdsuvky zasuvky zasuvky zasuvky
Hlavni vypInaé ué¢ebna  dis., kat. stoly stoly
okruh A okruh B okruh C okruh D

S R S [ [ P
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zasuvky zasuvky zasuvky zasuvky zasuvky
stoly stoly stoly vysuvy vysuvy
okruh E okruh F okruh G okruh H okruh I
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S RS S [ ooy

klimatizace svétla stinéni
okruh J
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