
Tabulka Specifikace předmětu plnění
na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti Ševčík HYDRO s.r.o.“
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC centra.
	Vertikální CNC obráběcí centrum 

	Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	

	CNC řídicí systém
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Kužel vřetene ISO 50
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Návod k obsluze a k řídicímu systému v češtině
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Upínací plocha stolu d × š
	min. 2100 × 750 mm
	Ano / Ne
	     

	Zatížení stolu
	min. 1750 kg
	Ano / Ne
	     

	Vzdálenost od čela vřetene ke stolu
	min. 820 mm
	Ano / Ne
	     

	Pojezd v osách X/Y/Z
	min. 2100 / 760 / 650mm
	Ano / Ne
	     

	Rychloposuv X/Y/Z 
	min. 24 / 24 / 24 m/min
	Ano / Ne
	     

	Max. výkon motoru vřetene
	min. 20 kw
	Ano / Ne
	     

	Max. kroutící moment vřetene 
	min. 280 Nm
	Ano / Ne
	     

	Otáčky vřetene 
	min. 10 000 ot/min
	Ano / Ne
	     

	Kapacita zásobníku nástrojů
	min. 24 ks
	Ano / Ne
	     

	Max. hmotnost nástroje
	min. 20 kg
	Ano / Ne
	     

	Max. průměr/délka nástroje
	min. 120 / 300 mm
	Ano / Ne
	     

	Dopravník třísek
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Obrobková sonda
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Přídavný pásový filtr chladící kapaliny
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Chlazení nástrojů středem vřetene vzduchem
	Ano
	Ano / Ne
	     

	Vnitřní chlazení středem vřetene 
	min. 20 bar
	Ano / Ne
	     

	Příkon stroje
	max. 46 kW
	Ano / Ne
	     


Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.
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