JEDNOPOLOVE SCHEMA ZAPOJENI - PR8
BYTOVE JEDNOTKY - PUDA
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LEGENDA:

1-f jisti
3-f jistie

LMF 16B-1N-030A
mini proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou

LMF 13B-1N-030A
mini proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou

LMF 10B-1N-030A
mini proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou
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Poznamky:
Napétova soustava: PE+N 3x400/230V; ~50 Hz; TN-S
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem automatickym odpojenim od zdroje.
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Projekéni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé

Vypracoval: Ing. Robert Kelnar | Autorizace: Ing. Pavel Charvat , CKAIT 0600150 IP00

Paré:

pie:  ADAPTACE OBJEKTU NOVA VES &.p.39

Poloha: | Kraj Pardubicky, Kungina, k.. Nova Ves u M.Tfebové, parc.&. st. 96 o

Stavebnik: | Obec Kungina, &. p. 204, 56924 Kunéina Supen

Objekt: Multifunkéni ddm ﬁggtko:

Cast | D.4.3 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA Saoasy:

Vikres: | D.4.3.8 PRISTROJOVY ROZVADEC PR8 - PUDNi PROSTOR gvjfgsu Razitko, podpis:




	D.4.3.8 PŘÍSTROJOVÝ ROZVADĚČ PR8 - PŮDNÍ PROSTOR

