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Specifikace předmětu plnění

„Konvenční soustruh“


	Požadovaný parametr
	Minimální požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky uchazeče

	Univerzální hrotový soustruh
	ANO
	

	Provedení – tuhá litinová konstrukce
	ANO
	

	Maximální oběžný průměr nad ložem
	1500 mm
	

	Maximální oběžný průměr nad suportem
	1220 mm
	

	Maximální délka obrobku
	2000 mm
	

	Šířka vodících ploch
	950 mm
	

	Maximální hmotnost obrobku
	8 tun
	

	Výkon hlavního motoru
	20 kW
	

	Maximální otáčky vřetene
	190 ot/min
	

	Průměr vřetene
	200 mm
	

	Průměr vrtání vřetene
	90 mm
	

	Lícní deska
	1300 mm
	

	Podélný rychloposuv
	3600 mm/min
	

	Příčný rychloposuv
	1700 mm/min
	

	Průměr pinoly koníka
	180 mm
	

	Výsuv pinoly koníka
	200 mm
	

	4-polohová nožová hlava
	ANO
	

	Vodotěsné osvětlení pracovního prostoru
	ANO
	

	Doprava, instalace a zprovoznění v místě plnění zadavatele
	ANO
	

	Zkouška funkčnosti stroje výrobou zkušebního dílu v místě plnění zadavatele
	ANO
	

	Školení obsluhy pro min 3 pracovníky
	ANO
	

	Návod pro obsluhu, výkresy a schémata zapojení
včetně bezpečnostních předpisů a transportních
a instalačních podmínek v češtině
	ANO
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