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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Energeticky úsporná opatření ve společnosti KOVO – Mazánek s.r.o. – Část 1 – Briketovací lis“

Tabulka Specifikace předmětu plnění
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku nového a nepoužitého briketovacího lisu. 

	Briketovací lis

	Obchodní název nabízeného stroje:
	   Mobilní hrubotřídič  ……………. (doplní účastník zadávacího řízení)

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	Briketovací lis

	Hodinový výkon
	min. 130 kg/hod.
	ANO / NE
	          

	Kvalita briket*

* způsob měření vlhkosti: brikety odstáté 4dny, zahřáté na teplotu cca 250°C po dobu cca 5 hodin, rozdíl hmotností před a po zahřátí = zbytková vlhkost

	Zbytková vlhkost výsledných briket nesmí přesáhnout 2,0 %
	ANO / NE
	          

	Drtič a násypka

	Provedení
	Čtyřšnekové
	ANO / NE
	          

	Kapacita násypky
	1 m3 (odpovídající objemu jednoho standardního vozíku)
	ANO / NE
	          

	Funkcionalita
	Mechanismus drtiče musí být schopen identifikovat a separovat/vytáhnout plné kusy materiálu (odřezky) ze špon, aby nedošlo k poškození technologie
	ANO / NE
	          

	Vibrační separátor

	Zařízení musí být osazeno vibračním separátorem pro třídění veškerého výstupu z drtiče do dvou frakcí     

	Frakce A
	Materiál určený k následnému lisování
	ANO / NE
	          

	Frakce B
	Kusový materiál (odřezky)
	ANO / NE
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