SOUBOR VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1

pro zadani podlimitni verejné zakazky
na stavebni prace zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim rizeni dle § 53
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v uinném znéni
(dale jen ,zakon")

s nazvem

Rekonstrukce vyrobni budovy na adrese
parc. €. 1689/9, 513 01 Semily - budova
Slichtovna - Rekonstrukce stiechy




Zadavatel poskytuje toto nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace vztahujici se k vySe
uvedené zakazce

s v s

Znéni Zddosti o vysvétleni ZD ¢é. 1:

Ve VV, zalozka Bouraci prace je v I. 6 polozka Demontaz a vybourani sousedni pilové strechy.
Soucasti polozky je i likvidace a manipulace s odpady. Prosim o dodani detaild celé bourané
konstrukce, aby bylo moZno urcit ¢asovou naroc¢nost prace a sloZeni a mnozstvi likvidovanych
hmot. Je zmifiovany posudek statika k dispozici?

Setrnd demontaZ a wbourani konstrukee 1 pole
sousedni pilové stfechy vE konstrukci kolem, zajisténi
sousedni konstrukce, likvidace odpadu, manipulace,
poplatku na skladce

6 ¢ K 1999100510 m2 72,000

Vysvétleni ZD ¢. 1:

Zadavatel jako prilohu tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje aktualizovanou
podobu piilohy ¢. 2 zadavaci dokumentace , Priloha ¢ 2 Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb
s vykazem vymér”, ve Kkteré je predmétnd polozka upravena. Ucastnici pouziji tuto
aktualizovanou verzi pri zpracovani svych nabidek. Zadavatel jako prilohu tohoto Vysvétleni
poskytuje rovnéz aktualizovanou verzi prislusnych c¢asti prilohy ¢. 5 zadavaci dokumentace
»Priloha ¢. 5 Projektovd dokumentace”.

Znéni zadosti o vysvétleni ZD ¢é. 2:

R. 8 provizorni statické zaji$téni. PoloZka je uvedena jako soubor. Jaky ma byt rozsah zajisténi a
kde?

Doplfikové provizorni staticke zajigténi konstrukel pro

8 ¢ K 999100525 . . PP .
bouraci popr. nove prace jinde neuvedena

soub 1,000

Vysvétleni ZD ¢. 2:

Jedna se o rezervni polozku, pokud zhotovitel na zakladé projektové dokumentace vyhodnoti
potrebu dodatecného zajiSténi bezpecnosti nosnych konstrukci stiechy.

s v 7

Znéni Zddosti o vysvétleni ZD ¢. 3:

K ¢emu je vazana polozka t. 24 kotveni do Zelezobetonu ¢i kamene? Jde o kotveni tepelné izolace
viz. vykres D.1.13.2-07DET stiechy?



Vysvétleni ZD ¢. 3:

Jedna se o materidl zajistujici kotveni nové teplené izolace ke stavajicim svislym konstrukcim,
kde je kotveni obtiznéjsi, jako jsou napt. Zelezobetonové dilce, viz Priloha ¢. 2 Soupis stavebnich
praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymer, 2 - Nové konstrukce, polozka ¢. 24:

Kotva mechanicka s vyvrtanim otvoru do betonu, ;
24 K 953945136 Zelezobetonu nebo tvrdého kamene pro stfedni zatizeni: kus 126,000 0,00 CSURS 2026 01
priviekova, velikost M 12, délka 255 mm

03 DETAIL JEENIHO STITU - venec
25,1/0,8°2 62,750
02 DETAIL SEVERNIHO STiTU

(13,0412, 250,82 83,1
126,0-125,875 01

25
o5

VySe uvedené je zndzornéno napft. ve vykresech D.1.1.3.2-07 DET stiechy u véze, D.1.1.3.2-02
nebo 03 DET severniho nebo jizniho Stitu.

s v 7

Znéni Zadosti o vysvétleni ZD ¢é. 4:

Jak v ramci rovné soutéZe ocenit I. 26 - ziizeni prostupd, kdyz neni definovano mnozstvi ani typ

Vv

pozadovaného? Prosim o blizsi informace.

Zfizeni nevykoordinovanych prostupd, otvord, tésnéni

26 K 1939993.11 veEkerjch prostupl, chranidek v, dodani hmot

soub 1,000

Vysvétleni ZD ¢. 4:

Zadavatel jako prilohu tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje aktualizovanou
podobu piilohy ¢. 2 zadavaci dokumentace , Priloha ¢ 2 Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb
s vykazem vymér”, ve které je polozka upravena. U¢astnici pouziji tuto aktualizovanou verzi p¥i
zpracovani svych nabidek.




Znéni Zddosti o vysvétleni ZD C. 5:
Stejny problém je u t. 36 kdy je odvétrani pojistné izolace opsSt zadano jako soubor. Jde o

kominky? Jaky typ, svétlost, mnoZstvi?

Zhizeni a dodavka detailu systémowvich prostupu pro

36 K 71299110 odvétrani pojistné izolace na 5T1

kpl 1,000

Vysvétleni ZD C. 5:

Zadavatel uvadi, Ze se nejedna o kominky, a tedy je svétlost a mnozstvi irelevantni.
Odvétrani je reSeno liniové pri okrajich stfechy v oblasti okapové hrany, kde je umoZnén vystup
vzduchu z ventilacni vrstvy do exteriéru. Polozka tedy spiSe upozoriiuje na vys$i pracnost

detailu, kviili nutnosti fungovani mikroventilace.

Detail reSeni je zndzornén zejména ve vykresové casti dokumentace D.1.1.3.2-01 - Detail
ukoncenti stirechy.

s v 7

Znéni zadosti o vysvétleni ZD ¢. 6:
R. 12 zélozka 3 - Odstranéni pivodniho souvrstvi a p¥iprava novych vrstev.
Antikarboniza¢ni membrana. Dle popisu by méla byt v podhledu z interiéru. Nenalezen detail a

poloZzka montaze.

12 1 K 98532221 Antikarbonataéni membrana dvouvrstva ma 1 086,196

plocha ze 100%
podhledinter 1 085,196

Vysvétleni ZD ¢. 6:

Zadavatel jako prilohu tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje aktualizovanou
podobu piilohy ¢. 2 zadavaci dokumentace , Priloha ¢. 2 Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb
s vwkazem vymér*, ve které je popis polozky upraven. Uéastnici pouZiji tuto aktualizovanou verzi
pfi zpracovani svych nabidek.

Znéni Zddosti o vysvétleni ZD ¢. 7:

V ptilohach PD je D.1.13.4.Zachytny systém. Ve VV na néj neni polozka. Nebude se realizovat?

Vysvétleni ZD ¢. 7:

Zachytny systém neni predmétem plnéni této verejné zakazky, ale kvili navaznostem je
zobrazen v PD. Utastnik by tedy mél zohlednit budouci instalaci tohoto systému v ramci své
nabidky.




Znéni Zddosti o vysvétleni ZD C. 8:
Hromosvod nebudete realizovat, nebo bude soucasti néjaké pristi etapy rekonstrukce?
Vysvétleni ZD ¢. 8:

Hromosvod neni predmétem plnéni této verejné zakazky, ale kviili ndvaznostem je zobrazen
v PD. Uéastnik by tedy mél zohlednit budouci instalaci tohoto systému v ramci své nabidky.

Zneéni Zddosti o vysvétleni ZD C. 9:

Prosim o dodani vykresu ocelové konstrukce rostu z jekli i. 73 Nové konstrukce vcetné jeho
budouciho umisténi.

MontdZ a doddvka ocelové konstrukce rodtu z jekld v,

T3 K TET30.220 .. . . e : i 0,296
povrchove dpravy, systemovych detailu a prvkl
03 DETAIL JIENIHO STITU
ocel. rogt z jekl profillu 50120 mm
11,652 kg/m
11,5%2*11 692*0,001*1 1 0,206

Vysvétleni ZD ¢. 9:

Rost je dostatetné specifikovany v PD. Zadavatel pro maximalni prehlednost uvadi, Ze se jedna o
2 vodorovné podptirné profily jekld pro desky pro vyrovnani tepelni izolace, ktery je zobrazen
v fezu D.1.1.3.2-03 DET jiZniho Stitu.

Dimenze rostu jsou specifikovany ve VV 11,5m x 2 ks x 11,69kg/m x 1,1 x 0,001 = 0,296 t.
Rezerva 10 % je pro svarovani a kotevni material.
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Znéni Zddosti o vysvétleni ZD ¢. 10:

V rozpoctu a v PD jsou klempitrské vyrobky, které jsou zamysleny k pokladce PVC folie. Ale na
tuto akci jsou pozadovany asfaltové pasy. Jedna se o pol. v rozpoctu 64, 65, 66 a 68. V PD se jedna
o polozky K4, K5, K7 a K8. U vSech poloZek je zamysleno Pz plech s nakasirovanou PVC folii.
Prosim o napravu a Gpravu rozpoctu. Dle naseho nazoru by se méla Gplné vymazat pol K4 a K5 a
u K7 a K8 by mélo dojit k ipravé materialu.

Vysvétleni ZD ¢. 10:

Zadavatel jako prilohu tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje aktualizovanou
podobu prilohy €. 2 zadavaci dokumentace , Piiloha ¢ 2 Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb
s vykazem vymér”, ve které jsou polozky upraveny. Ucastnici pouziji tuto aktualizovanou verzi p¥i
zpracovani svych nabidek. Zadavatel jako prilohu tohoto Vysvétleni poskytuje rovnéz
aktualizovanou verzi prislusnych ¢asti prilohy ¢. 5 zadavaci dokumentace ,Priloha ¢. 5 Projektovd
dokumentace”.




Informace o prodlouZeni lhiity pro poddni nabidek:

Zadavatel prodluZzuje Ihiitu pro podani nabidek do 5. 5. 2026 do 10:00 hodin.

V Brné, dne 27. 4. 2026

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Sevéik, jednatel
Zastupce zadavatele



