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TECHNICKÉ PODMÍNKY
na veřejnou zakázku s názvem:


„CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.“


Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatel čestně prohlašuje, že nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu předmětu plnění. Vyplnění těchto druhů a typů předmětu plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
Dodavatel dodá 8 ks nových a nepoužitých autobusů, blíže specifikovaných níže.

Přesný obchodní název uchazečem nabízených vozidel:	     

	Specifikace č. 1 - CNG Autobus

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Dodavatel nabízí
	Splňuje

	Dvounápravový dvoudveřový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn(CNG)
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Délka autobusu
	11, 5 – 13 m
	[bookmark: Text2]     
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	Celková obsaditelnost
	Min. 70 cestujících
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	100 % nízkopodlažní provedení
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Konstrukční rychlost
	Min. 90 km/h
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Automatická minimálně šestistupňová převodovka s retarderem nebo intarderem a s hydrodynamickým měničem
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Antikorozní úprava celého skeletu autobusu
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Olakování karoserie bílé – RAL9010
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Šířka předních dveří
	Min. 700 mm
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Šířka druhých dveří
	Min. 1200 mm
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	V případě dvoukřídlích předních dveří širších než 700 mm. zajistit samostatné ovládání předního křídla předních dveří zajištění autobusu proti neoprávněnému vniknutí a použití, přední dveře uzamykatelné, druhé dveře zajistitelné z prostoru pro cestující
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	světelná a zvuková signalizace zavírání dveří ovládaná z místa řidiče
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Zasklení předních dveří se systémem zabraňujícím zamlžování
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Boční dvojité izolační sklo vlevo od řidiče
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Přední mlhová světla
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Doplňková zadní světla v horní části karoserie (brzdová a směrová)
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vnější osvětlení s funkcí „denního svícení“ využívající LEDdiod
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Míst k sezení pro cestující bez započtení sklopných sedadel
	Min. 39
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Počet sklopných sedadel
	Max. 2
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Sedadla splňující podmínky pro provoz na příměstských linkách do 50 km délky, vyšší vrstva polstrování na sedáku a opěradle než u sedadel pro městský provoz (neplatí pro sklopná sedadla)
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Místo určené pro přepravu kočárku nebo vozíku invalidních osob a zapsané v TP
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Výklopná/výsuvná mechanická plošina pro nástup/výstup vozíčkáře u druhých dveří
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Protiskluzová podlahová krytina s možností mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Tepelná izolace boků karoserie a dvojité tepelně izolační zasklení se sníženou propustností světla
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Plochy pro umístění tištěných informačních materiálů v interiéru mimo okna formou rámečku umožňující snadnou výměnu, počet rámečků min. 1ks, možnost umístění minimálně 2 ks rozměru A3naležato
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Sedadlo řidiče elektricky vyhřívané s hlavovou opěrkou
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	V prostoru pracoviště řidiče uzamykatelná skříňka pro jeho osobní potřeby
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Oddělené pracoviště řidiče od prostoru cestujících a zajištění komunikace s cestujícím a úkony spojené s odbavováním
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Klimatizované pracoviště řidiče a prostoru pro cestující, nevyužívající chladícího efektu odpařování vody
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Chladící box pro řidiče nezávislý na provozu klimatizace
	Min. 1x 1,5 l 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Rádio pro řidiče
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Nezávislé topení vozidla využívající CNG s regulací teploty pro řidiče a prostoru pro cestující
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Spínací skříňka se 4 klíči a 4 klíči od každého zámku vnějších dveří
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Informační a odbavovací systém dle standardů IDOK
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vnější přední a boční elektronický zobrazovací panel, boční v prostoru mezi předními a druhými dveřmi
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vnitřní informační panel splňující funkci vnitřního dvouřádkového informačního panelu a zobrazovače času a pásma
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vnější elektronické zobrazovací panely umístěné v předu a na boku vozidla plně kompatibilní se systémem zobrazování a odbavování u zadavatele. IDOK využívá odbavovací zařízení EM-Test 126i a zobrazovací tabule BUSTEC. Dodavatel může nabídnout jakékoliv zařízení plně kompatibilní
	Min. 2 ks
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vnitřní informační LED panel plně kompatibilní se systémem zobrazování a odbavování u zadavatele. IDOK využívá odbavovací zařízení EM-Test 126i a zobrazovací tabule BUSTEC. Dodavatel může nabídnout jakékoliv zařízení plně kompatibilní
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Povelový přijímač pro nevidomé spolu s vnějším reproduktorem a příposlechovým reproduktorem řidiče včetně antény
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Zařízení pro odbavování cestujících a výdej jízdenek odpovídající standardům IDOK a kompatibilní s odbavovacím zařízením zadavatele (EM-Test 126i), včetně čtečky čipových karet zásuvky na mince a bankovky a montáže v prostoru řidiče, zařízení
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Zařízení umožňující akustické vyhlašování zastávek
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Kabeláž informačního systému pomocí sběrnice Interface RS 485
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Paralelní kabeláž ETHERNET
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Motor splňující evropské emisní normy
	Min. EURO 6
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Výkon motoru
	Min. 200 kW
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Vozidlo vybaveno tachografem
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Systém ABS +ASR
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Jističe místo pojistek
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Zastávková brzda
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Funkce snížení výšky autobusu v zastávce –kneeling
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Funkce zvýšení výšky autobusu ovládané z místa řidiče
	Min. 40 mm 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Objem palivových nádrží umožňující dojezd v podmínkách zadavatele
	Min. 600 km 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Životnost palivových nádrží po dobu deklarované životnosti vozidla
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Plnící hrdla pro doplňování CNG v provedení NGV2 a NGV 1
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Přístup k plnícímu hrdlu s blokací proti rozjezdu v otevřené poloze
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Blokace rozjezdu vozu při otevřených dveřích (s funkcí nouzového dojetí)
	Ano 
	     
	ANO |_|/ NE |_|



	Specifikace č. 2 – Technická dokumentace

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Dodavatel nabízí
	Splňuje

	Dílenská příručka pro všechny agregáty
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Plán údržby
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Schéma elektroinstalace, vzduchové a plynové soustavy v elektronické podobě a SW pro diagnostiku
	Ano
	     
	ANO |_|/ NE |_|



	Specifikace č. 3 – Ostatní požadavky

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Dodavatel nabízí
	Splňuje

	Zaškolení pověřených pracovníků zadavatelem pro provádění veškeré údržby a oprav
	2 pracovníci
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Garantovaná časová životnost vozidel v provozních podmínkách
	Min. 10 let
	     
	ANO |_|/ NE |_|

	Garantovaná průběhová životnost vozidel v provozních podmínkách
	Min. 600 tis. km
	     
	ANO |_|/ NE |_|



Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.
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