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Specifikace předmětu plnění

„Inovace brusných kotoučů ve společnosti 
DIAMOND CONTACT s.r.o.“


Sintrovací lis

	Požadovaný parametr
	Minimální požadovaná hodnota
	[bookmark: _GoBack]Hodnota dle nabídky účastníka

	Lisovací síla
	min. 580 kN
	

	Lisovací prostor
	min. 450 x 450 x 350 mm
	

	Grafitové elektrody
	min. 220 x 220 x 50 mm
	

	Výška mezi grafitovými elektrodami při plném rozevření lisu
	min. 140 mm
	

	Výkon topení
	150 až 200 kVA
	

	Průměrný elektrický příkon
	150 až 250 kVA
	

	Sintrovací teplota
	min 1.100 °C
	

	Počet termočlánků současně měřících teplotu ve formě během lisovacího procesu
	min. 3 ks
	

	Celkové rozměry lisu (šířka-hlobka-výška)
	max. 2.500 x 2.000 x 2.500 mm
	

	Sintrovací atmosféra
	vacuum
	

	Programování procesu lisování pomocí softwaru dodavatele
	ANO
	

	Monitorování parametrů procesu v reálném čase pomocí softwaru dodavatele
	ANO
	

	Ukládání parametrů procesu na disk pomocí softwaru dodavatele
	ANO
	

	Export dat do databáze nebo Excelu (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele)
	ANO
	

	Aplikace pro monitorování a administrace dat kompatibilní s Windows 7 nebo vyšší (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele)
	ANO
	

	Bezpečnostní zařízení dle CE standardu
(evropské normy a předpisy)
	ANO
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