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Specifikace předmětu plnění


„Inovovaná ložiska pro jaderný průmysl společnosti SLB, spol. s.r.o. 
– CNC soustruh“


	CNC soustruh

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Vedení na osách
	kluzné
	

	Maximální soustružený průměr
	min. 330 mm
	

	Pojezd v ose x
	min. 250 mm
	

	Pojezd v ose y
	min. 115 mm
	

	Pojezd v ose z
	min. 500 mm
	

	Maximální délka soustružení
	min. 400 mm
	

	Výkon vřetene (40% DC)
	min. 28 kW
	

	Výkon vřetene (100% DC)
	min. 17 kW
	

	Krouticí moment vřetene (40% DC)
	min. 650 Nm
	

	Výkon poháněček (40% DC)
	min. 6,5 kW
	

	Maximální otáčky poháněček
	min. 5500 ot/min
	

	Délka stroje
	max. 2500 mm
	

	Délka stroje s dopravníkem
	max. 3500 mm
	

	Šířka stroje
	max. 1900 mm
	

	Výška stroje
	max. 2500 mm
	

	Tlak chlazení
	min. 13 bar
	

	Hmotnost
	min. 4900 kg
	

	Lokalizace do češtiny
	ANO
	

	Řízená variace otáček vřetene
	ANO
	

	Nástrojová sonda
	výklopná
	

	Příslušenství

	Držák pro nůž na povrch pro nože 25x25 mm
	6 x
	

	Držák pro nůž do díry pro nože průměru 40 mm
	7 x
	

	Poháněný držák radiální včetně klíče na povolení / utažení nástroje
	4 x
	

	Poháněný držák axiální včetně klíče na povolení / utažení nástroje
	4 x
	

	Redukční pouzdro 40/32 do držáku nožů do díry
	1 x
	

	Potahovací držák
	1 x
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