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Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení společnosti Miloslava Konfršt – kolový manipulátor“

	Kolový manipulátor

	Základní technické parametry:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Maximální nosnost
	Min. 6.000 kg
	

	Teleskopická výška zdvihu 
	Min. 7,5 m
	

	4-stupňová převodovka 
	ANO
	

	Brzdové zařízení se servoposilovačem
	ANO
	

	Permanentní pohon všech kol
	ANO
	

	Odpojení pohonu brzdovým pedálem
	ANO
	

	Tři režimy řízení
	ANO
	

	Paralelní zdvih
	ANO
	

	Tažný čep vpředu
	ANO
	

	Samosvorný diferenciál na přední nápravě
	ANO
	

	Možnost odpojení pohonu jedné nápravy spínačem
	ANO
	

	Technické osvědčení (TP, zemědělský traktor, traktor se zařízením pro připojení přídavných zařízení)
	ANO
	

	Pracovní světlomety 2x vpředu a 2x vzadu
	ANO
	

	Kabina s tónovanými skly
	ANO
	

	Vytápění kabiny včetně klimatizace
	ANO
	

	[bookmark: _GoBack]Joystick pro ovládání ramene
	ANO
	

	Stěrač čelního (s ostřikovačem), střešního 
a zadního okna
	ANO
	

	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo 
s automatickým bezpečnostním pásem
	ANO
	

	Automatické odpružení ramene
	ANO
	

	Originální telematický systém pro sledování stroje pomocí GPS
	ANO
	

	Motor:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	4 válcový dieselový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu
	ANO
	

	Výkon motoru
	Min. 100 kW
	

	Objem válců
	Min. 4.500 cm3
	

	Automatický reverz ventilátoru chladiče
	ANO
	

	Aspirátor 
	ANO
	

	Plnění normy Euro 4 bez použití DPF filtru
	ANO
	

	Pracovní hydraulika:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Variabilní axiální pístové čerpadlo
	ANO
	

	Cylindry zdvihu s koncovým tlumením
	ANO
	

	Rychlé odtlakování HO pomocí tlačítka v kabině
	ANO
	

	Provozní tlak čerpadla hydrauliky
	Min. 250 bar
	

	Výkon čerpadla hydrauliky
	Min. 140 l/min
	

	Výložník:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Mechanické zajištění adaptéru
	ANO
	

	Rozměry:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Šířka stroje
	2,4 – 2,6 m
	

	Délka stroje bez příslušenství
	5,0 – 5,3 m
	

	Světlá výška
	0,35 – 0,45 m
	

	Pneumatiky:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	480/80 R26
	ANO
	

	Provozní hmotnost:
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Provozní hmotnost
	10,0 t – 11,5 t
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