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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
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	Hrubotřídič – minimální požadovaná technická specifikace

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Objem násypky
	min. 4 m3
	

	Rozměr třídící plochy
	min. 3,2 m x 1,2 m
	

	Šířka podávacího dopravníku
	min. 1000 mm
	

	Počet bočních dopravníků
	min. 2 ks
	

	Vynášecí výška bočního dopravníku
	min. 3,6 m 
	

	Šířka nadsítného dopravníku
	min. 1200 mm
	

	Vynášecí výška nadsítného dopravníku
	min. 3 m 
	

	Typ třídícího boxu
	dvouplošný
	

	Horní plocha
	děrovaný plech, oko 70 mm
	

	Spodní plocha
	drátěné síto
	

	Typ pohonné jednotky
	diesel agregát
	

	Objem nádrže
	min. 250 l
	

	Hmotnost technologie
	max. 20 t
	

	Další požadované parametry technologie

	Jednokusová násypka se sklopnou zadní částí
	ano
	

	Podávací dopravník s nastavitelnou rychlostí
	ano
	

	Nadsítný dopravník s nastavitelným úhlem výsypu
	ano
	

	Systém automatického spuštění
	ano
	

	Dálkové ovládání pojezdu
	ano
	

	Funkce vodního skrápění na bočních dopravnících včetně čerpadla na vodu
	ano
	

	Uzamykatelná nádrž
	ano
	

	Hardox vyložení násypky
	ano
	

	Kompletní manuál v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu
	ano
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