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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Tvorba druhotných surovin ve stavebnictví - část 4 – Mobilní betonárka“


	Mobilní betonárka

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	
Hodnota dle nabídky účastníka

	Silo pro filler 
	Objem max. 40t
	

	Silo na cement 
	Objem max.40t
	

	Dávkování vody 
	Rozprašováním
	

	Zásobníky a dávkování materiálu 
	Přes váhu
	

	Planetová míchačka
	ANO
	

	Úložiště kameniva
	ANO
	

	Spouštěcí vrata/pneumatické válce 
	ANO
	

	Násypníky na vážení kameniva
	ANO
	

	Systém na vážení kameniva
	ANO
	

	Vodní násypka
	ANO
	

	Odsávací pás s plechem 
	max. 650 mm
	

	Výsypný kontejner
	ANO
	

	Planetární mixér
	ANO
	

	Kompresor vzduchu
	ANO
	

	Provozní napětí
	400V
	

	Provozní frekvence
	50/60 Hz
	

	Absorbovaná elektrická energie
	60/45 hp/kW
	

	Instalovaná elektrická energie
	82/60 hp/kW
	

	Mobilní zařízení
	ANO
	

	Přeprava standartní přívěs
	ANO
	

	Čistící systém pomocí rotačních hlavic
	ANO
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