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A PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Stavebni Gpravy ZS Ivanéicka Moravsky Krumlov
b) misto stavby: ul. Ivancicka 218; 67201 Moravsky Krumlov,
parc.C. 1721/2;parc.¢. 1721/8; k.u. Moravsky Krumlov [699128]

¢) predmét dokumentace: projekt pro ohlaseni stavby
A.1.2. Udaje o zadateli
investor: Zakladni Skola Ivancicka, Ivancéicka 218; 111

67201 Moravsky Krumlov
A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

projektant: Ing. Radek Dieveény
zodp. projektant Ing. Jaroslav Dvotak autorizovany inzenyr pro pozemni stavby,
CKAIT -100909

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Pozadavky investora, Uzemni plan mésta Moravsky Krumlov, informace z katastru nemovitosti.

A.3 Udaje o uzemi

A.3.1. rozsah reSeného uzemi; zastavéné / nezastavéné tuzemi

Stavebni upravy objektu zakladni Skoly na ul. Ivangicka v Moravském Krumlové zahrnuje vnitfni
zmény dispozic a opravu pfevazné hygienickych prostor, Saten a ostatnich hygienickych a provoznich
Casti s ohledem na zfizeni bezbariérovych prostor a zfizeni hygienickych prostor pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. Souc&asti akce je i stavebni
Uprava pfistupového chodniku ve smyslu vySe uvedené vyhlasky.

Objekt se nachazi v zastavéném uzemi mésta Moravsky Krumlov.
A.3.2. dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Mésto Moravsky Krumlov ma schvéleny uzemni plan. Tento fe8i pozemek a jeho okoli jako plochu
Skolského zafizeni. Zastavéna plocha skolna budovy je 4155 m2. Planovanymi stavebnimi Upravami
nedojde ke zméné dosavadniho vyuziti a zastavénosti uzemi.

A.3.3. udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti)) (pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Pfedmétny objekt je situovan v zapadni €asti mésta Moravsky Krumlov jako objekt samostatné
stojici. Objekt a pozemky se nachazi v méstské pamatkové zéné.

#
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A.3.4. udaje o odtokovych pomérech

Odtokové pomeéry se danou akci nezméni. Plocha odvodhiovaného uzemi se nezméni.

A.3.5. udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani

Mésto Moravsky Krumlov ma schvaleny uzemni plan. Tento feSi pozemek a jeho okoli jako plochu

Skolského zafizeni. Zastavéna plocha Skolna budovy je 4155 m2. Planovanymi stavebnimi dupravami

nedojde ke zméné dosavadniho vyuziti a zastavénosti uzemi. Nedojde ke zméné z hlediska uzemniho
planovani.

A.3.6. udaje o dodrzeni obecnych pozadavkt na vyuziti Gzemi
Jsou dodrzeny obecné pozadavky na vyuZiti Uzemi.
A.3.7. udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu

Stanoviska a pozadavky dotéenych organl a organizaci, paklize budou vyzadovana, budou
pfilozeny do projektové dokumentace.

A.3.8. seznam vyjimek a ulevovych reseni

V navrhu nebyly pouzity vyjimky, ani ulevova feSeni.

A.3.9. seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou znamy.

A.3.10. seznam pozemkl a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Pozemek stavby a dle stavu v katastru nemovitosti z listopadu 2016:
Dotéené pozemky stavby:

il Zputsob Ziti Imé Cisl
Katastralni tizemi |P avr,celnl priboD YYwAIHl  fvymera) C1STo vlastnik
cislo Druh pozemku m2 | LV
Moravsky ¢.p. 218 " , . R
Krumlov 1721/2 |Zastavéna plochaa | 4155 | 10001 Mésto Moravsk}’/ Krumlov, nam. Klasterni 125,
(1 67201 Moravsky Krumlov
[699128] nadvori
Moravsky Jind plocha y , . v
Krumlov 1721/8 |Ostatni plocha 3389 {10001 Mésto Moravsk}’/ Krumlov, ngm. Klasterni 125,
[699128] 67201 Moravsky Krumlov

A.4 Udaje o stavbé

A.4.1. nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavebni upravy objektu zakladni Skoly na ul. lvancicka v Moravském Krumlové zahrnuje pouze
vnitfni zmény dispozic a opravu prfevazné hygienickych prostor, Saten a ostatnich hygienickych a
provoznich ¢asti s ohledem na zfizeni bezbariérovych prostor, pfistupl a zfizeni hygienickych prostor
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. Soucasti akce je
i stavebni uprava pfistupového chodniku ve smyslu vySe uvedené vyhlasky.

Nedojde ke zméné architektonické reseni.

A.4.2. ucel uzivani stavby

Stavba slouzi jako zakladni Skola v Moravském Krumlové. V celém objektu sa nachazi prostoru
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pro Skolni &innost. Navic je Skola zaméfena na moznost vyuky stfedné a téZce mentalné postizenych .
Da se tedy konstatovat, Ze ucel uzivani stavby se nezméni oproti stavajicimu stavu, navic dochazi
stavebnimi Upravami ke zménam, zasadné zlepSujici moznosti uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.3. trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

A.4.4. udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni a nebude chranéna podle jinych pravnich predpisu.

A.4.5. udaje o dodrzeni technickych pozadavkt na stavby a obecnych technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

V ramci stavby byly dodrzeny zakonné technické pozadavky na stavby.

A.4.6. udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu

Stanoviska a pozadavky dotéenych organl a organizaci, paklize budou vyzadovana, budou
pfilozeny do projektové dokumentace.

A.4.7. seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Pfi realizaci nebyly pouZity vyjimky, ani ulevova feSeni.

A.4.8. navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli apod.)

Stavajici zakladni Skola ma v soucasné dobé 14 kmenovych tfid a cca 200 zaku. Projekt
nezvysSuje tato Cisla. Nevzniknou nové tfidy a ani se nepocita s navysenim poctu zaka.

Stavebni upravy objektu zakladni Skoly na ul. Ivangicka v Moravském Krumlové zahrnuje pouze
vnitfni zmény dispozic a opravu pfevazné hygienickych prostor, 8aten a ostatnich hygienickych a
provoznich ¢asti s ohledem na zfizeni bezbariérovych prostor, pfistupl a zfizeni hygienickych prostor
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. Soucasti akce je
i stavebni uprava pfistupového chodniku ve smyslu vy8e uvedené vyhlasky.

Celkova zastavéna plocha a obestavény prostor stavby se tedy nezméni;
Pripojky inz. siti:
Pfipojky inZenyrskych siti zistanou zachovany puvodni, tzn. dojde k napojeni na stavajici rozvody
technické infrastruktury.
A.4.9. zakladni bilance stavby(potireby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.)
Podrobny vypocet je jiz proveden v ramci energetického prikazu budovy.

Stavba objektu nema vyrazny vliv na Zivotni prostfedi. Komunalni odpad vznikly uzivanim stavby
se bude skladovat v popelnicich a bude svazen v ramci svozu odpadd. Doporu€uje se domovni odpad
tfidit a likvidovat ho tfidéné na vyhrazenych mistech se separatnimi kontejnery.

Odpady

Plavodce odpadd bude postupovat dle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti pivodce
odpadu jsou uvedeny v §16 vySe citovaného zakona. S odpady, které budou vznikat pfi realizaci
stavby, ale i s odpady béhem provozu stavby, bude nakladano také ve smyslu vySe citovaného
zakona. Bude vedena pribézna evidence vSech vznikajicich odpadl v rozsahu §21 citovaného
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zakona ve znéni pozdéjSich predpisu. Jeji kopie, v€etné dokladl o predani odpadd opravnénym
osobam, bude pfedloZena pfi zavére¢né prohlidce stavby.

Béhem se stavby budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti. Bude se jednat o obaly a stavebni
sut. Odpady s nebezpeCnymi latkami se musi separovat a likvidovat ve smyslu vySe uvedeného
zakona.

Odpady ze stavebni Cinnosti BEZ pfimési nebezpelnych latek

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod Cislem 17
01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 04 1zolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpady ze stavebni &innosti S pfimési nebezpeénych latek

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujici
nebezpeclné latky

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpelné latky nebo nebezpecnymi latkami
znecisténé

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 06 03* Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 08 01* Stavebni materiadly na bazi sadry znecisténé nebezpelnymi latkami

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadd)
obsahujici nebezpecné latky

Odpady : bézny komunalni odpad bytové zastavby, oSetfovani zpevnénych ploch, biologicky odpad

Kod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat.| Priklad zdroje odpadu
20 01 08 | Organicky kuchyiisky odpad O | produkt bydleni
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad (1drzba zelen¢) O | Udrzba travnatych ploch
20 03 01 | Smésny komunalni odpad O | produkt bydleni
20 03 03 | Uli¢ni smetky O | Uklid prostor zpevnénych
ploch

Odhadované mnozstvi komunalniho odpadu 1,6 t/rok.

Plvodce odpadl bude postupovat dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti
puvodce odpadu jsou uvedeny v §16 vysSe citovaného zakona.

S odpady, které budou vznikat pfi realizaci stavby, ale i s odpady b&hem provozu stavby, bude
nakladano také ve smyslu vySe citovaného zakona. Bude vedena prabézna evidence vsSech
vznikajicich odpadd v rozsahu §21 citovaného zakona ve znéni pozdéjSich predpisu. Jeji kopie,
véetné dokladu o pfedani odpadld opravnénym osobam, bude predlozena pfi zavére¢né prohlidce
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stavby.

A.4.10. zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, €lenéni na

etapy)

Stavba bude realizovana v prabéhu roku 2017 a dokondéena v zimé 2017/2018.

orientacni naklady stavby

Propocet stavby dle cenovych ukazatell, stavebnich standardd roku 2016.

Celkem 9,5 milion0 korun vé. DPH .

A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

Stavba se pro jednoduchost €leni na nize uvedené stavebni objekty a podobjekty.

S01 Hlavni objekt
podobjekt S01-1

podobjekt S01-2

podobjekt S01-3

1NP 1D — WC Zaci, bezbariérovy hyg. blok
1NP 2D — Polytechnicka u¢ebna
1NP 1F — WC Zaci, bezbariérovy hyg. blok - télocviéna

2NP 1A — Satny, umyvarny, bezbariérovy hyg. blok
2NP 1B — Jazykova uCebna
2NP 2B — Bezbariérovy hyg. blok

2NP 1D — WC zaci, bezbariérovy hyg. blok
2NP 1F — Pocitatova ucebna

2NP 2F — Satny, umyvarny, hygienicky a bezbariérovy blok

3NP 1B — WC Z&ci, bezbariérovy hyg. blok
3NP 2B — Pfirodopisna ucebna
2NP 1D — WC Z&ci, bezbariérovy hyg. blok

S02 Zpevnéné plochy
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.1. charakteristika stavebniho pozemku

Pfedmétny objekt je situovan v zapadni ¢asti mésta Moravsky Krumlov jako objekt samostatné
stojici. Objekt a pozemky se nachazi v méstské pamatkové zéné.

Objekt se nachazi v zastavéném uzemi mésta Moravsky Krumlov. Pozemek je rovinaty, dobfe
pristupny.

B.1.2. vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort(geologicky prizkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Pro stavbu zatim nebyl proveden zadny prizkum vyjma jednoduché zaméry hygienickych prostor
a prostor pfistupového chodnikd.

B.1.3. stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Objekt a pozemky se nachazi v méstské pamatkové zoné. Stavba se nenachazi v zadném
ochranném a bezpec€nostnim pasu

B.1.4. poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Pozemek i pfedmétné stavby se nachazi mimo zaplavové i mimo poddolované uzemi.

B.1.5. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavajici stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry se danou akci
nezméni. Plocha odvodnovaného uzemi se nezméni.

B.1.6. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Pro stavbu nebudou nutné zadné asanace, demolice &i kaceni dfevin.

B.1.7. pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Pro stavby neni nutné provést vynéti ze ZPF.

B.1.8. uzemné technické podminky napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba nebude bude nové napojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Pro objekt jsou jiz
vybudovany v8echny pfipojky technickych infrastruktur. PFipojky inZzenyrskych siti zlstanou
zachovany pavodni, tzn. dojde k napojeni na stavajici rozvody technické infrastruktury.

Dopravni napojeni zlistava také beze zmény.
B.1.9. vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Souvisejici a podminujici investice se nepredpokladaiji.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici zakladni Skola ma v soucasné dobé 14 kmenovych tfid a cca 200 zaku. Projekt
nezvySuje tato Cisla. Nevzniknou nové tfidy a ani se nepocita s navySenim poctu zaka.

Stavebni upravy objektu zakladni Skoly na ul. Ivandicka v Moravském Krumlové zahrnuje pouze
vnitfni zmény dispozic a opravu pfevazné hygienickych prostor, Saten a ostatnich hygienickych a
provoznich ¢asti s ohledem na zfizeni bezbariérovych prostor, pfistupl a zfizeni hygienickych prostor
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhl. 398/2009 Sbh. Soucasti akce je
i stavebni Uprava pfistupového chodniku ve smyslu vy8e uvedené vyhlasky.

Celkova zastavéna plocha a obestavény prostor stavby se tedy nezméni;

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.2.a urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Urbanismus a uzemni regulace je dana plathym uzemnim planem, charakter planovanych staveb
staveb spliiuje podminky Uzemniho planu — vyrazné se neméni.

B.2.2.b architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Architektonické feSeni stavby zlstane zachovano, jedna se o vnitini stavebni Upravy dispozic a
opravy hygienickych blok(. Dale se provede oprava venkovniho pfistupového chodnik.

B.2.3. Dispozi€ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni a provozni feSeni zustane beze zmény. Cela Skola je rozdélena na 6 konstrukénich
blokl, A-F

Stavebni upravy se pak tykaji vSech tfi nadzemnich podlazi.
1. Nadzemni podlazi

Blok D — zde se nachazi prostory 3 tfid a odborné polytechnické ucebny. V tomto bloku se
stavebni Upravy tykaji Upravy prostor polytechnické u€ebny (na vykrese zn. 1NP-2D), vymény dvefi s
novou upravou pro bezbariérovy pfistup do stavajicich tfid a dilen, a hlavné, uprava stavajiciho
hygienického prostoru (na vykrese zn. 1NP-1D), kdy se tento opravi se vznikem hygienického prostoru
pro osobu se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Blok F - zde se nachazi prostor télocvicny a pomocné prostory skladi a dilen. Zde se novou
stavebni upravou zfidi hygienicky blok, wc a sprcha pro osobu se shiZzenou schopnosti pohybu a
orientace (na vykrese zn. 1NP-1F).

2. Nadzemni podlazi

Toto je hlavni podlazi Skoly, ve kterém se nachazi vétSina hlavnich prostor Skoly a je zde také
situovan hlavni vstup do objektu.

Blok A — zde se nachazi jidelna a kuchyné. Ve stavajicim feSeni se u kuchyné nachazi umyvarna
a také nevyuzivany a zanedbany prostor wc — tento se nevyuziva. Stavebni Uprava feSi pfestavbu
tohoto prostoru, posunuti pohotovostnich hygienickych blokd, umyvarny se Satnou a zfizeni jednoho
pro osobu se snizenou schopnosti pohybu a orientace (na vykrese zn. 2NP-1A). Navic v daném
prostoru vznikne blize zatim neuréena dilna.

Blok B — zde se nachazi hlavni vyukové prostory — tfidy. Také se zde nachazi hygienické prostory
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a prostory Uklidu. Jeden z téchto hygienickych prostort je nové upraven ( hranice s blokem C) a neni
predmétem stavebnich Uprav.

Stavebni upravy pak fedi upravu jedné tfidy na odbornou jazykovou tfidu (na vykrese zn. 2NP-1B).
Zde se provede stavebni uprava ve smyslu novych podlahovych krytin, opravu omitek a maleb,
opravu elektroinstalace, ZTI. Dale se provede nové dodavka vybaveni uceben.

Jeden z hygienickych prostor v tomto bloku (na vykrese zn. 2NP-2B) bude opraven za ucelem
vzniku prostoru pro se snizenou schopnosti pohybu a orientace. V tomto hyg. pr. Také bude provizorni
wc pro ucitele, ktefi maji hlavni wc blok v tomto podlaZi v bloku E.

Blok C — je vstupni blok kde jsou Satny. Zde dojde pouze k vyméné starych vykladcovych vnitfnich
dvefi za nove, hlinikové se stejnym rozmérem, pouze upravené ve smyslu pohybu osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace.

Blok D — zde se nachazi prostory sborovny a feditelny s kancelafi. Jsou zde navic 4 tfidy, které jiz
nyni slouzi k vyuce stfednich a tézkych mentalné postizenych zakl. Pro tyto jsou v tomto podlazi
vyClenény hygienické prostory (2NP-1D), které obsahuji i stisnény prostor pro osobu se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Tento prostor se stavebné upravi tak, aby zde vznikl i sprcha a aby
byly upraveny i ostatni hygienické prostory, jelikoz jsou jiz nevyhovuijici.

Blok E — je spojovaci kréek, kde jsou kromé& chodeb umistény i hlavni hygienické prostory pro
ucitele. Toto zUstane beze zmény.

Blok F — zde je umisténa jedna tfida, sportovni Satny a kabinety. Stavebni Uprava tfidy (na vykrese
zn. 2NP-1F) fesSi odbornou pocitaovou u¢ebnu s novym vybavenim. Zde se provede stavebni Uprava
ve smyslu novych podlahovych krytin, opravu omitek a maleb, opravu elektroinstalace, ZTI.

Jedna sportovni Satna je jiz nové upravena a druha (na vykrese zn. 2NP-2F) bude stavebné
upravena a navic zde vznikne hyg. prostor pro osobu se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

3. Nadzemni podlazi
Toto je posledni podlazi Skoly, ve kterém se nachazi hlavné tfidy a druzina.

Blok B - uprava stavajiciho hygienického prostoru (na vykrese zn. 3NP-1B), kdy se tento opravi, se
vznikem hygienického prostoru pro osobu se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Dale se zde upravi ucebna pfirodopisu, kde dojde k dopInéni u€ebnich pomuicek a vyméné dvefi,
na vykrese oznaceno 3NP-2B.

Blok D - uprava stavajiciho hygienického prostoru (na vykrese zn. 3NP-1D), kdy se tento oprauvi,
se vznikem hygienického prostoru pro osobu se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Pfedmétné stavebni upravy maji za cil zlepSeni stavby a celé Skoly s ohledem na pohyb a vyuku
0sob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Pfedmétna Skola, jako jedna z mala, jiz nyni pracuje v systému své vyuky s osobami se stfednim a
téZkym mentalnim postizenim. Da se tedy konstatovat, Ze ucel uzivani stavby se nezméni oproti
stdvajicimu stavu, navic dochazi stavebnimi Upravami ke zménam, zasadné zlepSujici moznosti
uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Pro bezpeény pohyb mezi podlazimi bude slouZit schodolez. V kazdém podlazi pak bude
hygienicky blok pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecénost pfi uzivani stavby

Pfi stavbé a provozu se budou dodrzovat vSechny platné zakony a vyhlasky tykajici se
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bezpelnosti prace. Pfedevsim

ZAKON ¢&. 88/2016 Sb.,kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)

101/2005 Sb. NARIZENIi VLADY ze dne 26. ledna 2005

o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

591/2006 Sb. NARIZENI VLADY ze dne 12. prosince 2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V ramci zajisténi bezpec€nosti prace budou v provozu dodrzovany vSechny pfedpisy s bezpelnosti
prace souvisejici, zejména pak zakonik prace a na néj navazujici nafizeni vlady €. 11/202 Sb.
(bezpec€nostni znacCky a signaly), NV &. 378/2001 Sb. (stroje, technicka zafizeni, pfistroje a naradi),

NV €. 495/2001 Sb. (OOPP), NV ¢&. 101/2005 Sb. NV ¢&. 168/2002 Sb. (provozovani dopravy) a ¢.
362/2005 Sb.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

B.2.6.a Stavebni reseni, konstrukéni a materialové reseni

Bude klasické bez vétSich technologickych narokd. a respektujici pfislusné obecné pozadavky na
vystavbu.

B.2.6.b SO 00 - Bouraci prace

Budou provedeny v ramci stavebnich uprav tfid a hyg. blokl, bude se jednat o bourani podlah,
dlazeb obkladl omitek zafizovacich pfedmétl, a €asti rozvodu ZTI. Také se budou bourat staré
vykladcové ocelové vnitini dvefe a prosklenné stény. Samostatnym oddilem bude bourani
nevyhovujiciho stavajiciho povrchu venkovniho pfistupového chodniku.

B.2.6.c SO 01.1 Stavebni Upravy tfid a hyg. blok(

Zdivo — nosna konstrukce nebude dotCena, jedna se o zb skelet. Provedou se pouze dozdivky po
bourani z tvarnic z autoklavovaného betonu.

Pricky . nové pficky budu z pfi¢kovek z autoklavovaného betonu, v hygienickych prostorach pak
budou sanitarni plastové, nebo dfevéné polopficky.

SDK konstrukce — SDK konstrukce budou na stavbé zastoupeny jednak montovanymi pfiCkami a
jednak zavéSenym podhledem. Podhledova konstrukce bude provedena jako zavé3ena ze
sadrokartonovych kazet ¢i lamel volné vkladanych do kovového rostu,

Podlahy — v hygienickych prostorach budou stavajici podlahy odstranény, odbourany. Provedou se
nové tézké plovouci podlahy z betonu a krytinou tvofenou pfevazné keramickou dlazbou. Ve tfidach ,
které se upravuji jako odborné, se stavajici krytina (PVC) odstrani, v betonové vrstvé se provedou
nové elektrorozvody v plastovych chranickach a Zlabech, betonové podlahy se zaparvi cementovym
potérem s natazenim celkové nové vrstvy potéru. Bude provedena novy podlahova krytina z PVC.

Dvefe — nové vnitfni dvefe budou rdznych typd. Do novych hygienickych prostor se osadi nové
dvefe s protivihkostni Upravou, pfipadné dvefe uzplsobené pohybu osob se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Ve tfidach se odstrani staré ocelové dvefe s prosklenymi st€énami ze starych
sklenénych prvku. Dvefe do tfid se osadi nové s prosvétlujicimi sklenénymi tvarnicemi po bocich
dveti.
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Také se budou bourat staré vykladcové ocelové vnitini dvefe a prosklenné stény oddélujici
jednotlivé bloky a jejich ¢asti pfevazné na chodbach. Provede se osazeni novych prosklennych stén a
dvefi, které budou mit stejny rozmér a tvar jako stavajici, budou hlinikové a uzplsobené dle vyhlasky

€. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Upravy povrchil — provedou se opravy vnitfnich omitek s jejich ¢asteénym odstran&nim. V vétsiné
upravovanych prostor se natdhne nova vrchni Stukova vrstva. SDK konstrukce se opatfi natérem,
nebo také tenkovrstvou omitkou na tyto konstrukce.

Obklady

Vnitini obklady budou z keramickych obkladacek do vySek uvedenych ve vykresové Casti. Barvu a
typ vybere investor pfi realizaci stavby. Pod obklady v mistnostech hygienického charakteru se do
vySek min.1200mm provede stérkovy hydroizolaéni natér, ktery se v mistech podlahy napoji na
hydroizolaéni vanu z tekutych hydroizolaénich folii.

B.2.6.d SO 01.2 Zdravotné-technické instalace

Zdravotné a technické instalace spocivaji v realizaci a rozSifeni vedeni vnitfniho vodovodu a
kanalizace.

Vnitfni kanalizace

V upravovanych hygienickych prostorach se provede vyména vnitiniho kanalizaéniho systému.

LeZata Cast vnitfni kanalizace bude provedena z potrubi z trub kanalizaéniho PVC (polyvinylchlorid
(PVC-U) nemékeeny, barva oranzovohnéda RAL 8023 nebo PP (polypropylén) , barva koralové
zelena , RAL 3016 . Vedeni ZTI vnitini kanalizace se povede v podlaze, pod stavajici stropni
konstrukci.

Vnitfni vodovod

Objekt je jiz napojen stavajici pfipojkou a jsou provedeny vnitfni rozvody. V upravovanych
hygienickych prostorach se provede vyména vnitfniho rozvodu vodovodu. Vedeni ZTI vnitiniho
vodovodu se povede v podlaze, pod stavajici stropni konstrukci a v montovanych SDK pfickach.
Potrubi rozvodu studené vody v materidlu PPR - ( rozsah pro teploty 0oC az 90 oC, min. PN10) a
pozinkovana ocel jakost 11 353.0 - vedeno zasekané ve zdivu nebo v podlaze. UloZeni potrubi musi
byt provedeno tak, aby nedoslo k deformaci vlivem tepelné roztaznosti materialu. (Dle montaznich
pokynl od jednotlivych vyrobc().

Potrubi rozvodu teplé uzitkové vody v materidlu PPR - ( rozsah pro teploty 00oC az 90 oC, min.
PN16) a pozinkovana ocel jakost 11 353.0 - vedeno zasekané ve zdivu nebo v podlaze.

UloZeni potrubi musi byt provedeno tak, aby nedoSlo k deformaci vlivem tepelné roztaZznosti
materialu. (Dle montaznich pokynu od jednotlivych vyrobcu).

Budou osazeny nové zafizovaci predméty.

B.2.6.e Vzduchotechnika

Vsechny hygienické prostory, samostatné i pfedsiné, budou odvétrany, bud pfirozen&, nebo
uméle.

VétSina hygienickych prostor je vétratelna okny. Také jsou zde ve stavajicim stavu jiz instalovany
stavajici vzduchotechnické potrubi a systém stavajiciho odvétrani. Tento systém se zkontroluje,
pripadné vydisti a opravi, nebo se nahradi (dle jeho stavu) novym. V pfipadé nového potrubi se toto
osadi i novymi mfizkami a ventilatory na samostatné spinani s ¢asovym dob&hem. Ventilaéni potrubi (
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plechové SPIRO) bude vedeno jako skryté nad podhledem a bude vyvedené mimo budovy do
obvodové stény nebo nad stfechu Potrubi bude odkanalizovano pres sifon do kanalizacniho potrubi -
odvod kondenzatu. VSechna potrubi se opatfi Ukapovou miskou na zachyceni kondenzatu. Tato
miska se napoji hadiCkou (se sifonovitym zatoCenim) na kanalizaéni systém pro odvedeni
kondenzatu.

B.2.6.f Ustiedni topeni a pfiprava TV

Do systému topeni a pfipravu TV se nebude zasahovat, vyjma vymény radiatort v upravovanych
hygienickych prostorach.

B.2.6.g Elektroinstalace

V ramci stavebnich Uprav tfid a hygienickych blok( se provede oprava elektroinstalace. V mistech
kde nebude nutné zfizovat nové rozvody se provede jen jejich kontrola a osazeni novych krabic,
zasuvek a vypinacu. V prostorach novych odbornych u€eben se pak provedou rozvody nové s novymi
podruznymi rozvadéci. Nové vedeni se povede ve drazkach ve zdivu a v podlaze, kde se vedeni
odsadi do plastovych chranicek.

Ve vSech upravovanych prostorach se vyméni stavajici osvétlovaci télesa za nova stejného
svételného toku a s dodrzenim stejnych osvétlovacich parametru.

B.2.6.h Mobiliar

Upravované prostory odbornych u€eben zakladni Skoly se kompletné vybavi novym mobiliafem.
Jedna se o vybaveni nabytkem, ale i o vybaveni u€ebnich interaktivnich prvk( a pomdcek.

Dopravni napojeni

Stavba nebude nové napojena ani na dopravni a ani na technickou infrastrukturu. Vyuzije se
stavajiciho dopravniho napojeni a stavajicich pfipojeni na sité technické infrastruktury.

B.2.6.i Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni nutné popouzeni na mechanickou odolnost a
stabilitu budovy.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni, zasady reSeni zafizeni, potreby a
spotieby rozhodujicich médii

Bezpfedmétné, jedna se o stavbu bez vétSich technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Neni nutné, zlstava stavajici stav.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Neni nutné, zlstava stavajici stav.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady FeSeni parametrii stavby (vétrdni, vytapéni, osvétleni, zasobovdani vodou, odpadii
apod.) a ddle zdsady ieSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
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Topeni a priprava TV

Do systému topeni a pfipravu TV se nebude zasahovat, vyjma vymény radiatorll v upravovanych
hygienickych prostorach.

Vzduchotechnika

VétSina hygienickych prostor je vétratelna okny. Také jsou zde ve stavajicim stavu jiz instalovano
stavajici vzduchotechnické potrubi a systém stavajiciho odvétrani. Tento systém se zkontroluje,
pripadné vycisti a opravi, nebo se nahradi (dle jeho stavu) novym. V pfipadé nového potrubi se toto
osadi i novymi mfiZzkami a ventilatory na samostatné spinani s Casovym dob&hem. Ventilaéni potrubi (
plechové SPIRO) bude vedeno jako skryt¢é nad podhledem a bude vyvedené mimo budovy do
obvodové stény nebo nad stfechu Potrubi bude odkanalizovano pres sifon do kanalizacniho potrubi -
odvod kondenzatu. VSechna potrubi se opatfi ukapovou miskou na zachyceni kondenzatu. Tato
miska se napoji hadickou (se sifonovitym zato€enim) na kanalizani systém pro odvedeni
kondenzatu.

Elektro

Objekt ma vlastni stavajici NN pfipojku a vnitfni rozvody. Provede se napojeni novych
elektrorozvodu na stavajici rozvody objektu

Nova vnitini el. instalace bude provedena vodii CYKYL, resp. kabely CYKY ulozenymi pod
omitkou. Objekt ma zfizenou ochranou proti u€inkim blesku, vyuZije se stavajiciho stavu.

Vliv stavby na okoli

Stavba nebude mit vyrazny dopad na okolni stavby. Ugel a vyuzivani stavby se nezméni dochazi
pouze ke stavebnim Upravam. Provoz a vyuziti stavby zlstane zachovano. Nedojde tak k vyraznému
vlivu stavby na okoli s hlediska vibraci, hluku, nebo prasnosti.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi,
pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk,protipovodnova
opatreni apod.

Nepredpokladaji se zadné vyrazné negativni uc€inky vnéjsiho prostiedi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

PFipojky inZzenyrskych siti zUstanou zachovany puvodni, tzn. dojde k napojeni na stavajici rozvody
technické infrastruktury a stavajici pfipojky.

B.3.2. pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojeni na technickou infrastrukturu zistava stavajici.

B.4 Dopravni resSeni

B.4.1. popis dopravniho reseni

Pfedmétny objekt je situovan v zapadni ¢asti mésta Moravsky Krumlov a bezprostfedné sousedi s
mistni komunikaci a chodniky. Pro pfijezd a pFistup se vyuzije stavajiciho stavu, jen se opravi
stavajici pfistupovych chodnik zapadné od hlavni budovy.

V ramci stavebnich Uprav se odboura stavajici nevyhovujici betonovy a dlazdény povrch, véetné
podkladnich vrstev. Provedou se nové podkladni vrstvy a novy dlazdény povrch. Opravi se stavajici
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zabradli a zidka oddélujici chodnik od komunikace. Chodnik a zpevnéné plochy budou ve stejném
rozsahu jako stavajici. Nedojde k navyseni plochy, pouze se opravi stavajici stav.

B.4.2. napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Objekt je napojen na stavajici méstské chodniky a mistni komunikaci.
B.4.3. doprava v klidu

Nebude ménéna, zlstava stavajici stav.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

K charakteru stavby bezpfedmétné. Ponecha se stavajici stav.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Nova stavba nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostiedi.
B.6.1. vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavebni uUpravy a nastavba nema vyrazny vliv na zivotni prostfedi. Komunalni odpad vznikly
uzivanim stavby se bude skladovat v popelnicich a bude svazen v ramci svozu odpadd. Doporucuje
se domovni odpad tfidit a likvidovat ho tfidéné& na vyhrazenych mistech se separatnimi kontejnery.

Ochrana ovzdu$i — nepfedpoklada se topeni na tuha nebo plynna paliva. Topeni se zabezpedi
plynovym kotlem.

Odpady

Plvodce odpadu bude postupovat dle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti plvodce
odpadul jsou uvedeny v §16 vySe citovaného zakona. S odpady, které budou vznikat pfi realizaci
stavby, ale i s odpady béhem provozu stavby, bude nakladano také ve smyslu vy3e citovaného
zakona. Bude vedena prubézna evidence vSech vznikajicich odpadl v rozsahu §21 citovaného
zakona ve znéni pozdéjSich predpist. Jeji kopie, vCetné dokladl o pfedani odpadd opravnénym
osobam, bude predloZena pfi zavére¢né prohlidce stavby.

Béhem se stavby budou vznikat odpady ze stavebni €innosti. Bude se jednat o obaly a stavebni
sut. Odpady s nebezpecnymi latkami se musi separovat a likvidovat ve smyslu vySe uvedeného
zakona.

Odpady ze stavebni €innosti BEZ pfimési nebezpelnych latek
17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl neuvedené pod Cislem 17
0106

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 04 1zola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpady ze stavebni ginnosti S pfimési nebezpeénych latek
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17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl obsahujici
nebezpecné latky

17 02 04* Sklo, plasty a drfevo obsahujici nebezpelné latky nebo nebezpecnymi latkami
znecisténé

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 06 03* Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpelné latky

17 08 01* Stavebni materidly na bazi sddry zneclisténé nebezpecnymi latkami

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadd)
obsahujici nebezpecné latk

Odpady : bézny komunalni odpad bytové zastavby, oSetfovani zpevnénych ploch, biologicky odpad
Kod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi

20 01 08 | Organicky kuchynsky odpad O | produkt bydleni

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad (adrzba zelen¢) O | Udrzba travnatych ploch
20 03 01 | Smésny komunalni odpad O | produkt bydleni

20 03 03 | Uli¢ni smetky O | Uklid prostor zpevnénych

ploch

Odhadované mnozstvi komunalniho odpadu 1,6 t/rok.

Plvodce odpadl bude postupovat dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti
puvodce odpadu jsou uvedeny v §16 vysSe citovaného zakona.

S odpady, které budou vznikat pfi realizaci stavby, ale i s odpady béhem provozu stavby, bude
nakladano také ve smyslu vySe citovaného zakona. Bude vedena pribézna evidence vsSech
vznikajicich odpadl v rozsahu §21 citovaného zakona ve znéni pozdéjSich predpisu. Jeji kopie,
véetné dokladu o pfedani odpadd opravnénym osobam, bude predlozena pfi zavére¢né prohlidce
stavby.

B.6.2. vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromdu,
ochrana rostlin a zivo€ichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby — bezpfedmétné.

B.6.3. vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Bezpfedmétné, jedna se pozemky mimo uzemi Natura 2000

B.6.4. navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Vzhledem k charakteru stavby — bezpfedmétné.

B.6.5. navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Pfedmétna stavba se nenachazi v Zzadném ochranném nebo bezpecnostnim pasmu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby — bezpfedmétné.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu je feSitelné. Ve velké mife se vyuzije stavajicich
rozvodl technické infrastruktury v objektu. Pfijezd a pfistup ke stavenisti bude postavajicich
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komunikacich a chodnicich.

Pfi stavbé a provozu se budou dodrZzovat v8echny platné zakony a vyhlasky tykajici se
bezpelnosti prace. Pfedevsim

ZAKON ¢&. 88/2016 Sb..kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

101/2005 Sb. NARIZENIi VLADY ze dne 26. ledna 2005

o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

591/2006 Sb. NARIZENI VLADY ze dne 12. prosince 2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V ramci zaijisténi bezpecénosti prace budou v provozu dodrzovany vSechny predpisy s bezpeénosti
prace souvisejici, zejména pak zakonik prace a na néj navazujici nafizeni vlady €. 11/202 Sb.
(bezpec€nostni znacCky a signaly), NV &. 378/2001 Sb. (stroje, technicka zafizeni, pfistroje a naradi),
NV €. 495/2001 Sb. (OOPP), NV ¢&. 101/2005 Sb. NV ¢&. 168/2002 Sb. (provozovani dopravy) a €.
362/2005 Sb.

B.8.2. ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Pro ochranu okoli stavenisté se nemusi provadét zadné ukony stran demolic, sanaci, Ci kaceni
dfevin.
B.8.3. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro stavby neni nutné provést vynéti ze ZPF.

Ve Znojmé dne 1.12. 2016 vypracoval: Ing. Radek Dfevény
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