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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Výměna strojního vybavení společnosti Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o. – část 1 – Traktor s krmným vozem“


	TRAKTOR S KRMNÝM VOZEM

	Obchodní název nabízeného plnění: 

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Výkon motoru
	Min. 85 kW
	

	Zdvihový objem
	Min. 4100 cm3
	

	Emisní norma
	Stage IV
	

	Objem nádrže na naftu
	Min. 270 l
	

	Objem nádrže na Adblue
	Min. 25 l
	

	Elektrohydraulický revers
	Ano
	

	Externí ovládání vývodového hřídele na zadním blatníku
	Ano
	

	Pětistupňová převodovka, se třemi stupni pod zatížením
	Ano
	

	30 + 30 rychlostních stupňů (vpřed + vzad)
	Ano
	

	Čerpadlo hydrauliky
	Min. 70 l/min
	

	Mechanické vstřikovací čerpadlo s elektronickou regulací
	Ano
	

	Hydraulické okruhy
	3 x
	

	Otáčky zadního vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E
	Ano
	

	Uzávěrka zadního diferenciálu s elektrohydraulickým ovládáním
	Ano
	

	Automatický etážový závěs
	Ano
	

	Tlačítko spojky na řadící páce
	Ano
	

	Vzduchové brzdy dvouokruhové
	Ano
	

	Přední blatníky natáčecí
	Ano
	

	Příslušenství

	Agrohák
	Ano
	

	Přední závaží
	Min. 500 kg
	

	Závaží zadních kol
	Min. 350 kg
	

	Výbava

	Klimatizace
	Ano
	

	Odpružená sedačka řidiče
	Ano
	

	Vyhřívaní zadního skla a zrcátek
	Ano
	

	Odpružená kabina pomocí pružin
	Ano
	

	KRMNÝ VŮZ

	Obchodní název nabízeného plnění:

	Záběr frézy
	Min. 1650 mm
	

	Jednorychlostní fréza s reversací otáčení
	Ano
	

	Nezávislý hydraulický systém k ovládání vybírací frézy
	Ano
	

	Možnost blokování ramene frézy
	Ano
	

	Kontrolní ventil proti ucpání frézy
	Automatický
	

	Centrální spodní řezací a míchací šnek, dva vrchní odmítací šneky (z toho jeden průběžný)
	Ano
	

	Objem vozu
	9 m3
	

	Počet vážících sensorů
	Max. 3 ks
	

	Vyprazdňovací dveře na pravé straně po směru jízdy s PVC vynášecím pásem výškově nastavitelným v přední třetině korby
	Ano
	

	Šířka vyprazdňovacího dopravníku
	Min. 950 mm
	

	Elektronické dálkové ovládání
	Ano
	

	Výškově nastavitelná oj
	8 poloh
	

	Objem nádrže hydraulického oleje
	Min. 85 l
	

	Přední kontrolní okno
	Ano
	

	Vzduchové brzdy dvouokruhové
	Ano
	

	Kola
	315x70R 22.5
	

	Výška stroje
	Max. 2,1 m
	

	Vzdálenost os oka závěsu a středu nápravy
	Max. 3,7 m
	

	Maximální dosah spodku frézy
	Min. 4 m
	

	Celková šířka vozu
	Max. 2,1 m
	

	Šířka vozu přes pojezdová kola 
	Max. 2m
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