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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek, uréeny k vystavbé, se nachazeji v obci Klobouky u Brna. Pozemek se nachazi
v blizkosti ZS, v zastavéném tzemi.

Vjezd na pozemek je zajistén z mistni komunikace. Stavenisté je hodnoceno jako jednoduché,
v misté stavby nedojde ke kaceni Zadnych vzrostlych stroml. Stavba neni kulturni pamatkou ani
v pamatkové zoné. Stavajici sportovni areal je ve Spatném technickém a statickém stavu.

Povrch stavenisté je svazity. Pozemkem stavby neprochazi Zadné vefejné inZzenyrskeé sité.

b) Vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na pozemku bylo provedeno:
- Prohlidka pozemk( projektantem

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Dotcéeny pozemek ani stavbu nezasahuje Zadné ochranné ani bezpecnostni pasmo.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Pozemek pro vystavbu nelezi v zaplavovém ani poddolovaném tGzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi
Vzhledem k rozsahu a typu praci nedojde béhem stavby v okolnim prostoru k vyraznému

zhorseni zivotniho prostiedi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V misté stavby nedojde k demolici ani ke kaceni zadnych vzrostlych stromt ani jiné zelené.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Nedojde k zaboru pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Dopravni napojeni zUstava stavajici. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna ani o svazné, ani
poddolované uzemi, nebude nutno provadét zadna speciaini opatfeni popf. zasahy.
Napojeni na inzenyrské sité se vzhledem k charakteru stavby nefesi, zlistava stavajici.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Zakladni predpoklady vystavby: - zahajeni stavby: 07/2019
- ukongeni stavby: 07/2020
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B2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Ucgelem stavby je revitalizace viceugelového hfiste.

NAVRHOVANE KAPACITY, NAVRHOVANE PARAMETRY PLOCH A PROSTOR:

Novy umeély travnik 1 880 m?

Oploceni vy$ka 6 m, délka 10,3 m
Opérna zed + oploceni vy$ka 6 m, délka 13 m
Opérna zed + oploceni vy$ka 6 m, délka 72,56 m
Oploceni vy$ka 6 m, délka 25 m
Zamkova dlazba (bezbariérovy 66 m?2

pfistup do sport. areélu)
Zastie$ena stiidacka + vstupni schodisté
Upravena terasa se 4 kusy lavicek
Nova vyrovnavaci asfaltova plocha

Nové mantinely ze 3 stran 68 m + dvefe a brana

Zastinéni kluzisté proti slunci délka 40 m — trubkova k-ce + sitovina
Vysadba novych stalozelenych jehli¢nant 35 ks

Rekultivace stavajiciho travnatého porostu 2 100 m?

Vycisténi stavajici tenisové plochy

PREDPOKLADANE ZAHAJENi VYSTAVBY
Zahajeni stavby: 07/2019

PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY
Délka vystavby v mésicich: 12

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) Urbanismus - (izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Zamérem je zreviktalizovat viceucelové hiisté. Tento zamér piné respektuje urbanistické feseni
celého aredlu a nebude rusit stavajici urbanistické feSeni okoli. Z Gzemniho hlediska koncepce
stavby pIné respektuje Gzemni prvky, svym charakterem stavba bude rozvijet stavebni prvky,
vy$kovym zénovanim a hmotovym fesenim neovlivni krajinny réz. Dopravné nebude mit hfisté viiv
na stavajici dopravni strukturu.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feSeni, materiadlové a barevné feseni
Architektonické feSeni bude podfizeno funkénimu vyuziti. Stavba bude slouZit pro sportovni

vyziti. Tomu bude uzplsobeno architektonické ztvarnéni.

B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba bude slouzit jako vicelcelové hiisté. V blizkosti se nachazi stavajici hfisté na pozemni
hokej, stavajici tenisové kurty, stavajici doskoliste a ZS. Stavebni prace budou probihat dle
harmonogramu praci a technologického postupu.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Prostory sportoviét budou navy$eny o 66 m? pfistupového chodniku pro bezbariérovy pfistup a
tak budou pIné bezbariérové podle pfilohy k vyhl. & 398/2009 Sb.
Protiskluznost vsech povrchtl sportovnich konstrukci bude v souladu s predpisy CuBP.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpeénost pii uzivani bude zabezpeCena jednak provoznim fadem, dale pak kvalitnim
provedenim (zkontrolovano bude pfi prevzeti dila a pfi kolaudaci) a pravidelnou Udrzbou vsech
zafizeni prostfednictvim opravnénych osob.

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

Navrh fe$eni sportovniho arealu obsahuje nasledujici stavebni objekty:

S001 Novy umely travnik 1 880 m?

S002 Oploceni vysSka 6 m, délka 10,3 m
S003 Opérna zed + oploceni vySka 6 m, délka 13 m
S004 Opérna zed + oploceni vyska 6 m, délka 72,5 m
SO05 Oploceni vySka 6 m, délka 25 m
SO06 Zamkova dlazba (bezbariérovy 66 m?

pfistup do sport. arealu)
SO07 Zastfe$ena stfidacka + vstupni schodidté
SO08 Upravena terasa se 4 kusy lavi¢ek
SO09 Nova vyrovnavaci asfaltova plocha

S0O10 Nové mantinely ze 3 stran 68 m + dvefe a brana

S011 Zastinéni kluzisté proti slunci délka 40 m — trubkova k-ce + sitovina
S0O12 Vysadba novych stalozelenych jehli¢nant 35ks

S013 Rekultivace stavajiciho travnatého porostu 2100 m2

SO14 Vycisténi stavajici tenisové plochy
B.2.6.1 KONSTRUKCNIi RESENI

Technicko konstrukéni fe$eni objektu bude podrobné feSeno v provadécim projektu a
v souladu s dodavatelskou firmou.

* SO01 - Novy umély tréavnik
1 880 m2

* SO02 — Oploceni
vy$ka 6 m, délka 10,3 m

» SO03 — Opérnéa zed + oploceni
vy$ka 6 m, délka 13 m

» SO04 — Opérna zed + oploceni
vyska 6 m, délka 72,5 m

» SO05 — Oploceni
vysSka 6 m, délka 25 m
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» SO06 — Zédmkové dlazba (bezbariérovy pfistup do sport. areglu) (66 m?2)

Dle pozadavku investora bude proveden bezbariérovy pfistup do arealu v délce 30,0
m a v $ifce 2,2 m. Jedna se o provedeni zemnich praci, podkladové vrstvy a zpevnéne
piijezdové protiskluzové betonové plochy ukon&ené obrubniky.

» SO07 — Zastie$end stridacka + vstupni schodisté

Dle pozadavku investora pod plochou na pozemni hokej a zimni ledovou plochou se
vybuduje ocelové pristupové schodi$té + typizované podium — stfidatka v ocelo-dievéné
konstrukci. Pédium bude postaveno na ocelovych sloupech, abychom stfidacku dostali do
stejné Urovné, jako bude nova vyrovnavaci asfaltova plocha. Kryta stfidacka bude slouzit jako
stfidacka, ale i jako misto pro piezuti obuvi a uloZeni véci.

» SO08 — Upravena terasa se 4 kusy lavicek

Nad plochou pro pozemni hokej, kde je sou¢asné pina betonova sténa vcetné
ocelového zabradli, se provedou zemni prace a ¢astecné zpevnéni plochy v délce 38 m a
osazeni 4 ks lavicek.

» SO09 — Novéa vyrovnavaci asfaltova plocha

Na nerovné stavajici asfaltové plose uréené pro pozemni hokej a zimni sporty je nutne
provést novou vyrovnavaci vrstvu asfaltu v plose 570 m2.

» SO10 — Nové mantinely ze 3 stran (68 m + dvefe a brana)

Okolo plochy pro pozemni hokej a zimni sporty se osadi nové mantinely pro spravné a
lepsi vyuziti této plochy pro sporty. Stavajici dfevéné mantinely ze dvou stran této plochy jsou
naprosto nevyhovujici a ve $patném stavu. V mantinelech budou osazeny vstupni dvefe ze
stiidacky a vstupni brana z nové hlavni asfaltové plochy.

» SO11 — Zastinéni kluzisté proti slunci (délka 40 m — trubkova k-ce + sitovina)

Zimni ledovou plochu je vhodné zjizni strany v délce 40 m =zastinit ocelovou
trubkovou konstrukci, ktera se pfivafi na stavajici trubkové zabradli a na konstrukci se napne
ochrana proti slunci.

V sou&asné dobé jedna polovina ledové plochy velmi brzo roztaje jiznim sluncem a
tim tato plocha neni pIné vyuzita pro brusleni a hokej.

» SO12 - Vysadba novych stélozelenych jehli¢nant (35 ks)
Pro zlep$eni Zivotniho prostiedi v okoli viceu¢elového hfisté je velmi vhodné vysadit
stalozelené jehli¢nany v co nejvétSim poctu dle plochy.

» SO13 — Rekultivace stavajiciho travnatého porostu (2 100 m?)
Stavajici travni porost je po letech ve velmi Spatném stavu, proto je vhodné provest
rekultivaci travniho porostu.

» SO14 — Vy¢isténi stavajici tenisové plochy
Stavaijici tenisovéa plocha je znecisténa, proto je tfeba provést generalni udrzbu
stavajiciho tenisového kurtu, ktery je vyuZivan jak pro ZS, tak také pro sirokou vefejnost.
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B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba neobsahuje Zadna technicka a technologicka zafizeni
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se PBR nezpracovava.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k Uc¢elu stavby se neresi tepelné technické parametry.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
Vzhledem k G&elu stavby se nefesi vyuziti alternativnich zdrojd energie.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

- zasady FeSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Hygiena, ochrana zdravi a ochrana Zivotniho prostfedi budou zabezpeceny jednak projekEnim
feSenim, jednak organizacnimi opatfenimi béhem provozu.

Projekéni zabezpeceni
Podminky budou zabezpeceny v souladu s:

- vyhlaskou 4UBP &. 48/1982 Sb. v platném znéni
- nafizenim viady &. 361/2007 Sb. (podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci)
- vyhlaskou &. €.389/2009 Sb. (o obecnych pozadavcich na uZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace)
- nafizenim vlady & 362/2005 Sb. (o pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky)
a véemi dal$imi platnymi zakonnymi pfedpisy a normami

Odsavani skodlivin a vétrani
Vzhledem k ucelu stavby se nefesi.

Ochrana zivotniho prostiedi
Uzivani hfisté nebude nijak ovliviiovat Zivotni prostfedi. Odpady budou odvazeny komunaliné.

Zasady Feséni vlivu stavby na okoli
Vybudovani hii§té nebude mit Zadny zasadni vliv na svoje okoli.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli staveni§té zvySena hlu¢nost z divodu viastni
vystavby a dopravy materiall. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrzovat Cistotu a nezpusobovat
nadmérnou pradnost, navrhne a provede opatreni, aby prachem nezatéZoval okolni objekty.

Dodavatelé pfizplsobi denni rezim vystavby tak aby okolni stavajici objekty nebyly ruseny
nadmérnym hlukem. Prace v no¢nich hodinach se nepfedpokladaji.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podiozi

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v tvahu
b) ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zarazeni nepfichazi v uvahu
c) ochrana pred technickou seismicitou

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu

d) ochrana pied hlukem

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v vahu
e) protipovodiiova opatreni

Stavenisté se nenachazi v lokalité s moznosti vyskytu povodni

f) ostatni uéinky
Stavenisté se nenachazi v lokalité s zadnymi zvlastnimi opatienimi

B3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k charakteru se nefesi, zGstava stavajici.

B4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Feseni
Dopravni fe$eni sportovniho hiisté zGstane stavajici.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zustava stavajici.

c) doprava v klidu
Parkovaci stani neni v dokumentaci fe§eno, protoZe se jedna o rekonstrukci viceucelového hriste.

B5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNICH UPRAV

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o hiisté, dojde spise k odstranéni stavajicich povrchi. Provede se
nasledné upraveni terénu kolem hfisté.

B6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Vystavby sportovniho hfi§té nebude mit zadny vliv na Zivotni prostfedi dané lokality.

Vzhledem k charakteru stavby nema vliv na okolni ovzdusi. Likvidace vody bude rfeSena na pozemku
vsakovanim pfimo na hristi.

Ochrana piirody a krajiny bude v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb. ve znéni pozdejsich
predpistl. Veskeré stavebni prace budou provadény na vymezeném stavenisti. HFiSt& s hernimi prvky
se nachazi na pozemku patfici do zemédélského ptdniho fondu, bude muset dojit k vynéti. Vystavba
objektu neni v rozporu s ochranou pfirody a krajiny v této ¢asti mésta.
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S veskerym odpadem bude nakladano i nadale vsouladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
(o odpadech — UpIné znéni &astka 33/2005 Sb.) ve znéni zakona ¢.314/2006, vyhlaskou C.
383/2001 Sb. (o podrobnostech nakladani s odpady), zakonem ¢.477/2001 Sb. (o obalech) a vSemi
dal$imi predpisy v platném znéni. Vybudovani sportovniho zdzemi nebude mit prakticky vliv na
mnozstvi a druhy v sou¢asnosti produkovanych odpadd. B&éhem realizace sportovniho zazemi arealu
vzniknou nasledujici odpady dle vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb.:

¢.odpadu |Nazev odpadu Kategorie | Mnozstvi
17 05 04 zemina a kameni bez nebezpecnych latek (0] 500 t

17 01 07 smési betonu, cihel (0] 151

20 03 01 smésny komunalni odpad o] 20t
170405 |Zelezo o 3t

Veskery odpad bude realiza¢ni firmou priibé&zné odvazen.

Odpad &. 17 05 04 — zemina a kameni bez nebezpecnych latek bude moci byt vyuzita na zavazky a
terénni Gpravy ¢&i bude odvazena na uréenou skladku

a) vliv stavby na pfirodu a krajinu
Stavba nebude mit zadny vliv na pfirodu a krajinu

b) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v vahu

c¢) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v tvahu

d) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu.

B7. OCHRANA OBYVATELSTVA — SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU
Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

B8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni staveni$té na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu
Pro vlastni stavebni Gpravy se pfedpoklada, a energii je zabezpecena, tato technologie:- rucni
elektrické naradi, michacka. Elektricka energie je zabezpecena ze stavajicich rozvodu.
K napojeni zafizeni stavenisté budou vyuzity napojné body el. energie, z kterého se zfidi
stavenistni rozvadé¢ s odpoctem.

b) Ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Odvodnéni se neuvazuje. Neprob&hne kaceni drevin.

c) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)
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Pro provadéni stavby neni tfeba zabory mimo pozemek stavebnika. Dojde k zabrani pouze
vlastniho pozemku stavby.

d) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopana zemina z vykopu bude uloZena na pozemku investora a nasledné bude pouzita na
nasypy a obsypy stavby.

Zpracovatel:  Ondiej Ho3ek



