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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Výměna strojního vybavení společnosti Stavebniny Kozelský a Kozelský s.r.o.“


	VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

	[bookmark: _GoBack]Obchodní název nabízeného plnění                                                                   ………..

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Nosnost na těžišti 500 mm
	Max. 3500 kg
	

	Pohon
	Nafta
	

	Průměrná střední spotřeba  
	Max. 3,2 l/mth
	

	Výška zdvihu vidlic
	Min. 3300 mm
	

	Boční posuv vidlic
	+-100 mm
	

	
	integrovaný
	

	Hydrostatický pohon – přenos výkonu motoru na kola, bez mechanických prvků
	ANO
	

	Brzda provozní bezúdržbová - hydrostat
	ANO
	

	Dvojpedálové ovládání pojezdu VZV
	ANO
	

	Ovládání funkci stožáru - joystick
	ANO
	

	Výkon motoru 
	Max. 40 kW
	

	Délka Vidlice
	Max. 1200 mm
	

	Šířka vozíku
	Max. 1300 mm
	

	Výška 
	Max. 2500 mm
	


	Zpětné zrcátko
	ANO
	

	2x pracovní světlo vepředu
	ANO
	

	1x pracovní světlo dozadu
	ANO
	

	Pneumatiky supereleastické
	ANO
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