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Technické podmínky
pro výběrové řízení zakázky na dodávky s názvem

„Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - dodávka čelisťového drtiče a hrubotřídiče II.“ - Část A.
Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ vybere hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento parametr, a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento parametr nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „NE“, bude z výběrového řízení vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento parametr nesplňuje, může být z výběrového řízení vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO,“ ani variantu „NE“, může být z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven parametr) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k parametru. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ vybere variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele. Účastník vyplní technické podmínky vč. druhu a typu resp. obchodního názvu nabízeného plnění. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro účastníka závazné a bude přílohou kupní smlouvy, tzn. že, účastník bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

	Čelisťový drtič (1 ks; nový, nepoužitý, dosud nebyl předmětem odpisů a v plně funkčním stavu)

	Druh, typ resp. obchodní název nabízeného plnění
	     

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Objem násypky
	min. 4 m3
	ANO/NE
	     

	Velikost vstupního otvoru
	min. 1000 mm x 600 mm
	ANO/NE
	     

	Výsypná výška hlavního vynášecího dopravníku
	min. 3 m
	ANO/NE
	     

	Min. výkon dieselového motoru
	min. 120 kW
	ANO/NE
	     

	Hmotnost stroje
	max. 35 t
	ANO/NE
	     

	Obsah manganu v čelistěch
	min. 18 %
	ANO/NE
	     

	Sklopné bočnice
	ANO
	ANO/NE
	     

	Hydraulicky sklopný boční dopravník
	ANO
	ANO/NE
	     

	Hladinové čidlo nad drtičem
	ANO
	ANO/NE
	     

	Bezpečnostní mříž nad drtičem
	ANO
	ANO/NE
	     

	Plně hydraulicky nastavitelná štěrbina ovládaná dálkovým ovládáním
	ANO
	ANO/NE
	     

	Zpětný chod drtiče
	ANO
	ANO/NE
	     

	Funkce spuštění při plném zatížení drtiče
	ANO
	ANO/NE
	     

	Motor bez Ad Blue
	ANO
	ANO/NE
	     

	Automatické mazání ložisek drtiče
	ANO
	ANO/NE
	     

	Pásová váha s dálkovým přenosem dat
	ANO
	ANO/NE
	     

	Čerpadlo na naftu
	ANO
	ANO/NE
	     

	Bezpečnostní STOP lanka
	ANO
	ANO/NE
	     

	Pracovní osvětlení stroje
	ANO
	ANO/NE
	     

	Vysoce otěruvzdorný plech vyložení násypky
	ANO
	ANO/NE
	     

	Dálkové ovládání pojezdu a podavače 
	ANO
	ANO/NE
	     

	Vodní zkrápění 
	ANO
	ANO/NE
	     

	Vzdálený monitoring stroje
	ANO
	ANO/NE
	     

	Ohýbač kovů
	ANO
	ANO/NE
	     

	Magnetický separátor
	ANO
	ANO/NE
	     

	Pásový pojezd
	ANO
	ANO/NE
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