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TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnouzakázku s názvem:

„Nákup techniky ke snížení prašnosti pro společnost JANKOSTAV s.r.o.“

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.


	PODVOZEK


	Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:
	[bookmark: Text5][bookmark: _GoBack]     


	Požadavek
	Splňuje 
	Uchazeč nabízí

	Celková hmotnost vozidla min. 15 t
	[bookmark: Zaškrtávací1][bookmark: Zaškrtávací2]ANO |_| / NE |_|
	[bookmark: Text1]     

	Palivo diesel
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Výkon motoru min. 180kW
	ANO |_| / NE |_|
	      kW

	Motor splňuje EURO 6 
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Pohon 4x2
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Vzduchové pérování zadní nápravy (ECAS)
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Levostranné řízení (volant vlevo)
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Tempomat
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Převodovka min. devíti stupňová
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Pracovní rychlost při 1000 RPM v rozsahu do 3 km/h
	ANO |_| / NE |_|
	      km/h při 1000 RPM

	Motorová brzda
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Odhlučnění na 80 dB
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Regulace prokluzu kol (ASR) 
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Uzávěra diferenciálu + stabilizátor na zadní nápravě
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Výškově a podélně nastavitelný volant
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Centrální zamykání   
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Tónovaná okna 
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Sedadlo pro 1 spolujezdce (kabina 1+1)
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Klimatizace
	ANO |_| / NE |_|
	     

	2x halogenové maják na střeše kabiny
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Blatníky + zástěrky na zadní nápravě
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Rádio s CD
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Barva kabiny RAL 2011
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Výstražný trojúhelník, hadice pro huštění pneumatik min. 20 m s manometrem, hever min. 10 t, podkládací klín, hasicí přístroj, lékárnička 
	ANO |_| / NE |_|
	     

	NÁSTAVBA

	Pevná zametací nástavba 
	ANO |_| / NE |_|
	      

	Objem zásobníku nečistot min 5m3  max .7m3
	ANO |_| / NE |_|
	      m3

	Objem zásobníku na skrápěcí vodu minimálně na 1350 l
	ANO |_| / NE |_|
	      litr

	Zásobník vody z nekorodujícího-nerez materiálu
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Úhel sklopení zásobníku při vysypávání minimálně 55O
	ANO |_| / NE |_|
	      O

	Ventilátor poháněn separátním TD motorem
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Přenos výkonu z motoru na ventilátor mechanický přes elektro-pneumatickou spojku
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Výkon ventilátoru v rozsahu 4,3 - 5 m3/s
	ANO |_| / NE |_|
	      m3/s

	Základní zametací šířka pro pravostranný zametací agregát v rozsahu 2400 - 2600 mm
	ANO |_| / NE |_|
	      mm

	Průměr sacích hadic minimálně 270 mm
	ANO |_| / NE |_|
	      mm

	Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Upínací deska pro čelní kartáč 
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Přední kartáč s hydraulickým výsuvem-umožnující zametání až 800mm přes obrys na pravé straně vozidla
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů atd.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Kamerový systém s monitorem v kabině.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Hydraulicky nebo pneumaticky zvedaný výložník zadní sací jednotky.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Nožový ventil s koncovkou na zadním čele na odpouštění vody.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Okruh pro opětovné využití vody pro skrápění.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Ovládání otáček kartáčů z kabiny.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Plynulá změna přítlaku talířového kartáče, ovládaná ručním ventilem z místa řidiče.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Výstražné a pracovní osvětlení kartáčů - oranžové majáky, světla a bezpečnostní šrafování. 
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Ovládací panel nástavby v kabině řidiče s počítadlem motohodin.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Jednobarevné lakování v odstínu RAL 2011.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Vozidlo s nástavbou splňuje platné legislativní předpisy.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Certifikát PM 10.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Zaškolení posádky v místě odběratele.
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Dokumenty

	Návod na obsluhu
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Originální servisní knížka
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Katalog náhradních dílů
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Technický průkaz
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Další požadavky

	Bez dalších úprav schopen provozu na území ČR
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Vůz je dodán jako funkční celek
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Cena za 1 ks bez DPH
	     ,-Kč





Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.


V       dne      


__________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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