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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


Výměna strojního vybavení společnosti KOSTKA stav s.r.o. – část 3 – Kolový nakladač


	KOLOVÝ NAKLADAČ

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Výkon motoru
	Min. 54 kW
	

	Spotřeba
	Max. 9 l/mth
	

	Emisní norma
	Stage IV+
	

	Výkon hydrauliky při 250 bar
	Min. 85 l/min
	

	Hydraulický rozvaděč
	Minimálně 3-sekvenční
	

	Hydrostatická převodovka
	Min. dvourychlostní
	

	
	Řazení vpřed/vzad na joysticku
	

	Plynulá regulace rychlosti
	Min. 0 – 20 km/h
	

	Přepravní rychlost
	Min. 40 km/h
	

	Krouticí moment při 1500 ot./min
	Min. 300 Nm
	

	Světlá výška podvozku
	Min. 470 mm
	

	Nakládací výška
	Min. 3.180 mm
	

	Vyklápěcí výška při 45°
	Min. 2.600 mm
	

	Plovoucí plocha předních ramen
	Ano
	

	Tlumení rázů na nakládacích ramenech při přejezdu stroje
	Ano
	

	Provozní hmotnost
	Max. 6.000 kg
	

	Provozní zatížení
	Min. 1.800 kg
	

	Příslušenství

	Objem lopaty se zuby
	Min. 1 m3
	

	Paletizační vidle s rámem
	Ano
	

	Výbava

	Výstražný maják
	Ano
	

	Stěrače včetně ostřikovačů
	Ano
	

	Akustická signalizace zpátečky
	Ano
	

	Silniční a pracovní osvětlení stroje
	Ano
	

	Vzduchem odpružená nastavitelná sedačka řidiče
	Ano
	

	Bezpečnostní kabina
	Ano
	

	Klimatizace s topením
	Ano
	

	Odpojovač akumulátoru
	Ano
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