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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


Výměna strojního vybavení společnosti Pila Kamenná – kolový nakladač a vysokozdvižný vozík – Část 2 – Vysokozdvižný vozík


	VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Pohonná jednotka
	dieselový motor
	

	Výkon motoru
	80 - 90 kw
	

	Pojezd
	hydrostatický
	

	Jednopedálové ovládání
	ano
	

	Výška stroje
	max. 3.300 mm
	

	Šířka stroje
	max. 2.000 mm
	

	Nosnost
	min. 6.000 kg
	

	Výška zdvihu
	min. 4.500 mm
	

	Délka vidlic
	min. 1.100 mm
	

	Délka vidlic s návleky
	min. 2.100 mm
	

	Integrovaný pozicioner s nezávislým bočním posuvem
	ano
	

	Ovládání zdvihacího zařízení pomocí joysticků
	ano
	

	Kabina kompletní včetně vytápění
	ano
	

	Sedačka
	vyhřívaná
	

	
	vzduchově odpružená
	

	
	vybavená loketní opěrkou
	

	Výškově nastavitelný volant
	ano
	

	Osvětlení stroje
	LED
	

	Střešní maják
	ano
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