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Tabulka Specifikace předmětu plnění


„Pořízení technologií do začínajícího podniku NA STARÝCH ZÁMCÍCH s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci 
„Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.


	Terénní domíchávač

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Obchodní název nabízeného stroje
	      (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)

	Provozní hmotnost
	Max. 8000 kg
	     

	[bookmark: _GoBack]Min. objem vyrobeného betonu třídy S1
	4 m3
	     

	Max. objem vyrobeného betonu třídy S1
	6 m3
	     

	Provozní rychlost 
	Min. 20 km/h
	     

	Nakládací zařízení
	ANO
	     

	Výkon motoru
	Min. 90kW
	     

	Palivo 
	Nafta
	     

	Emisní norma 
	EU V
	     

	Počet válců
	Min. 4 
	     

	Elektrická výbava
	Min. 12 V
	     

	Hydrostatická převodovka
	ANO
	     

	Provozní brzda hydraulická
	ANO
	     

	Parkovací brzda hydraulická
	ANO
	     

	Objem palivové nádrže
	Min. 120 l
	     

	Výbava

	Management motoru
	ANO
	     

	Celouzavřená kabina s vytápěním 
	ANO
	     

	Nastavitelná sedačka obsluhy
	ANO
	     

	Nastavitelný sloupek řízení s ovládacím panelem
	ANO
	     

	Pracovní osvětlení
	Min. 4 ks
	     

	Nouzový vypínač
	ANO
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