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Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
z.s. Havlíčkova 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 265 53 783, DIČ: CZ 265 53 783P.P.Č. 325/3 A 169/2 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LEDEČ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ AREÁL LEDEČ NAD SÁZAVOU- P.P.Č. 325/3 A 169/2, K.Ú. LEDEČ NAD SÁZAVOU
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BETONOVÝ
PRAFABRIKOVANÝ

OBRUBNÍK 1000x200x50
MM

PROSTÝ BETON

PRYŽOVÝ OBRUBNÍK
1000x200x50 MM

PROSTÝ BETON

1,0 %

SP 104 SP 105

DETAIL ROZHRANÍ ATLETICKÉHO OVÁLU A
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

SP 104

1 KŘEMIČITÝ PÍSEK TL. 350 MM
 - FRAKCE 0,1/0,63
2 GEOTEXTILIE
 - 400 G/M2
3 ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM
 - FRAKCE 32/63
4 PŮVODNÍ ZEMINA
  TL. CELKEM 500 MM

DETAIL ROZHRANÍ ATLETICKÉHO OVÁLU A
PÍSKOVÉHO DOSKOČIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ ŠKVÁRA

LEGENDA:

NAVRHOVANÝ SPORTOVNÍ SYNTETICKÝ POVRCH
- DLE ČSN EN 14877
- TL. 13 MM, POKLÁDKA FINIŠEREM

NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ KOBEREC ACO 11
 - VODOPROPUSTNÝ

NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ KOBERC ACO 16
 - VODOPROPUSTNÝ

ŠTĚRKODRŤ
 - FRAKCE 32/63 MM

ŠTĚRKODRŤ
 - FRAKCE 32/63 MM

ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ PODKLAD ODSTRANĚN V CELÉM ROZSAHU, MOCNOST 500 MM, PLOCHA 12 526,74 M2, HMOTNOST 5636 TUN
- POVRCH OVÁLU- SYNTETIKCÝ POVRCH, POKLÁDKA FINIŠEREM
- ATLETICKÝ POVRCH OHRANIČUJE ZAPUŠTĚNÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK
- LAJNY MAJÍ JEDNOTNOU TLOUŠŤKU 50 MM
- LAJNY VYTVOŘENY POLYURETANOVÝM NÁTĚREM
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT VŠECHNY SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O VYJÁDŘENÍ A VYZNAČENÍ POLOHY
VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- KONSTRUKČNÍ VAZBY UPŘESNĚNY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘÍPADNĚ T.D.S.
- PROJEKT NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI A VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

BOURANÉ KONSTURKCE

NAVRHOVANÉ KONSTURKCE

NAVRHOVANÝ PROSTÝ BETON

VEGETAČNÍ VRSTVA
- 80% PÍSEK 0/2 PRANÝ, 20% SUBSTRÁT

FILTRAČNÍ VRSTVA
- PÍSEK FRAKCE 0/2

FILTRAČNÍ VRSTVA
- PÍSEK FRAKCE 0/4

DRENÁŽNÍ VRSTVA
- ŠTĚRK FRAKCE 4/8

33
0

70
50 40

13

15
0

50
15

0
15

0

50
0

1 ŠKVÁRA
 -PŘIBLIŽNÁ TL. 300-500 MM

SP 103 - ATLETICKÝ OVÁL + FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SP 104 - ATLETICKÝ OVÁL

1 SPORTOVNÍ SYNTETICKÝ POVRCH TL. 13 MM
 - DLE ČSN EN 14877
2 AFALTOVÝ KOBEREC AKO 11 TL. 40 MM
3 AFALTOVÝ KOBEREC AKO 16 TL. 50 MM
4 ŠTĚRKODRŤ 0/32 TL. 50+20 MM
 - SOUVRSTVÍ UPRAVENÉ PLÁNĚ HUTNĚNO MIN. NA Edef2=35 MPa
5 ŠTĚRKODRŤ 32/63 TL. 330 MM
 - HUTNĚNO MIN. NA Edef1=35MPa
6 PŮVODNÍ ZEMINA
    TL. CELKEM 503 MM

SP 105 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
1 TRAVNÍ KOBEREC
 - VÝSEV 25-30 G/M2
2 VEGETAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM
 - 80,0% PÍSEK 0/2 PRANÝ, 20% SUBSTRÁT,
3 FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM
 - PÍSEK FRAKCE 0/2
4 FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 50 MM
 - PÍSEK FRAKCE 0/4
5 DRENÁŽNÍ VRSTVA TL. 150 MM
 - ŠTĚRK FRAKCE 4/8
6 PŮVODNÍ ZEMINA
    TL. CELKEM 500 MM
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