
SPORTOVNÍ AREÁL LEDEČ NAD SÁZAVOU- P.P.Č. 325/3 A 169/2, 

K.Ú. LEDEČ NAD SÁZAVOU 

 

Specifikace časomíry/ukazatele skóre 

Velikost tabule min. 230 x 70 cm 

Minimální parametry:   

- skóre: 0-19, výška číslic min. 32 cm 

- čas: 0-99 min., start-stop, korekce 

- diody: vysoce svítivé, zelené, červené ve dvou řadách 

- napájení: 12 V DC, 3 A, adaptér součásti dodávky 

- ovládání: dálkové, bezdrátové (RRC), min. vzdálenost ovládání   300 m 
 

Čerpací stanice 

Vzdálenost stávající čerpací stanice (obj.12) od šachty SO 01 je do 60 m, 

převýšení 1,5 m.  

Stávající čerpací stanice je osazena čerpadlem DPV 15/7 B, 7,5 kW, 50 Hz;                                                                                      

Q/H 18 m3/hod/76,7 m; motor DC3SIEK 132S2B           

Stávající čerpací stanice doporučujeme doplnit o nové technologie např.             

filtraci mechanických nečistot, ochranou proti běhu na sucho, hlídání a            

omezení tlaku vody do zavlažovacího systému a podružný elektro rozvaděč řídící 

jednotky pro zavlažovací systém. Konečné řešení je na dodavateli tohoto 

závlahového systému, který garantuje spolehlivost a funkčnost. 


